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Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Campus Paraíso
do Tocantins do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, por meio
da Coordenação de Compras e Licitação, sediado na Rodovia Br-153, Km 480, Distrito
Agroindustrial, Paraíso do Tocantins-TO, Cep: 77.600-000, realizará licitação para
REGISTRO DE PREÇOS,na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério
de julgamento menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012,
do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de
janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007,
do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

 
Data da sessão: 18/11/2019 
Horário: 08:30 horas, horário de Brasília 
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

 

1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição
de equipamentos para os laboratórios, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais
adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
3.1.1. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.
3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do



sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
3.4.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação
no momento da habilitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN
SEGES/MP nº 3, de 2018.
4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
4.1.2. Com exceção dos itens 1, 18, 19, 35, 36, 37, 52, 53, 54, 68, 70 e 73, a participação
é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
4.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação;
4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
4.4.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
4.4.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo
que microempresa, empresa de pequeno porte.
4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.
4.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;



4.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
4.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do
art. 5º da Constituição Federal;
4.4.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto
no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.
5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.5.1. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.5.2. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de
negociação e julgamento da proposta.
5.5.3. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público
após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA;
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico,
dos seguintes campos:
6.1.1. Valor unitário e total do item
6.1.2. Marca;
6.1.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do
Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de
garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso.
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto



6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentação.
6.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema
COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos
critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência.
6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência
de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por
sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência.
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
7.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
7.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
7.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.
7.6.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item
7.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
7.9. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta
deverá ser um centavo (R$ 0,01).
7.10. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena
de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
7.11. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”,
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
7.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública.



7.13. prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
7.14. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.
7.15.  Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.16. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada
imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;
7.16.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do
sistema.
7.17. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
7.18. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.19. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.20. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio
eletrônico utilizado para divulgação.
7.21. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e
seus anexos.
7.22. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta
7.23. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática,
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna
própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015
7.24. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serão consideradas empatadas com a primeira colocada
7.25. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação
automática para tanto.
7.25.1. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior
7.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,



sucessivamente, aos bens produzidos:
7.29. no pais;
7.29.1. por empresas brasileiras;
7.29.2. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
7.29.3. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
7.30. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas empatadas.
7.31. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço,
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das
previstas neste Edital.
7.32. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
7.33. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
7.34. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados
7.35. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta,
os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de
2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao
preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível
8.4. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração. 
8.5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.
8.6. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
8.7. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
não aceitação da proposta.
8.7.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro



8.7.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena
de não aceitação da proposta.
8.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
8.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.
8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação
do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
9.1.1. SICAF;
9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)
9.1.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
9.1.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
9.1.3.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
9.1.3.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
9.1.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.
9.2. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se
a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será verificada
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica,
conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
9.3.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

É
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9.3.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF
para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto
com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
9.3.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito
em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
9.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob
pena de inabilitação.
9.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em
relação à integridade do documento digital.
9.6. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos
9.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.
9.7.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.
9.8. Ressalvado o disposto no item 5.4, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.
9.9. Habilitação jurídica:
9.9.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.9.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.9.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
9.9.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
9.9.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
9.9.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da
Lei nº 5.764, de 1971;
9.9.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
9.9.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
9.10. Regularidade fiscal e trabalhista:
9.10.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;
9.10.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários



federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.10.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
9.10.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943;
9.10.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
9.10.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
9.10.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal
do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
9.10.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.
9.11. Qualificação econômico-financeira:
9.11.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
9.11.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta;
9.11.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço
patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);
9.11.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade;
9.11.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto
social.
9.11.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971,
ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão
fiscalizador;
9.11.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação das fórmulas:

LG =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.11.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão
comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade
competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez porcento) do
valor estimado da contratação ou do item pertinente.



9.12. Qualificação Técnica
9.12.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado.
9.13. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b)
da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
9.14. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
9.14.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
9.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.16. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização.
9.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da
mesma.
9.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.
9.19. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.20. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é,
somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e
assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
9.21. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação
recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a
habilitação do licitante nos remanescentes.
9.22. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de
2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2.  conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento.



10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2.1.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos.
10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclassificação..
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o
prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de
recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e
por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará
a decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-
símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.



12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 10 (dez) dias,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo
prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.
15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de
seu recebimento.
15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s)
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
15.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro
de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a
descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
15.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da
classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo
de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
16.2. O adjudicatário terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração
poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no
prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento.
16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
16.3.1. A referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
16.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;



16.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos
77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e
80 da mesma Lei.
16.4. O prazo de vigência da contratação é de doze meses prorrogável conforme previsão no
instrumento contratual ou no termo de referência.
16.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos
termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
16.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem
ônus, antes da contratação.
16.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar
a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação
das penalidades previstas no edital e anexos.
16.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação
das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante
durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços
16.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis
a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para,
após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de
preços.

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência.

20. DO PAGAMENTO
20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a
este Edital.

21. DO PAGAMENTO
21.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a
este Edita

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
22.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
22.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
22.1.3. apresentar documentação falsa;
22.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;



22.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
22.1.6. não mantiver a proposta;
22.1.7. cometer fraude fiscal;
22.1.8. comportar-se de modo inidôneo;
22.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva,
em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injustificadamente
22.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
22.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
22.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;
22.4.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;
22.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;
22.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF,
pelo prazo de até cinco anos;
22.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
22.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
22.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo
à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração
de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
22.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º
de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
22.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a
participação de agente público.
22.10.Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Código Civil.
22.11.A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº
9.784, de 1999.
22.12.A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
22.13.As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
22.14.As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.



23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
23.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao
valor da proposta do licitante mais bem classificado.
23.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante melhor classificado.
23.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.
23.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou
tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n°
7.892/213.

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
24.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
24.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
licitacoes.paraiso@ifto.edu.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço do Campus
Paraíso do Tocantins do IFTO: Rodovia Br-153, Km 480, Distrito Agroindustrial, Paraíso do
Tocantins-TO, Cep: 77.600-000, na Coordenação de Compras e Licitação.
24.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.
24.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.
24.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no
Edital
24.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
24.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
24.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
24.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão
os participantes e a administração.

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
25.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
25.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
25.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão
o horário de Brasília – DF.
25.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.
25.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.



25.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
25.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório.
25.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administração.
25.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.
25.10.Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
25.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço:
Rodovia Br-153, Km 480, Distrito Agroindustrial, Paraíso do Tocantins-TO, Cep: 77.600-
000, na Coordenação de Compras e Licitação, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00
horas e das 13:00 às 17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
25.12.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
25.12.1. ANEXO I - Termo de Referência (0834380)
25.12.2. ANEXO II – Ata de Registro de Preços (0834381)

 
Paraíso do Tocantins, 01 de novembro de 2019.

Flávio Eliziário de Souza
Diretor-geral

 
 

Documento assinado eletronicamente por Flávio Eliziário de Souza, Diretor-Geral,
em 04/11/2019, às 08:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.i�o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0834379 e o código CRC C69DC26E.
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Referência: Processo nº 23234.023067/2019-92 SEI nº 0834379

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL, ELETRÔNICO

 
TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 31/2019
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 23234.023067/2019-92)

 
 

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de equipamentos para os laboratórios, conforme condições, quan�dades,
exigências e es�ma�vas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e en�dades par�cipantes,
estabelecidas neste instrumento:

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO
UNIDADE
DE
MEDIDA

VALOR
UNITÁRIO QUANTIDADE VALOR

TOTAL

1

BALANCA ANALÍTICA DE PRECISÃO CAPACIDADE
– 220G - Resolução 0,0001G. Estrutura externa em liga de
metal com alta resistência química. Capa de proteção contra
respingos. Célula de carga por compensação de força
eletromagnética tipo Monobloco. Sistema de proteção a
sobrecargas. Sistema exclusivo FACT para ajuste interno
automático, programado por tempo e temperatura. Protetor
de vento com portas laterais e superior deslizantes, com
função “QuickLock” que facilita o processo de limpeza da
câmara de pesagem, sem mover o instrumento do local e
permitindo lavagem das peças para total assepsia. Display
HCD (auto contraste) com operação intuitiva pelo usuário.
Data e hora incorporado no software do instrumento.
Proteção de acesso a configuração do instrumento. Função
DeltaTrac, indicador de peso por barras em toda a faixa de
pesagem. Três teclas de atalho para as principais funções.
Funções adicionais: contagem de peças, pesagem em
percentagem, pesagem dinâmica com início manual ou
automático, fator de pesagem customizado, formulação,
totalização e pesagem +/-. .Idiomas: Português, Inglês.
Dispositivo para pesar por baixo da balança. Adaptação ao
ambiente. Interface RS232 para conexão com periféricos
Interface USB para conexão com PC. Diferentes unidades de
peso: g, mg e ct. Função Tara em toda a faixa da balança. "
Indicador de nível na parte frontal da balança.
Especificações técnicas: Carga Máxima: 220 g. Resolução:
0,0001 g. Repetitividade (s): 0,1 mg. Linearidade: ± 0.2 mg.
Peso mínimo conforme 1% e k=2 20 mg. Peso mínimo
conforme US Pharmacopea 300 mg. Desvio da sensibilidade
por temperatura: (10ºC – 30 ºC) 1,5 ppm/ ºC. Prato: ø 90
mm, Altura útil (protetor de vento) 237 mm, Dimensões (L x
P x A) mm: 347 x 204 x 345, Tempo de estabilização: 2 s.
Grau de proteção IP: IP54, Peso líquido: 6,5 kg. Voltagem:
100 – 240 V 50/60 Hz, 0,8 A. Garantia Mínima: 2 anos

unidade R$
4.953,22 18 R$ 89.157,96

2 MEDIDOR PH DE BANCADA (para medir pH de Água)
Equipamento microprocessado; Com grau de proteção IP 54;
1 a 5 pontos de calibração; Auto-reconhecimento de Padrões
e Buffers; Calibração automática ou manual;
COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA E
MANUAL; Conexão BNC para pH. Todas as entradas com
proteção emborrachadas; 200 pontos de armazenamento de
dados e armazena até 10 métodos de análises; Saída RS232.
Possibilita leitura de ORP desde que cotado eletrodo para
ORP e demais soluções. Função Smart Stability Muda
automaticamente os critérios de estabilidade com base na
resolução definida no método do contador, que também é a
resolução do monitor. Maximiza o tempo de resposta,
proporcionando uma leitura que combina a exatidão e
150417precisão da resolução selecionada. Função Smart
Averaging Alterna 106780automaticamente entre a média e
leituras diretas com base nos critérios de estabilidade para
eliminar o ruído eletroquímico enquanto instantaneamente
responde a mudanças reais na medição. Smart Averaging
começará uma vez que os critérios de estabilidade foram
cumpridos. Se as mudanças estabilidade ocorrerem durante o
processo Smart Averaging, o equipamento mudará
imediatamente de volta para modo de leitura direta. O ícone
da unidade de medida (por exemplo pH para pH ou mg / L
para TDS modo de leitura direta – que não piscará se a
estabilidade foi alcançada e as leituras estão sendo
calculadas. Estas funções otimizam o tempo de resposta,
exatidão e precisão, sem intervenção do usuário

unidade
R$
1.236,36

40 R$ 49.454,40



Especificações: Range de pH: -2.000 to 19.999. Resolução:
0,1/0,01/0,001. Acuracidade Relativa: +/- 0.002.
Temperatura: -5 to 105°c. Range em mV/Resolução: +/-
1999.9/0.1. ORP: mV/RmV/EH Range: +/- 1999.9.
Resolução: +/- 0,1. Acuracidade Relativa: +/- 0,2mV ou
0,05%. Equipamento funciona com fonte externa de bancada
e 4 pilhas alcalinas AA 1,5v. Acompanha o pHmetro:
Equipamento pH: 1112000. Eletrodo Triodo
pH/TEMPERATURA Combinado: 8157BNUMD (1m de
cabo). Eletrodo de pH Ross Ultra Triodo, para análise de pH.
Ideal para amostras gerais e de baixa força iônica. Faixa de
pH: 0-14. Precisão: 0,01. Temperatura: 0-100 C. Referencia
interna: ROSS Junção: Fibra de vidro Solução interna:
810007 Dimensões: 12x120 mm. Conexão: BNC / Mini Din
Solução Buffer pH 4,01 (475ml): 910104. Solução Buffer
7,00 (475 ml): 910107 Solução Buffer 10,01 (475ml):
910110 Solução de Estocagem para Eletrodo: 910001.
Suporte para Eletrodo: 1110001. Garantia mínima: 2 anos no
equipamento e 6 meses nos eletrodos

3

MEDIDOR DE OD PORTÁTIL, (oxigênio dissolvido em
água). especificações: mínimo 2 horas de bateria em
continua operação, armazena 200 dados de memória,
ipi67,compensação de pressão barométrica e salinidade,
entrada mini dim paa probe de od, guia rápido dos botões
atrás do equipamento. Acompanha: probe de od 083010md.
Co n c e n t r a t i o n : 0.00 to 90.00 mg/l Relative accuracy:
0.2 mg/l % saturation: 0.0 to 600 Salinity factor: 0 to 45 ppt
Barometric pressure: 450-850 mm hg Temperature: -5 to
105°c Garantia mínima de 2 anos no equipamento e 6 meses
nos eletrodos

unidade R$
2.035,64 26 R$ 52.926,64

4

TURBIDIMETRO PORTATIL com display em português,
realiza leituras de turbidez segundo princípio nefelométrico.
Sistema óptico composto por dois detectores, um a 90º e um
de luz transmitida, corrige a interferência decorrente da cor
dos materiais que absorvem a luz e compensa as flutuações
da intensidade luminosa da lâmpada, proporcionando
estabilidade de calibração a longo prazo. Fonte de luz
lâmpada com filamento de tungstênio. Possui funções média
de sinal, função rapidly settling usada para determinar
turbidez em amostras que sedimentam rapidamente e função
de congelamento dos resultados. Desligamento automático
programável, se nenhuma tecla for acionada, funciona com 4
pilhas AA ou energia elétrica. Capacidade de
armazenamento de 500 dados, permite a transferência para
PC, Impressora ou Pen Drive via USB através de um módulo
opcional, e permite a identificação do analista e da amostra
em cada resultado. Possui gráfico indicativo do status da
calibração, função lembrete de calibração, função de
verificação da calibração e armazena histórico das
calibrações. Controle de senha de acessos, restringindo
acesso em alguns menus. Atende critérios de desempenho
especificados no método 180.1 da USEPA. Especificações:
Faixa de medição: 0 a 1000NTU. Resolução: 0,01NTU
Repetibilidade: ± 1% da leitura ou 0.01 NTU. Modo de
leitura: seleção automática do ponto decimal ou manual
selecionável de 0 a 9,99 / 0 a 99,9 / 0 a 1000 NTU. Grau de
Proteção: IP67 com a tampa fechada. Tempo de resposta: 6
segundos com a função média de sinal desligada. Vida útil
das pilhas: 300 testes com média de sinal desligada; 180
testes com média de sinal ligada Acompanha o turbidímetro,
seis cubetas 25 mm 10 ml, padrões de Formazina
Estabilizada nas concentrações de 20, 100 e 800 NTU,
padrão para checagem da calibração, óleo de silicone, pano
para limpeza, manual de instruções em português, cartão de
consulta rápida e maleta.

unidade R$
2.583,23 16 R$ 41.331,68

5 AGITADOR PARA FLOCULAÇÃO "JAR TEST" COM
FILTRO DE AREIA (06 Provas) Características Técnicas
"Gabinete de chapa de aço-carbono SAE 1020 com
tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura
eletrostática a pó; "Velocidade de Rotação de até 600 rpm;
"Gradiente de velocidade entre 10 e 2.000 s-1; "Hastes em
aço inox AISI 304 removíveis que podem ser facilmente
retiradas durante a agitação, permitem variar o tempo de
floculação para um mesmo gradiente" de velocidade; "Jarros
de acrílico incolor com capacidade de 2000 ml; "Iluminação
na parte inferior do equipamento iluminando os jarros;
"Tacômetro/controle de rotação microprocessado com
indicação digital e 4 programas de 12 segmentos de rampa e
patamares; "Aplicação simultânea de coagulante e polímero
em todos os jarros; "Dispositivo para coleta simultânea de
amostras de água decantada, para diferentes velocidades de
sedimentação "Dispositivo centralizador de jarros; "Tensão
110v ou 220v – 50/60 Hz. 01 – FILTRO DE
LABORATÓRIO DE ARÉIA (FLA). E 06 PROVAS "Tubo
em acrílico transparente de 300 a 400 mm de comprimento,
com diâmetro interno de 19 mm. Na parte inferior do tubo é
acoplada uma tampa de acrílico dotada de uma tela de aço
inox AISI 304 e um dispositivo de saída para mangueira de
silicone. Neste tubo pode-se utilizar areia com granulometria
de 0,297 a 1,41mm. "A tela se faz necessário para não
obstruir a saída do filtrado com areia. "Este filtro tem em sua
saída uma conexão em "T" para facilitar a lavagem sem

unidade R$
2.583,23

11 R$ 28.415,53



desmontar o sistema. "Estes FLA'S estão dispostos em um
suporte construído em chapa de aço-carbono SAE 1020 com
tratamento anticorrosivo e pintado com tinta eletrostática a
pó. A bandeja de coleta de respingo e os grampos de fixação
dos tubos são confeccionados em aço inox AISI 304 com
bico para ligação do dreno. Características Técnicas
especiais "Torneiras de esfera para controlar o fluxo de saída
dos copos. "Sistema de tração por correia sincronizada, para
não ter diferença de rotação entre os copos, "Tubos coletores
fixos na régua, para coletar simultaneamente sem diferença
de angulação Acessórios Acompanham o equipamento: 6
frascos em acrílico graduados com orifício de saída e válvula
de controle; 6 hastes de agitação; 18 tubos de vidro com
fundo abaulado; 12 tubos de vidro com fundo chato; 36 anéis
de fixação dos copos; 6 colunas de filtração; Bico de
gotejamento; Manual de operação em português. Garantia
Mínima: 2 anos

6

ESTUFA PARA CULTURA E BACTERIOLOGIA com
circulação forçada de ar, internamente em aço inox, sem
refrigeração e com certificado de calibração rbc do
controlador digital de temperatura 150 litros. controladores
de temperatura: Controle HX automático microprocessado,
com sistema PID; Indicação Digital (Display LED resolução
de 0,1ºC; RAMPA/PATAMAR: Sessenta e quatro (64)
segmentos para utilização de rampa/patamar de temperatura
possibilitando o operador a configurar diversos tipos de
rampa de aquecimento, com alarme visual no controlador.
PAINEL DE TEMPERATURA: Um (01) controlador HX e
indicador digital de temperatura, chaves de acionamento
luminoso e botões liga/desliga para circulação e
aquecimento. SISTEMA DE AQUECIMENTO: Resistência
de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas
em aço inox AISI 304. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO:
Circulação forçada de ar que garante perfeita
homogeneização da temperatura, através de um
microventilador. FAIXA DE CONTROLE: Temperatura
regulável de (ambiente + 15ºC) a 60ºC; Uniformidade ± 1ºC
a 40ºC; Estabilidade de ± 0,5ºC a 40ºC. ESTRUTURA
INTERNA: Chapa de aço inox AISI 430 com suportes para
acomodação de cinco (05) prateleiras espaçadas de 8,5 em
8,5 cm. ESTRUTURA EXTERNA: Chapa de aço carbono
SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura
eletrostática a pó. PÉS: Pés niveladores de uso em bancada.
PORTA EXTERNA: Chapa de aço-carbono 1020 com
tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó,
internamente em aço inox AISI 430, guarnição magnética
em todo perímetro e puxador injetado. PORTA INTERNA:
Vidro transparente e moldura em aço inox AISI 430.
ISOLAMENTE TÉRMICO: Isolação térmica na porta.
COMUNICAÇÃO: Saída 4 a 20 mA, para registro e
monitoramento de temperatura via software.
PRATELEIRAS: Acompanha uma (01) prateleira aramada.
CERTIFICADOS: Certificado de calibração do controlador
de temperatura pela RBC (Rede Brasileira de Calibração).
ACOMPANHA: Cabo de força com dupla isolação e plug
com três pinos, duas fases e um terra NBR 13249; Manual
de instrução em português. MEDIDAS INTERNAS: L 600 x
P 500 x A 500 mm MEDIDAS EXTERNAS: L 895 x P 645
x A 650 mm VOLTAGEM: Equipamento fornecido em
220V.

unidade R$
1.635,98 17 R$ 27.811,66

7

INCUBADORA PARA B.O.D. Estrutura: caixa interna em
polipropileno. - caixa externa em chapa de aço com pintura
eletrostática em epóxi - isolação em poliuretano expandido. -
9 suportes para ajuste da altura entre prateleiras,
acompanham 5 prateleiras - medidas internas em mm.: L=
510 x P= 450 x A= 1150; livre A= 900 mm. - medidas
externas em mm.: L= 600 x P= 650 x A= 1700 - volume da
câmara: 334 litros. – Peso Liquido: 80 kg. – Peso Bruto: 85
kg – Dimensões da Embalagem (mm): L=700 x P=800 x A=
1800 Termostatização: - controlador eletrônico de
temperatura microprocessado, tipo PID, sensor PT. 100, com
resolução de 0,1 C, e variação no controlador de +/-0,4 C,
leitura digital do set point e do processo. - programação de
temperatura de segurança contra subida/descida da
temperatura, programável pelo operador para no mínimo 2°
C acima e abaixo do set point, com alarme áudio-visual -
temperatura de trabalho de 0 a 60° C - termostato bimetálico
de segurança para temperaturas superiores a 60 C. -
ventilação interna com dois mini ventiladores, no sentido
vertical, com volume de 5,4 metros cúbicos/minuto. - possui
reservatório interno que proporciona umidade por
evaporação natural - unidade de refrigeração com
compressor hermético, gás livre de CFC, com sistema
auxiliar de ventilação do compressor - peças para fluxo do ar
e tampa do evaporador em aço inox AISI 304. Energia: -
painel frontal superior. - resistência blindada em aço inox
AISI 304, com aletas em aço inox AISI 304, 400 watts. -
tomada interna auxiliar, para instalação de equipamentos -
câmara interna com iluminação automática ao abrir a porta -
cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla
isolação, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR
14136 - 220 volts 60 Hz. Garantia Mínima: 2 anos

unidade R$
4.314,63 15 R$ 64.719,45



8 CAPELA PARA EXAUSTÃO DE GASES;estrutura em
fibra de vidro, de 3 mm, com l 150 x p 70 x h 90 (cm); Porta
em vidro temperado, Iluminação interna tipo fluorescente,
painel com interruptores para exaustão e iluminação, ambos
com lâmpada piloto interna, registros para água e gás, Duas
tomadas externas, capacidade até 15A cada, Acompanha
exaustor laminado em fibra de vidro (peça única) com
turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de
saída com diâmetro de 200 mm; Motor blindado de 1/6 HP,
de ventilação externa proteção ip54; Cabo de força com
dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra;
alimentação motor 220v, potência 225 w; Garantia Mínima:
2 anos.

unidade R$
3.086,36

11 R$ 33.949,96

9

Colorímetro microprocessado de leitura direta (análise de
COR em águas) Portátil Faixa de medição de 0 a 500 uC,
resolução automática 0,1(0 a 100 uC / 1(101 a 500Uc),
desvio +/- 1uC, display LCD, comprimento de onda RGB –
400 a 700 nm. Incluir junto ao equipamento os acessórios
necessários para utilização como cubetas para medição,
padrões para calibração, adaptador de tensão AC/DC –
100~240 Vac – 5Vdc 1A, pilhas, manual de instruções em
português e maleta de transporte. Garantia Mínima: 2 anos

unidade R$
3.125,31 14 R$ 43.754,34

10

Seladora para papel cirúrgico 220 V para embalagens de até
30 cm de largura, sistema de selagem tipo aquecida,
espessura de selagem de 13 mm atendendo as normas
internacionais de segurança; Manual de instruções em
português. Garantia Mínima: 2 anos

unidade R$
1.423,27 12 R$ 17.079,24

11
Cachimbo de polietileno/latão, cap. 10 ml - CACHIMBO
COLETOR SOLOS, CAPACIDADE 10 ML, MATERIAL
HASTE LATÃO, MATERIAL CILINDRO 0,33 A 0,50

unidade R$ 127,74 25 R$ 3.193,50

12

Medidor de sólidos totais dissolvidos portátil –
especificações: exibe partes por milhão (ppm) Incluir junto
ao equipamento os acessórios necessários para medição
como sondas e/ou cubetas necessárias para medições,
padrões para calibração, pilhas, manual de instruções em
português e maleta de transporte. Garantia Mínima: 2 anos

unidade R$ 260,50 26 R$ 6.773,00

13

Medidor de Cloro, Flúor e Ferro – Especificações: atender as
necessidades de leituras precisas e rápidas dos teores de
cloro, flúor e ferro, em água potável, no campo ou no
laboratório, através métodos de DPD, SPADNS e o-
fenantrolina. Incluir junto ao equipamento os acessórios
necessários para medição como sondas e/ou cubetas
necessárias para medições, padrões para calibração, pilhas,
manual de instruções em português e maleta de transporte.
Garantia Mínima: 2 anos

unidade R$
2.330,86 22 R$ 51.278,92

14 Balança digital para cozinha com tigela transparente-
removível e lavável, com capacidade de 700 ml. unidade R$ 422,60 13 R$ 5.493,80

15 Balança digital pessoal, visor digital, capacidade até 150kg unidade R$
1.229,72 12 R$ 14.756,64

16

Aparelho de Pressão Digital de Pulso, totalmente automático
- visor de cristal líquido. Dimensões 6,5x8,5x7,5 cm.
Embalagem com 1 aparelho de pressão digital, 1 manual de
instruções, 1 listagem de assistência técnica e estojo para
viagem.

unidade R$ 128,99 15 R$ 1.934,85

17

Manta aquecedora para balões de fundo redondo– deverá
atingir temperatura de até 300°c, elemento de aquecimento
que não produza faíscas e ofereça facilidade na substituição,
fabricado em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com
grande isolamento térmico, com aquecimento no interior do
tecido que possa alcançar até 500°c, capacidade de 500ml c/
ø do balão de 105mm; 1500w 230v, calota externa em chapa
de alumínio c/revestimento em epóxi eletrostático, resistente
a produtos químicos corrosivos, deverá acompanhar controle
eletrônico de potência independentes, haste tranversal
traseira e garras, dimensões aproximadas 115x20x8,3cm,
c/cabo trifilar com aterramento. Garantia mínima de 12
meses.

unidade R$ 554,50 31 R$ 17.189,50

18

Microscópio biológico trinocular - características: ocular: wf
10x 18 mm; objetiva planacromatica com ótica infinita: 4x,
10x, 40x(s), 100x/1.25(óleo) (s); cabeçote trinocular:
inclinado a 30º, rotação a 360º, distancia r pupilar de 50 75
mm; revolver: quadruplo.; condensador: abbe n.a. 1,25
(diafragma de iris).; iluminação: lâmpada de halogénea
6v/20w.; filtro: azul.; mesa: tamanho da mesa 145 x 140mm;
movimento 76 x 52 mm em escala de 0,1mm; macro e
micro: distancia do movimento 26mm com escala de 2um;
dois prendedores. Suporte integrado original. Sistema de
iluminação esférica único. Suporte traseiro e no observador.
Kit de polarizador/analisador . Bivolt. Manual de instruções .
Garantia mínima de 12 meses

unidade R$
2.845,04 40 R$

113.801,60

19 Microscópio Binocular Com Sistema De Vídeo Digital E
Tela LCD (opcional)- Características: cabeça binocular;
Inclinado aproximadamente 45º, digital LCD (opcional);
distância Interpupilar: mínimo 55 - máximo 75mm;
aumento: aproximadamente 40 -1.000x ; ocular: WF 10x
aproximadamente; objetivas acromáticas: aproximadamente
4x/0.10,10x/0.25,40x/0.65,100x/1.25; revólver: quádruplo
(ou outro); estativa: alta resistência; platina dupla:
aproximadamente 140x140mm com charriot graduado
(opcional), área de trabalho de aproximadamente 75x50mm

unidade R$
1.964,86

104 R$
204.345,44



e controle coaxial; condensador: ABBE 1,25 N.A com ajuste
vertical por pinhão e cremalheira; diafragma: Íris com
suporte para filtro; filtro: azul e verde (ou outro);
iluminação: lâmpada de halogênio, aproximadamente
6V/20W com controle de luminosidade (opcional); enfoque:
macro -micrométrico coaxial com faixa de aproximadamente
24mm e 0,002mm/divisão, com trava de pré -focalização e
tensor (opcional); alimentação: 110 -240v (automático);
acessórios (opcionais): oculares de aproximadamente
16x/11mm (aumento até 1600x).

20

Mesa Agitadora Orbital - Rotação 30 a 200 RPM.
Plataforma: 12 erlenmeyer de 125 ml; 12 erlenmeyer de 250
ml; 8 erlenmeyer de 500 ml. Gabinete em aço carbono com
tratamento anti -corrosivo e pintura eletrostática. Dimensões
L=370 x P=300 x A=170 mm (sem plataforma). Potência150
Watts. Tensão 220 Volts

unidade R$
5.987,00 11 R$ 65.857,00

21

Forno microondas 30 L – mínimo 30L; Display digital;
Painel de controle eletrônico; Cor Branca; Prato giratório;
Descongelamento de pratos prontos; Níveis de potência: 03;
Timer; Relógio; Trava de segurança; Puxador; Alimentação:
220v, potência: 800w; Dimensões aproximadas: (LxAxP):
50 x 30 x 42cm; Manual em português; Garantia de 12
meses

unidade R$ 479,01 27 R$ 12.933,27

22

Fermentador/reator -em borosicalato aeóbi/anaeróbio. O
equipamento deve ser composto de: fundo de reator: -
encamisado para termostatizacao- saída de fundo com
válvula tipo stop flow - volume total de 5 litros tampa: - em
aço inox aisi 316 - chicana em aço inox aisi 316, com
regulagem de inclinação - 7 (sete) bocais: - um central com
junta 29/42 para o agitador - um para sensor de temperatura -
poço para medidor de oxigênio dissolvido, (sonda não
autoclavavel) - poço para eletrodo de ph – um para aeração -
um para adição de nutrientes - um com dois tubos para
acido/base agitação: agitador mecânico motor de passo,
variador eletrônico de velocidade de 100 a 300 rpm, com
apoio tipo tripé. engate rápido do motor un 1 50 com o eixo
da agitação. eixo e hélice dispersora ou tipo rushton, em aço
inox aisi 304 aeração: aerador em tubo de aço inox. bomba
de ar tipo diafragma, isenta de óleo, com filtro heppa.
rotâmetro para regulagem do fluxo de ar para ate 15 l/min.
termostatização: banho ultratermostatico. caixa em chapa de
aço inox aisi 304. para temperaturas de -10 a 80 c. bomba de
demanda duas peças de mangueira de silicone, com 1500
mm. de comprimento estruturas: caixa em chapa de aço
carbono,com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática
em epóxi - base em chapa de aço inox aisi 304 acessórios: -
medidor de ph, instalado no painel - medidor de oxigênio
dissolvido, instalado no painel - bomba dosadora de ar,
isento de óleo, com regulagem do fluxo - uma bomba
peristáltica para introdução dos nutrientes: - sistema de
controle microprocessado facilita o uso e set -up da bomba,
caso algum problema ocorra durante o funcionamento, a
bomba informa. possui entrada para controle remoto,
permitindo ser ligada e desligada atraves de dispositivo
externo com um rele. saida rs 232, modulo De comunicação
ascii. - número de roletes: 03 – vazão máxima: 1200 ml /
min - tipo de tubos: aceita vários tipos com diâmetros entre 5
mm e 19 mm, ou para 2 canais com tubos de 5 mm de
diâmetro externo - exatidão nas dosagens : até 0,01 ml com
tubo de 5 m - faixa de dosagem : 1 a 999 ml - número de
dosagens: 1 a 1000 - motorização: motor de passo, ultra
exato energia: - cabo de energia trifilar (duas fases e um
terra), com dupla isolação, com tomada e plug, nbr nm 243 e
nbr 14136 - 220 volts, 60 hz. com certificado de calibração
rastreável a rbc e inmetro.

unidade R$
1.840,00 8 R$ 14.720,00

23

Centrífuga de bancada refrigerada- com rotores angulares
com tampa para tubos do tipo falcon de 15 mL (para 12
tubos), de 50 mL (para 6 tubos) e para tubos 1,5/2 mL(para
24 tubos) – Voltagem: 110 V/ 60 Hz; Faixa de velocidade:
300 a 18000 rpm / 30000 xg; ajuste de velocidade em rpm e
em RCF; faixa de temperatura: -20 a + 40 °C; motor de
baixo ruído; reconhecimento automático do rotor; controle
microprocessado; pré-resfriamento da câmara do rotor;
câmara interna em aço inoxidáve

unidade R$
4.033,04 10 R$ 40.330,40

24

Dispositivo para testes de corte e cisalhamento - composto
de 2 lâminas: uma sendo com corte reto tipo guilhotina e
outra com corte formato em “v” gabarito para
posicionamento e ajuste do curso vertical do corte, para ser
fixado na plataforma hdp/90 do equipamento de referência.
suporte de fixação da faca na célula de carga do instrumento.
similar ao probe com código hdp/bs. compatível com
texturômetro tá -tx stable microsystem©

unidade R$
3.900,33 5 R$ 19.501,65

25 Estufa para Secagem com circulação de ar forçado -
Dimensões externas L=2100 x P=1165 x A=1850 mm.
Dimensões internas L=1700 x P=1000 x A=1200 mm.
Volume: 2400 litros. Potência 8000 Watts. Tensão: 380 Volts
(trifásico). Temperatura Ambiente: +7° a 180°C. Controle de
temperatura: Digital microprocessado com sistema PID e
certificado de calibração RBC. Sistema de circulação:
Ventilação interna no sentido horizontal.
Circulação/Renovação: Sistema manual para selecionar o

unidade R$
2.144,46

9 R$ 19.300,14



tipo de circulação. 
Isolamento Térmico com dupla camada de fibra cerâmica e
lã de vidro. Segurança: Sistema de proteção contra
superaquecimento. Vedação: 2 Portas com silicone moldado
(não possui coluna central o que possibilita a entrada de
amostras com largura de até 1150mm). Câmara interna em
aço inox polido. Gabinete em aço carbono com tratamento
anticorrosivo e pintura eletrostática.

26

Estufa de circulação forçada de ar - equipada com prateleiras
vazadas para permitir a circulação do ar, possuir sistema de
ventilação, funciona com ventiladores abertos, além de
indicadores de temperatura. Circulação e renovação de ar
forçado, através de tubo ventoinha para deslocamento de ar e
controlador de temperatura de 50° a 250°. Confeccionada em
chapa de aço com tratamento anticorrosivo e interior em aço
inox externamente pintura eletrostática. Isolação térmica
com lã de vidro em todas as paredes, inclusive porta e teto.
Vedação da porta com gaxeta de silicone. Chaves
liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, suporte
para termômetro e dispositivo superior para saída de
arquente. Três prateleira interna móvel e removível em
chapa de aço perfurada. Medidas internas 60x60x70 e
controlador de temperatura. Alimentação: 110/220 V

unidade R$
2.180,24 15 R$ 32.703,60

27

Balança Determinadora de Umidade – Capacidade: Max:
60g - Min: 0.02g. Leitura: 0.001g - 0.01/0.1% (selecionável).
Repetitividade: 0.15% (2g) - 0.05% (5g) - 0.02% (10g).
Elemento de Aquecimento: Lâmpada de Halogênio. Faixa de
temperatura: 50 a 200°C. Dimensões 202×336×157 mm
(L×P×A). Impressora EP -90 - Capa de proteção do display -
Prato de Alumínio - Prato de Fibra de Vidro - Kit de
Calibração de Temperatura - Prato para amostras - Cabo RS
-232C - Cabo USB - Lâmpada de Halogênio

unidade R$
4.588,98 16 R$ 73.423,68

28

Autoclave Vertical - Capacidade 75 litros. Caldeira vertical
simples em aço inoxidável AISI 304. Tampa Fechamento
dotado de Tampa em aço inoxidável AISI 304 com
acabamento polido sanitário brilhante, com guarnição de
vedação em silicone resistente a altas temperaturas, dotado
de Manípulos para fechamento em baquelite, isolante ao
calor, possui Válvula de Segurança de pressão regulada para
atuar com pressão igual ou Superior à MPTA (máxima
pressão de trabalho admissível) e Válvula de controle em
bronze, com sistema de peso e contrapeso para regulagem da
pressão de trabalho. Cesto em aço inoxidável AISI 304
totalmente perfurados para permitir um boa circulação do
vapor, fato que garante excelente qualidade na esterilização.
Válvula de Segurança com sistema de peso e contrapeso
para regulagem de pressão. Manômetro com duas escalas,
uma para a temperatura (de 100 a 143ºC) e outra para a
pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm2). Pressão máxima de trabalho
1,5 Kgf/cm2, correspondente a 127°C. Parte superior do
gabinete em chapa de aço inoxidável e laterais em chapa de
aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em
epóxi, montado sobre quatro pés de borracha. Manípulos
para fechamento em baquelite (isolante ao calor) e elemento
interno em latão. Resistências de níquel cromo, blindadas em
tubos de INOX. Painel com lâmpada piloto, chave seletora
de calor de três posições e instruções de uso. Escoamento
para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera.
Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão
igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho
admissível). Dimensões internas D=40cm x A=60cm.
Dimensões externas L=53cm x C=57cm x A= 110cm.
Potência – Voltagem 4000 Watts - 220 Volts. Peso 73KG

unidade R$
7.383,00 7 R$ 51.681,00

29

Incubadora refrigerada com agitação -Temperatura 5°C a
60°C. Controlador de temperatura digital microprocessado
com sistema PID e certificado de calibração RBC. Agitação
Orbital de 30 a 250 RPM. Controle de agitação analógico
com display digital. Capacidade de refrigeração 480 BTU/h
a 0°C. Plataforma: 31 erlenmeyer de 125 ml; 20 erlenmeyer
de 250 ml; 13 erlenmeyer de 500 ml; 6 erlenmeyer de 1000
ml; 4 erlenmeyer de 2000 ml. Dimensões internas L=610 x
P=460 x A=440 mm. Dimensões externas L=980 x P=600 x
A=810 mm. Peso 85 kg. Potência 750 Watts. Tensão 220
Volts .

unidade R$
6.129,72 6 R$ 52.192,32

30

Banho Dubnoff -Temperatura Ambiente +7°C a 70°C.
Controlador de temperatura digital microprocessado com
sistema PID e certificado de calibração RBC. Precisão de
controle ±0,1°C. Uniformidade ±0,3°C. Rotação 50 a 220
BPM (±5 BPM). Controlador de rotação analógico.
Plataforma: 12 erlenmeyer de 125 ml; 8 erlenmeyer de 250
ml; 3 erlenmeyer de 500 ml. Resistência blindada em aço
inox 304; Bandeja e Cuba em aço inox 304; Gabinete em
aço inox 304 e pintura eletrostática. Dimensões da cuba
L=500 x P=290 x A=200 mm. Volume 25 Litros. Dimensões
L=750 x P=370 x A=420 mm. Potência 1500 Watts. Tensão
220 Volts.

unidade R$
7.649,94 5 R$ 38.249,70

31

Banho Ultrassônico - Frequência 25KHZ. Volume útil da
cuba 9,5 litros. Tampa em aço inox. Resistência imersão em
aço inox. Gabinete em Aço carbono com pintura
eletrostática em epóxi. Voltagem 220 Volts. Dimensão útil
L=293 x P=235 x A=150mm.

unidade R$ 838,50 7 R$ 5.869,50



32 Balança de Precisão- Capacidade 6200g. Precisão 0,01g.
Pesos para calibração externa 1000 a 6200g. Repetitividade
e Linearidade +0,02g. Dimensões do prato 170 x 180 mm.
Dimensões externas 190 (largura) x 317 (profundidade) x 78
(altura) mm. Alimentação 12V, 1A, com fonte externa AC
100 ~240V.

unidade R$
3.620,31

13 R$ 47.064,03

33

Forno Mufla - Temperatura +7ºC a 1200ºC. Dimensões
internas L=150 x P=200 x A=100 mm. Dimensões externas
L=300 x P=380 x A=400 mm. Potência 1700 Watts. Tensão
220 Volts.

unidade R$
3.979,90 5 R$ 19.899,50

34

Viscosímetro rotativo para spindles padrão ASTM, entre
outros. Torque 0,05 a 30 mNm. Faixa de temperatura -50 °C
to + 300 °C. Faixa de viscosidade 1 a 540.000.000 mPa.s.
Voltagem 90 - 240 V; 50 – 60 Hz.

unidade R$
6.116,18 9 R$ 55.045,62

35

Espectrofotômetro Infra Vermelho Próximo ( NIR) com
range de 1100 a 2500nm. Com janela superior rotativa (
RTW) Especificação Técnica: Dimensões ( L x C x A) mm:
330 x 381 x 508mm ( com Edisplay) 330 x 381 x 270mm (
sem display) Peso: 18kg ( 22kg com monitor) Voltagem: 100
-240VAC, frequência 50 -60Hz Fonte de radiação: Lâmpada
de halognio/tungstênio, com MTBF de 10.000 horas.
Substituída pelo usuário com pré alinhamento Modo de
medida: Reflectãncia e Trasflectãncia Detector: InGaAs de
alta performance com faixa estendida, ultra refrigerado e
temperatura. Acessórios Inclusos: Placa adaptadora multi
copo; Padrão de calibração R99; Padrão de calibração Check
Cell; Software Operacional Infostar®; Copo para amostra
B&L largo com plug; Pacote de calibração para soja, farinha
de soja e soja em grãos incluindo: - Proteína, Umidade,
Fibra, gordura, cinzas, Glicose, Frutose, Sacarose, Refinose,
aminoácidos
(ASP,THR,SER,GLU,PRO,LAN,GLY,ALA,CYS,VAL,MET,
ILE,LEU,TYR,PHE,LYS,HIS, ARG,TRY); Ácidos Graxos:(
F_PA)Palmeic, (F_ST) Stearic, (F_OL) Oleic,(F_LI)Linoeic,
(F_LN)Linolenic. Garantia de performance. - Suporte no
desenvolvimento de novas calibrações e atualizações

unidade R$
14.395,91 10 R$

143.959,10

36
Espectrofotômetro Digital UV -Vis - Comprimento de onda
190 -1000nm. Largura da banda 4nm. Largura Fotométrica
-0.3 -3A; 0 -200%T. Potência / Tensão AC 85~250V. 

unidade R$
47.620,00 7 R$

333.340,00

37

Espectrofotômetro de Absorção Atômica – Alta
sensibilidade: sistema ótico permite eficiência de análise,
com excelente limite de detecção inferior para medições em
forno de grafite. Equipamento compacto e robusto: menor
instrumento da categoria para equipamentos tipo dual, que
permitem atomização por chama e forno de grafite.
Excelente estabilidade: sistema de duplo feixe ótico e
hardware robusto possibilitam estabilidade de análise
incomparável em análise por chama. Facilidade de operação:
com a utilização dos sistemas ACC -7000 e ASC -7000 é
possível a completa automação do sistema de análise.
Adequação as necessidades do usuário: quer necessite de
atomização por chama, quer necessita forno de grafite, ou
ainda ambos em único instrumento. Ferramentas de
segurança: como função de verificação automática de
vazamento de gás, sensor de vibração, materiais não
inflamáveis na construção do equipamento e extinção
automática de chama em caso de falha elétrica.

o Espectrofotômetro de Absorção Atômica deve conter 4
lâmpadas sendo elas multielementares. Sendo uma de 6
elementos. (Co, Cr,Cu, Fe, Mn, Ni) 1 multielementar de 2
elementos. (Ca, Mg) 1 multielementar de 2 elementos (Na,
K) 1 Multielementar de 4 elementos: (Ag, Cd, Pb, Zn) 
E possuir forno de grafite com corretor de fundo do tipo
Zeeman.

unidade R$
242.628,53 8 R$

1.941.028,24

38

Geladeira com capacidade de 360 Litros ou maior 
- REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 360 L
(ou maior), VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS DEGELO SECO, ALTURA média 1.699
MM, LARGURA média 616 MM, PROFUNDIDADE
média 691 MM (as dimensões podem ser até 10 cm maiores
ou menores), COR BRANCA

unidade R$
1.979,40 23 R$ 45.526,20

39 Barrilete 50 litros - em pvc. Capacidade 50 litros. Altura 58
cm. Tampa 40 cm. unidade R$ 485,01 15 R$ 7.275,15

40

Micro-Destilador de Álcool - Volume da caldeira 1000 ml.
Volume da cuba 250 ml. Vidrarias: Condensador tipo bola e
Caldeira com copo dosador, sistema de abastecimento,
válvula stop -flow e dreno para limpeza constituídos em
vidro borossilicato. Capacidade de destilação ±15
ml/minuto. Gabinete em aço inox 304. Dimensões L=540 x
P=300 x A=930 mm. Potência 750 Watts. Tensão 220 volts

unidade R$
1.086,88 7 R$ 7.608,16

41

Agitador de Tubos tipo Vortex - Capacidade de agitação:
Tubos de ensaio de Ø 30 mm, tubos de centrífugas, cubetas
de colorímetros ou espectrofotômetros, pequenos frascos
reagentes e balões volumétricos. Rotação Contínua ou por
pressão em seu receptáculo. Motor 3.800 RPM. Gabinete em
Aço carbono e alumínio. Dimensões L=145 x P=160 x
A=130 mm. Tensão 110/220 Volts (chaveado).

unidade R$
1.482,23 17 R$ 25.197,91

42 Bateria de Extração tipo Sebelin - Temperatura de até 320°C. unidade R$ 4 R$ 16.297,52



Capacidade 6 provas. Placa em alumínio de 120x120 mm.
Resistência em placa de pirocerâmica. Suporte do
condensador em alumínio com garras em aço inox. Gabinete
em aço carbono com tratamento anti - corrosivo e pintura
eletrostática. Dimensões L=800 x P=270 x A=740 mm.
Potência 2400 Watts. Tensão 220 Volts.

4.074,38

43

Centrífuga refrigerada - com rotor A4 -62 incluindo
adaptadores para tubos cônicos 15/50mL e rotor para 30
microtubos de 1,5 e 2 mL, Tensão de 230 V, frequência de
60 Hz

unidade R$
3.552,60 7 R$ 24.868,20

44

Suporte Escorredor para Vidrarias de Laboratório:
Construídos totalmente em polipropileno com pinos de 8
mm em ângulo de 50°, Capacidade: 16 pinos / Medida:
33x33cm

unidade R$ 108,33 45 R$ 4.874,85

45

Datalogger de temperatura e umidade com conexão USB
direta - registrador de temperatura e umidade, com memória
interna de aproximadamente 16350 registros de temperatura
( -40 a 70ºC +/ - 1ºC) e umidade (0 a 100% RH +/ - 3% UR)
em intervalos configurados pelo usuário desde 1 segundo até
24 horas. Registro de máximas e mínimas. Com visor de
LCD permitindo a visualização da temperatura e umidade
além de data e horário, indicação do nível de bateria e
valores de máximo e mínimo registradas. Seleção para
temperatura em º C/º F. Com invólucro plástico protetor e
cadeado com senha. Com conexão direta USB (cabo USB e
software inclusos no equipamento). Dimensões 94 x 50 x 32
mm. Alimentação 3,6 V.

unidade R$ 612,61 21 R$ 12.864,81

46

Contador de colônias digital - em poliestireno (plástico) na
cor branca com sistema de regulagem de inclinação.
Iluminação através de uma lâmpada circular fluorescente de
22 W e lupa de aumento de 1,5 vezes com haste flexível.
Com circuito eletrônico sensível que garanta o registro em
um contador digital dos pulsos originados pela sonda
utilizada. Controlador com memória para até 50 placas com
999 contagens para cada uma das placas. Bacia de
sustentação da placa de petri estampada em acrílico
transparente e quadriculada. Com fusível para proteção
contra descarga elétrica e fusível sobressalmente para
eventual troca e/ou perda repentina. Alimentação em
110/220 V. Dimensões: 8 x 23 x 36 cm

unidade R$
1.747,82 16 R$ 27.965,12

47

Condutivímetro de bancada – totalmente microprocessado.
Aceita 3 tipos de constantes de células: K = 0,1, K = 1 ou K
= 10. Mede condutividade em água ou álcool (S/cm). Mede
sólidos totais dissolvidos com fator programável. Sensor de
temperatura em aço inox. Display alfanumérico.
Compensação de temperatura automático em todas as
escalas. Gabinete ABS. Suporte lateral no equipamento para
célula e sensor de temperatura. Calibração automática

unidade R$
2.565,62 17 R$ 43.615,54

48

Câmara incubadora de sementes com fotoperíodo - gabinete
em aço 1020 com pintura eletrostática anti - corrosiva.
Cãmara interna de polipropileno. Suporte para 4 prateleiras,
com 2 prateleiras tipo grade em aço 1020 com pintura
eletrostática anti -corrosiva na cor branca. Distância entre
bandejas de 115 mm. Isolação em poliuretano expandido.
Vedação perfil imantado. Circulação interna de ar forçada
por micro -ventiladores. Unidade de refrigeração com
compressor hermético de 1/8 hp, gás livre de CFC.
Programação de temperatura de segurança de no mínimo 2ºC
abaixo e acima do set -point, com alarme áudio/visual e
desligamento de todo sistema para evitar perda de materiais
incubados. Segurança com sistema de proteção de
superaquecimento por termostato analógico. Com
reservatório interno de 30 litros que proporciona umidade
por evaporação natural. 2 controladores de temperatura
microprocessado digital, com sistema PID para fazer
alternância dos parâmetros climáticos. Sensor de
temperatura pt 100, com leitura digital do set point e do
processo. Resistência blindada em aço inox aisi 304.
Simulação do período dia/noite (fotoperíodo) através de 4
lâmpadas fluorescentes 20 watts cada reator eletrônico de
partida para iluminação interna. 2 controladores horário de
24 horas e com divisão de 15 em 15 minutos para
programação, sendo 1 simulação fotoperíodo dia/noite e 1
simulação de alternância de temperatura. Painel frontal
superior com controlador de temperatura, chave liga/desliga,
temporizador ajustável do fotoperíodo e leds com indicação
de aquecimento e refrigeração, com teclas soft -touch.
Dimensões 50 x 52 x 140 cm. Capacidade de 364 litros. 220
Volts.

unidade R$
5.805,96 11 R$ 63.865,56

49
Conjunto lavador de pipetas - em pvc. Composto por 4
peças. 1 depósito de sifão. 1 cesto perfurado. 2 depósitos
para solução

conjunto R$
1.670,66 13 R$ 21.718,58

50 Colorímetro - Cabeçote de medição de cor Sistema de
iluminação / visualização d/0 (iluminação difusa/ângulo de
visualização de 0°; componente especular incluso) (de
conformidade com a JIS Z 8722; incluindo a refletância
regular) Detector Fotocélulas de silício (6). Variação Y: de
0,01% a 160,00% (refletância) Fonte de luz Flash de
Xenônio Tempo de medição 1 s. Intervalo mínimo de
Unidade 2 R$ 0,00 medição 3 s. Desempenho das baterias
Aprox. 800 medições Área de medição / iluminação Φ8mm/

unidade R$
1.930,16

7 R$ 13.511,12



Φ11mm Repetibilidade Desvio padrão dentro de ΔE*ab 0,07
(quando a placa de calibração branca é medida 30 vezes a
intervalos de 10 segundos) Concordância entre instrumentos
ΔE*ab: Dentro de 0,6 Média de 12 cores BCRA Série II
Observador Corresponde ao Observador Padrão 2° da CIE
de 1931 (x̄ 2λ, ȳλ, z̄λ) Iluminante *1 *C, D65. Espaço de
cor/ dados colorimétricos XYZ, Y x y, L *a*b*, Hunter Lab,
L*C*h, Munsell (apenas iluminante C), CMC (l: c),
CIE1994, Lab99, LCh99, CIE2000, CIE WI -Tw (apenas
iluminante D65), WI ASTM E313 (apenas iluminante C), YI
ASTM D1925 (apenas iluminante C), YI ASTM E313
(apenas iluminante C), I ASTM E313 (apenas iluminante C),
Índice de Usuário (até seis podem ser registrados no
computador). Idiomas *1 Teclas de funcionamento: inglês
LCD: inglês (padrão)

51

Analisador de Textura - Analisador de textura, modelo de
bancada, alta rigidez, monofuso, monocoluna, que pode
aplicar forças até 1 kN (220 lbf) em tensão e compressão
direta. A estrutura incorpora um sistema guia do cabeçote
móvel para prevenir carga lateral da amostra sob teste. Uma
célula de carga XLC é necessária e deve ser pedida
separadamente. Materiais com carga mais leve podem ser
testados com a adição de uma célula de carga XLC opcional
que é facilmente intercambiável. Um encoder de alta
resolução é usado para medir a extensão da amostra e
também para fornecer controle de velocidade de alta
precisão. O cabeçote móvel e acionado por um servo motor e
um servossistema DC para atingir uma ampla faixa de
velocidades através da faixa total de carga. A máquina é
controlada por microprocessador e é operada a partir to
console de controle incorporado, que possibilita que os testes
sejam rápida e facilmente estabelecidos e realizados. Amplo,
teclado de membrana com retorno táctil e audível
possibilitam que os parâmetros de teste sejam estabelecidos
em conjunto com um display de cristal líquido alfanumérico
de 4 linhas. O display LCD mostra os testes e os parâmetros
do mesmo em Inglês, Francês, Alemão, Italiano e
Dinamarquês. A máquina pode ser programada para realizar
até 10 testes diferentes e as estatísticas para cada tipo de
teste são automaticamente calculadas

unidade R$
7.521,79 5 R$ 37.608,95

52

Sistema Automático de Titulação - Faixa mV -2000.0 a
2000.0 mV Faixa pH -2.000 a 20.000 pH Faixa ISE 1 x 10 -6
a 9.99 x 1010 FaixaTemperatura -5.0 a 105.0°C/23 a 221°F/
268.2 a 378.2 K Resolução mV 0.1 mV Resolução pH
0.1/0.01/0.001 pH Resolução Temperatura 0.1°C/0.1°F/0.1K
Precisão (a 25oC/77oF) mV ±0.1 mV Precisão (a
25oC/77oF) pH ±0.001 pH Precisão (a 25oC/77oF)
Temperatura ±0.1°C/±0.2°F/±0.1K (excluindo o erro da
sonda) Tamanhos de bureta 5, 10, e 25 mL Resolução da
Bureta 1/40000 Resolução daTela 0.001 mL Precisão de
dosagem ±0.1% do volume completo da bureta Tela LCD
gráfico, 320 x 240 pixels Idiomas Inglês, Italiano, Português,
Espanhol Métodos até 10,000 métodos (padrões e definidos
pelo usuário) Detecção automática da bureta o tamanho da
bureta é reconhecido automaticamente quando é inserida na
unidade Agitador programável tipo hélice, 100 -2500 RPM,
se mantem automaticamente em10% do valor definido,
resolução de 100 rpm Taxa de fluxo selecionável desde 0.1
mL/min até 2 x o volume da bureta/min Medida pH/mV os
tituladores também podem realizar medidas diretas de pH e
mV Compensação de Temperatura manual ou automática
Calibração pH manual ou automática em um a cinco pontos
com quatro conjuntos de tampões ou tampões
personalizáveis. Titulações potenciométricas ácido -base
(modo pH ou mV), redox, precipitação, complexométrico,
não aquoso, íon seletivo, argentométrico (em modo mV
somente) Métodos de titulação HI 901 mV fixo ou detecção
do ponto final de pH & detecção do primeiro ponto de
equivalência (com a primeira ou segunda derivação).

unidade R$
49.334,00 16 R$

789.344,00

53 DIODE ARRAY ANALYZER: Near Infrared Reflectance
(NIR) espectrofotômetro para grãos, farinhas, alimentos e
rações, matérias -primas e produtos acabados.
Especificações Técnicas: Estabilidade espectral: < 0.2
nm/ano Resolução: 3.125 nm/diodo Detector: T.E. cooled
256 elements InGaAs. Internal Line Source Reference
Aquisição de Dados/Taxa de coleta espectral: Aprox. 100
espectros/segundo Ruido: < 0.00006 AU até 3 s de tempo de
medição Ótica: F/3 Temperatura Ambiente: 5 - 35 °C
Grating: Gold -coated - grating estacionário Vida útil da
lâmpada: Aprox. 5000 hrs, substituível pelo operador
Referência: Cerâmica – Automática Computador Interno: 1
GHz, 256 MB RAM, 20 GB HDD Plataforma de Operação:
Windows XP, Touch Screen Portas de Comunicação: 2 x
USB, 1 x Paralela, 1 x LAN, 1 x Teclado, 1 x Mouse, 1 x
Monitor Externo Alimentação elétrica: 115/230 V, 50/60 Hz,
115 W Umidade: 35 - 80 % sem condensação. Acompanha
Software Simplicity para operação e coleta de espectros para
serem trabalhos para melhoria das curvas de calibrações.
Disponibilizamos sem custos, curvas de calibrações para
grãos, farinhas, farelos e rações prontas. Acessórios: 2500
2oz cups. Modulo para líquidos claros: Destinado para

unidade R$
15.258,70

6 R$ 91.552,20



líquidos de baixa refletividade. Inclui módulo para pequenas
amostras e pipeta dosadora. Com instalação e treinamento

54

Analisador de Atividade de Água – Faixa de Medição 0,03 a
1,00 aw (3 a 100% U R) em temperaturas de 0 a 50 ºC.
Resolução 0,001 aw +/ -0,1°C Acuracia +/ - 0,003 aw (0,04
a 0,97aw) +/ - 0,2 ºC Repetibilidade/Precisão +/ - 0,002 aw
(0.2% UR). Fonte 90 a 260 VAC; 50/60 Hz; 65W Display
LCD 240X480 pontos com LED. Gabinete/Peso Aço
pintado, aproximadamente 10 Kg. Dimensões
170x392x268mm. Câmara/cubeta de medição Para 15 ml
(cubetas de amostragem: 30 x 14nn); O equipamento inclui
50 cubetas para amostras.Sensor de Umidade Célula de
medição eletrolítica CM -2. Padroes de umidade inclusos: 6
tabletes de sal: SAL -T (11, 33, 58, 75, 84, 97% RH). Filtro
sensor de proteção para Voláteis. Sensor de Temperatura
Resistor preciso NTC. Interface RS -232 Cabo p/ PC DE
1,8m D -Sub 9M/9F, e USB 1,0 port & cable LabMaster
ADVANCED: Interface RS -232 Cabo p/ PC DE 1,8m D -
Sub 9M/9F, e USB 1,0 port & cable Software Isotermas de
Sorção Especiais podem ser gravadas no equipamento

unidade R$
66.042,33 6 R$

396.253,98

55

Analisador Kjeldahl automático com amostrador – Modelo
de analisador Kjeldahl totalmente automático (unidade de
destilação mais titulador colorimétrico integrado) com
ligação a amostrador automático, a máxima flexibilidade e
operação autônoma. Executado automaticamente, após a
definição de hidróxido de sódio, água de diluição, adição de
ácido bórico e a saída de geração de vapor de 10 a 100%
usando tela colorida sensível ao toque de 6”. Bombas de alta
precisão e bureta asseguraram a dose exata constante de
reagentes. Com o titulador colorimétrico integrado gera
resultados confiáveis de nitrogênio e proteína. Recipiente de
limpeza automática de titulação oferece vantagens
significativas, além da manutenção ao mínimo. Com o
gerador de vapor patenteado que oferece alto desempenho,
segurança (nenhuma pressão no interior) e é livre de
manutenção. Condensador de titânio, oferecendo menor
consumo de água, assegurando que a temperatura do
destilado permanece sempre abaixo do valor de limite acima
do qual um nitrogênio pode ser perdido. A unidade funciona
com uma cabeça de tecnopolímero aumentando a
expectativa de vida de forma substancial e garante nenhuma
manutenção. Arquivo on -board para armazenamento de
dados de amostra, a entrada de uma balança e saída para PC,
pen drive e impressora, em um formato comum, via
Ethernet, USB.

unidade R$
7.281,00 6 R$ 43.686,00

56

Analisador multiparâmetro de leite ultrasônico completo -
para análises rápidas de gordura, extrato seco, proteínas,
água adicionada, ponto de congelamento, pH, lactose,
temperatura, condutividade e densidade, de uma única e
mesma amostra. Voltagem 220 V.

unidade R$
5.545,95 6 R$ 33.275,70

57 Banho térmico tipo bloco seco para antibiótico com
capacidade para 25 testes unidade R$

2.944,05 4 R$ 11.776,20

58

Crioscópio Eletrônico Digital - portátil, com leitura direta no
display, auto -calibração com qualquer valor de solução
padrão, proteção contra solução trocada, valor de referência
do leite programável, resultados em °C ou °H e % de água
no display, idiomas: português, capacidade: 30 testes/hora,
volume de amostra: 2,5 ml. Acompanhado de 30 tubos de
vidro para amostra, 01 estante em aço inox para 30 tubos de
vidro, 01 solução anti -congelante com 500 ml, 01 solução
padrão de calibração “A” 0,000°H com 200 ml, 01 solução
padrão de calibração “B” –0,621°H com 200 ml. Voltagem
220 V.

unidade R$
12.535,80 3 R$ 37.607,40

59 Manta aquecedora para balões com regulador de potência.
200V, 250 ml. unidade R$ 521,16 18 R$ 9.380,88

60

Estufa de secagem para uso geral. Estrutura externa em aço,
tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática em epóxi,
câmara interna de aço, controlador microprocessado PID,
sensor PT 100 de 7°C acima de ambiente a 200°C, leitura
digital, isolamento feito em lã de vidro com suporte para
prateleiras, resistências em inox de 1000W, com controlador
eletromecânico contra superaquecimento dimensões internas
aproximadas de 300x300x300 mm, 50 litros
aproximadamente; dimensões externas de 480 x 480 x 640
mm. tensão 110/220 (bivolt). Garantia Mínima: 2 anos.

unidade R$
1.147,29 10 R$ 11.472,90

61

Medidor Digital de ponto de fusão.PFM-II-D. Equipamento
projetado para determinação do ponto de fusão de 3
amostras simultâneas por aquecimento a seco. Base em
chapa de aço com pintura em epóxi eletrostático; Visor e
lupa de aumento; Controle Digital eletrônico de temperatura;
Interruptor geral e de aquecimento direto; Bloco embutido
para aquecimento elétrico; Painel com controle digital de
aquecimento direto e controle da temperatura; Iluminação
horizontal diretamente na amostra; Painel com controle
digital de aquecimento direto e controle da temperatura;

unidade R$
1.677,54 7 R$ 11.742,78

62 Refratômetro Abbe. Faixa de medição de índice refrativo
(ND): 1,300 ~ 1,700; Faixa de medição brix (%BRIX): 0 ~
95; Div mínima de índice refrativo (ND): 0,0002; Div
mínima de %brix: 0,25; Valor mínimo da consistência do
açúcar (%BRIX): 0,25; Termômetro digital; INCLUSO:

unidade R$
1.171,36

26 R$ 30.455,36



Taxa de medição de temperatura, prisma padrão para
aferição do aparelho, chave de fenda e pipeta de Pasteur.

63 Manta aquecedora para balões com regulador de potência.
200V, 100 ml. unidade R$ 555,30 13 R$ 7.218,90

64 Manta aquecedora para balões com regulador de potência.
200V, 1000 ml. unidade R$ 514,30 13 R$ 6.171,60

65
Máquina de gelo em cubos. Capacidade de 20 a 30
kg/24horas, com reservatório. Interior e exterior em aço
inoxidável.

unidade R$
3.103,63 7 R$ 21.725,41

66

Banhos de Circulação com Resfriamento/Aquecimento.
Banho com Controlador Digital Padrão - Capacidade Banho
6,5L - Fluxo Máx. 17L/min - Dimensões 20,3X41,7X62,2
cm - 220V - Modelo 12122-04

unidade R$
6.636,00 7 R$ 46.452,00

67

DISPERSOR IKA ULTRA TURRAX T18 BASIC, Volume
de dispersão: 1 a 1.500 mL de H2O , Ajuste de velocidade:
3.500 a 24.000 rpm, Indicador de Velocidade: Escala,
Viscosidade máxima: 5.000 mPas, Voltagem: 110 ou 220 V,
Freqüência: 60 Hz, Potência: 500 W, Dimensões (mm):
Larg. – 65 ; Prof. – 80 ; Alt.- 240, Peso: 1,6 Kg, KIT
completo, com elemento dispersor, suporte, garra e mufla.

unidade R$
7.117,57 11 R$ 78.293,27

68

Processador Ultrassônico Desruptor (Sonicador) – Volume
da amostra 0,2 mL a 40 Litros – Com Cronômetro
Programável, Processador Ultrassônico - Volume da amostra
0,2 mL a 40 Litros - Cronômetro Programável 1 segundo a
24 horas - 220 Volts - 50/60 Hz - Modelo 04712-84,
Frequência operacional: 20 kHz. Incluído: conversor com
cabo, sonda de 13 mm, conjunto de chave e cabo de
alimentação de 1,8 m e suporte. Adicional: sonda de 3 mm,
n° do catalogo 04711-90 e sonda de 25 mm, n° do catalogo
04712-70.

unidade R$
31.873,33 6 R$

191.239,98

69 Compressor isento de Oleo 70 L unidade R$
1.335,66 7 R$ 9.349,62

70

Fotômetro - EQUIPAMENTO DIGITAL E
MICROPROCESSADO, COM DISPLAY
TOUCHSCREEM, LEITURA SIMULT ÂNEA DE SÓDIO
(NA)/ POTÁSSIO (K)/ CÁLCIO (CA)/ LÍTIO (LI),
RESOLUÇÃO 0,01, UNI DADE DE ANÁLISE MG/L /
PPM/ %/ MEQ/ MMOL/L.PARÂMETRO DE MEDIÇÃO :
SÓDIO (NA) / POTÁSSIO (K) / LÍTIO (LI) / CÁLCIO
(CA) PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO EMISSÃO ATÔMICA;
NORMA ATENDE A ABNT NBR 10422; INDICAÇÃO
LOCAL DISPLAY TOUCHSCREEN; FAIXA DE
LEITURA DE SÓDIO (NA) 0 A 100 PPM E 0 A 200
MEQ/L; LIMITE DE DETECÇÃO (NA) 0,0 4 LIMITE DE
QUANTIFICAÇÃO (NA) 0,08 FAIXA DE LEITURA DE
POTÁSSIO (K) 0 A 100 P PM E 0 A 200 MEQ/L; LIMITE
DE DETECÇÃO (K) 0,04 LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO

unidade R$
23.754,91 7 R$

166.284,37

71

Macro Moinho Tipo Willyer - TE-650/1 - MOINHO TIPO
WILLYE - 6 FACAS. ROTAÇÃO FIXA EM 930 RPM
MOTOR INDUÇÃO TRIFÁSICO 1 CV, ROTOR 4 FACAS
FIXAS EM AÇO ESPECIAL DE ALTA DUREZA COM
TRATAMENTO ANTI-O XIDAÇÃO, MOAGEM POR
FLUXO CONTÍNUO, SEGURANÇA PERMITE O GIRO
DO ROTOR SOMENTE COM A TAMPA FECHADA,
CÂMARA DE MOAGEM EM ALUMÍNIO COM 6
FACAS REGULÁVEIS EM AÇ O DE ALTA DUREZA E
TRATAMENTO ANTI-OXIDAÇÃO, TAMPA EM
ALUMÍNIO, GABINETE EM AÇ O CARBONO COM
TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA
ELETROSTÁTICA, DIMENSÕES APR OXIMADAS
L=420 X P=560 X A=570MM, POTÊNCIA 1100 WATTS,
TENSÃO 220 VOLTS ACOMPA NHA - 01 TOMADA
STECK FÊMEA; - 03 PENEIRAS EM AÇO INOX COM
MALHA MESH 10,

unidade R$
3.577,22 11 R$ 39.349,42

72 Densimetro de solo unidade R$ 142,92 29 R$ 4.144,68

73

Mesa Agitadora Orbital para Solos - Mesa agitadora orbital
para solos, com as seguintes especificações:caixa em chapa
1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em
epóxi-suporte das bandejas em aço 1020 e oito bandejas em
alumínio com 24 tiras de isopor para 10 provas cada,
capacidade total para 240 copos plásticos de 80 ml, com
tampa de pressão(sistema de resina),dimensões da mesa em
mm: L=610 x P=610 x A=330, dimensões da mesa com a
plataforma em mm:L=900 x P=650 x A=600,
homogeneização: variação de velocidade até 220 RPM, com
conversor de freqüência microprocessado, manutenção de
torque constante, leitura digital da RPM, agitação
orbital,com sistema excêntrico, motor de indução de 180
watts (1/4), não usa escova, temporizador: timer
eletromecânico programável de 09 segundos até 9999 horas,
leitura digital energia: cabo de energia trifilar (duas fases e
um terra), com dupla isolação, com tomada e plug de três
pinos, NBR NM 243 E NBR 14136, 220 volts, 60 hz,
equipamento deve permitir trabalhar com 16 galerias em
alumínio com garras em aço inox para 176 erlenmayes de
125 ml, Garantia mínima de 12 meses a contar da data de
entrega definitiva do equipamento.

unidade R$
10.700,00 9 R$ 96.300,00

74 Sistema de Purificação de Osmose Reversa unidade R$ 871,75 8 R$ 6.974,00
75 Tampa para Peneira em Aço Inox 8 x2 grande - TAMPA

Á

unidade R$ 105,47 27 R$ 2.847,69



METAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL,
FORMATO:REDONDA, APLICAÇÃO:PENEIRA
GRANULOMÉTRICA, DIAMETRO:8 POL, ALTURA:2
POL

76 Idem ao Item 18 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade R$
2.845,04 4 R$ 11.380,16

77 Idem ao Item 19 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade R$
1.964,86 12 R$ 23.578,32

78 Idem ao Item 35 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade R$
14.395,91 1 R$ 14.395,91

79 Idem ao Item 36 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade R$
47.620,00 1 R$ 47.620,00

80 Idem ao Item 52 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade R$
49.334,00 1 R$ 49.334,00

81 Idem ao Item 54 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade R$
66.042,33 1 R$ 66.042,33

82 Idem ao Item 68 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade R$
31.873,33 1 R$ 31.873,33

83 Idem ao Item 70 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade R$
23.754,91 1 R$ 23.754,91

84 Idem ao Item 73 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade R$
10.700,00 1 R$ 10.700,00

85 Idem ao Item 1 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade R$
4.953,22 2 R$ 9.906,44

 

1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada
ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde
que pra�quem o preço do primeiro colocado da cota principal.

1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das
cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

1.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem
adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte,
ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quan�dades
ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do
art. 8º, §4º do Decreto n. 8.538, de 2015.

1.5. Es�ma�vas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e en�dade(s)
par�cipante(s)

1.6. condições, quan�dades, exigências e es�ma�vas, inclusive as encaminhadas pelos
órgãos e en�dades par�cipantes, estabelecidas neste instrumento:

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO
UNIDADE
DE
MEDIDA

ARAGUAÍNA ARAGUATINS 
COLINAS
DO
TOCANTINS

DIANÓPOLIS PALMAS PORTO
NACIONAL

PEDRO
AFONSO

LA
CO

1

BALANCA ANALÍTICA DE PRECISÃO CAPACIDADE
– 220G - Resolução 0,0001G. Estrutura externa em liga de
metal com alta resistência química. Capa de proteção contra
respingos. Célula de carga por compensação de força
eletromagnética tipo Monobloco. Sistema de proteção a
sobrecargas. Sistema exclusivo FACT para ajuste interno
automático, programado por tempo e temperatura. Protetor
de vento com portas laterais e superior deslizantes, com
função “QuickLock” que facilita o processo de limpeza da
câmara de pesagem, sem mover o instrumento do local e
permitindo lavagem das peças para total assepsia. Display
HCD (auto contraste) com operação intuitiva pelo usuário.
Data e hora incorporado no software do instrumento.
Proteção de acesso a configuração do instrumento. Função
DeltaTrac, indicador de peso por barras em toda a faixa de
pesagem. Três teclas de atalho para as principais funções.
Funções adicionais: contagem de peças, pesagem em
percentagem, pesagem dinâmica com início manual ou
automático, fator de pesagem customizado, formulação,
totalização e pesagem +/-. .Idiomas: Português, Inglês.
Dispositivo para pesar por baixo da balança. Adaptação ao
ambiente. Interface RS232 para conexão com periféricos
Interface USB para conexão com PC. Diferentes unidades de
peso: g, mg e ct. Função Tara em toda a faixa da balança. "
Indicador de nível na parte frontal da balança.
Especificações técnicas: Carga Máxima: 220 g. Resolução:
0,0001 g. Repetitividade (s): 0,1 mg. Linearidade: ± 0.2 mg.
Peso mínimo conforme 1% e k=2 20 mg. Peso mínimo
conforme US Pharmacopea 300 mg. Desvio da sensibilidade
por temperatura: (10ºC – 30 ºC) 1,5 ppm/ ºC. Prato: ø 90
mm, Altura útil (protetor de vento) 237 mm, Dimensões (L x
P x A) mm: 347 x 204 x 345, Tempo de estabilização: 2 s.
Grau de proteção IP: IP54, Peso líquido: 6,5 kg. Voltagem:
100 – 240 V 50/60 Hz, 0,8 A. Garantia Mínima: 2 anos

unidade 1 2 2 3  1 2 1

2 MEDIDOR PH DE BANCADA (para medir pH de Água)
Equipamento microprocessado; Com grau de proteção IP 54;
1 a 5 pontos de calibração; Auto-reconhecimento de Padrões
e Buffers; Calibração automática ou manual;
COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA E
MANUAL; Conexão BNC para pH. Todas as entradas com
proteção emborrachadas; 200 pontos de armazenamento de
dados e armazena até 10 métodos de análises; Saída RS232.
Possibilita leitura de ORP desde que cotado eletrodo para

unidade 2 7 2 4 5 1 4 5



ORP e demais soluções. Função Smart Stability Muda
automaticamente os critérios de estabilidade com base na
resolução definida no método do contador, que também é a
resolução do monitor. Maximiza o tempo de resposta,
proporcionando uma leitura que combina a exatidão e
150417precisão da resolução selecionada. Função Smart
Averaging Alterna 106780automaticamente entre a média e
leituras diretas com base nos critérios de estabilidade para
eliminar o ruído eletroquímico enquanto instantaneamente
responde a mudanças reais na medição. Smart Averaging
começará uma vez que os critérios de estabilidade foram
cumpridos. Se as mudanças estabilidade ocorrerem durante o
processo Smart Averaging, o equipamento mudará
imediatamente de volta para modo de leitura direta. O ícone
da unidade de medida (por exemplo pH para pH ou mg / L
para TDS modo de leitura direta – que não piscará se a
estabilidade foi alcançada e as leituras estão sendo
calculadas. Estas funções otimizam o tempo de resposta,
exatidão e precisão, sem intervenção do usuário
Especificações: Range de pH: -2.000 to 19.999. Resolução:
0,1/0,01/0,001. Acuracidade Relativa: +/- 0.002.
Temperatura: -5 to 105°c. Range em mV/Resolução: +/-
1999.9/0.1. ORP: mV/RmV/EH Range: +/- 1999.9.
Resolução: +/- 0,1. Acuracidade Relativa: +/- 0,2mV ou
0,05%. Equipamento funciona com fonte externa de bancada
e 4 pilhas alcalinas AA 1,5v. Acompanha o pHmetro:
Equipamento pH: 1112000. Eletrodo Triodo
pH/TEMPERATURA Combinado: 8157BNUMD (1m de
cabo). Eletrodo de pH Ross Ultra Triodo, para análise de pH.
Ideal para amostras gerais e de baixa força iônica. Faixa de
pH: 0-14. Precisão: 0,01. Temperatura: 0-100 C. Referencia
interna: ROSS Junção: Fibra de vidro Solução interna:
810007 Dimensões: 12x120 mm. Conexão: BNC / Mini Din
Solução Buffer pH 4,01 (475ml): 910104. Solução Buffer
7,00 (475 ml): 910107 Solução Buffer 10,01 (475ml):
910110 Solução de Estocagem para Eletrodo: 910001.
Suporte para Eletrodo: 1110001. Garantia mínima: 2 anos no
equipamento e 6 meses nos eletrodos

3

MEDIDOR DE OD PORTÁTIL, (oxigênio dissolvido em
água). especificações: mínimo 2 horas de bateria em
continua operação, armazena 200 dados de memória,
ipi67,compensação de pressão barométrica e salinidade,
entrada mini dim paa probe de od, guia rápido dos botões
atrás do equipamento. Acompanha: probe de od 083010md.
Co n c e n t r a t i o n : 0.00 to 90.00 mg/l Relative accuracy:
0.2 mg/l % saturation: 0.0 to 600 Salinity factor: 0 to 45 ppt
Barometric pressure: 450-850 mm hg Temperature: -5 to
105°c Garantia mínima de 2 anos no equipamento e 6 meses
nos eletrodos

unidade  4 2 1 5 1 2 1

4

TURBIDIMETRO PORTATIL com display em português,
realiza leituras de turbidez segundo princípio nefelométrico.
Sistema óptico composto por dois detectores, um a 90º e um
de luz transmitida, corrige a interferência decorrente da cor
dos materiais que absorvem a luz e compensa as flutuações
da intensidade luminosa da lâmpada, proporcionando
estabilidade de calibração a longo prazo. Fonte de luz
lâmpada com filamento de tungstênio. Possui funções média
de sinal, função rapidly settling usada para determinar
turbidez em amostras que sedimentam rapidamente e função
de congelamento dos resultados. Desligamento automático
programável, se nenhuma tecla for acionada, funciona com 4
pilhas AA ou energia elétrica. Capacidade de
armazenamento de 500 dados, permite a transferência para
PC, Impressora ou Pen Drive via USB através de um módulo
opcional, e permite a identificação do analista e da amostra
em cada resultado. Possui gráfico indicativo do status da
calibração, função lembrete de calibração, função de
verificação da calibração e armazena histórico das
calibrações. Controle de senha de acessos, restringindo
acesso em alguns menus. Atende critérios de desempenho
especificados no método 180.1 da USEPA. Especificações:
Faixa de medição: 0 a 1000NTU. Resolução: 0,01NTU
Repetibilidade: ± 1% da leitura ou 0.01 NTU. Modo de
leitura: seleção automática do ponto decimal ou manual
selecionável de 0 a 9,99 / 0 a 99,9 / 0 a 1000 NTU. Grau de
Proteção: IP67 com a tampa fechada. Tempo de resposta: 6
segundos com a função média de sinal desligada. Vida útil
das pilhas: 300 testes com média de sinal desligada; 180
testes com média de sinal ligada Acompanha o turbidímetro,
seis cubetas 25 mm 10 ml, padrões de Formazina
Estabilizada nas concentrações de 20, 100 e 800 NTU,
padrão para checagem da calibração, óleo de silicone, pano
para limpeza, manual de instruções em português, cartão de
consulta rápida e maleta.

unidade 1 1 2 1 5 1 2 1

5 AGITADOR PARA FLOCULAÇÃO "JAR TEST" COM
FILTRO DE AREIA (06 Provas) Características Técnicas
"Gabinete de chapa de aço-carbono SAE 1020 com
tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura
eletrostática a pó; "Velocidade de Rotação de até 600 rpm;
"Gradiente de velocidade entre 10 e 2.000 s-1; "Hastes em
aço inox AISI 304 removíveis que podem ser facilmente
retiradas durante a agitação, permitem variar o tempo de

unidade  1 1 1 3 1 1  



floculação para um mesmo gradiente" de velocidade; "Jarros
de acrílico incolor com capacidade de 2000 ml; "Iluminação
na parte inferior do equipamento iluminando os jarros;
"Tacômetro/controle de rotação microprocessado com
indicação digital e 4 programas de 12 segmentos de rampa e
patamares; "Aplicação simultânea de coagulante e polímero
em todos os jarros; "Dispositivo para coleta simultânea de
amostras de água decantada, para diferentes velocidades de
sedimentação "Dispositivo centralizador de jarros; "Tensão
110v ou 220v – 50/60 Hz. 01 – FILTRO DE
LABORATÓRIO DE ARÉIA (FLA). E 06 PROVAS "Tubo
em acrílico transparente de 300 a 400 mm de comprimento,
com diâmetro interno de 19 mm. Na parte inferior do tubo é
acoplada uma tampa de acrílico dotada de uma tela de aço
inox AISI 304 e um dispositivo de saída para mangueira de
silicone. Neste tubo pode-se utilizar areia com granulometria
de 0,297 a 1,41mm. "A tela se faz necessário para não
obstruir a saída do filtrado com areia. "Este filtro tem em sua
saída uma conexão em "T" para facilitar a lavagem sem
desmontar o sistema. "Estes FLA'S estão dispostos em um
suporte construído em chapa de aço-carbono SAE 1020 com
tratamento anticorrosivo e pintado com tinta eletrostática a
pó. A bandeja de coleta de respingo e os grampos de fixação
dos tubos são confeccionados em aço inox AISI 304 com
bico para ligação do dreno. Características Técnicas
especiais "Torneiras de esfera para controlar o fluxo de saída
dos copos. "Sistema de tração por correia sincronizada, para
não ter diferença de rotação entre os copos, "Tubos coletores
fixos na régua, para coletar simultaneamente sem diferença
de angulação Acessórios Acompanham o equipamento: 6
frascos em acrílico graduados com orifício de saída e válvula
de controle; 6 hastes de agitação; 18 tubos de vidro com
fundo abaulado; 12 tubos de vidro com fundo chato; 36 anéis
de fixação dos copos; 6 colunas de filtração; Bico de
gotejamento; Manual de operação em português. Garantia
Mínima: 2 anos

6

ESTUFA PARA CULTURA E BACTERIOLOGIA com
circulação forçada de ar, internamente em aço inox, sem
refrigeração e com certificado de calibração rbc do
controlador digital de temperatura 150 litros. controladores
de temperatura: Controle HX automático microprocessado,
com sistema PID; Indicação Digital (Display LED resolução
de 0,1ºC; RAMPA/PATAMAR: Sessenta e quatro (64)
segmentos para utilização de rampa/patamar de temperatura
possibilitando o operador a configurar diversos tipos de
rampa de aquecimento, com alarme visual no controlador.
PAINEL DE TEMPERATURA: Um (01) controlador HX e
indicador digital de temperatura, chaves de acionamento
luminoso e botões liga/desliga para circulação e
aquecimento. SISTEMA DE AQUECIMENTO: Resistência
de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas
em aço inox AISI 304. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO:
Circulação forçada de ar que garante perfeita
homogeneização da temperatura, através de um
microventilador. FAIXA DE CONTROLE: Temperatura
regulável de (ambiente + 15ºC) a 60ºC; Uniformidade ± 1ºC
a 40ºC; Estabilidade de ± 0,5ºC a 40ºC. ESTRUTURA
INTERNA: Chapa de aço inox AISI 430 com suportes para
acomodação de cinco (05) prateleiras espaçadas de 8,5 em
8,5 cm. ESTRUTURA EXTERNA: Chapa de aço carbono
SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura
eletrostática a pó. PÉS: Pés niveladores de uso em bancada.
PORTA EXTERNA: Chapa de aço-carbono 1020 com
tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó,
internamente em aço inox AISI 430, guarnição magnética
em todo perímetro e puxador injetado. PORTA INTERNA:
Vidro transparente e moldura em aço inox AISI 430.
ISOLAMENTE TÉRMICO: Isolação térmica na porta.
COMUNICAÇÃO: Saída 4 a 20 mA, para registro e
monitoramento de temperatura via software.
PRATELEIRAS: Acompanha uma (01) prateleira aramada.
CERTIFICADOS: Certificado de calibração do controlador
de temperatura pela RBC (Rede Brasileira de Calibração).
ACOMPANHA: Cabo de força com dupla isolação e plug
com três pinos, duas fases e um terra NBR 13249; Manual
de instrução em português. MEDIDAS INTERNAS: L 600 x
P 500 x A 500 mm MEDIDAS EXTERNAS: L 895 x P 645
x A 650 mm VOLTAGEM: Equipamento fornecido em
220V.

unidade 2 3 1 1 2 1 1 1

7 INCUBADORA PARA B.O.D. Estrutura: caixa interna em
polipropileno. - caixa externa em chapa de aço com pintura
eletrostática em epóxi - isolação em poliuretano expandido. -
9 suportes para ajuste da altura entre prateleiras,
acompanham 5 prateleiras - medidas internas em mm.: L=
510 x P= 450 x A= 1150; livre A= 900 mm. - medidas
externas em mm.: L= 600 x P= 650 x A= 1700 - volume da
câmara: 334 litros. – Peso Liquido: 80 kg. – Peso Bruto: 85
kg – Dimensões da Embalagem (mm): L=700 x P=800 x A=
1800 Termostatização: - controlador eletrônico de
temperatura microprocessado, tipo PID, sensor PT. 100, com
resolução de 0,1 C, e variação no controlador de +/-0,4 C,
leitura digital do set point e do processo. - programação de

unidade 1 3 1 3  1 1 1



temperatura de segurança contra subida/descida da
temperatura, programável pelo operador para no mínimo 2°
C acima e abaixo do set point, com alarme áudio-visual -
temperatura de trabalho de 0 a 60° C - termostato bimetálico
de segurança para temperaturas superiores a 60 C. -
ventilação interna com dois mini ventiladores, no sentido
vertical, com volume de 5,4 metros cúbicos/minuto. - possui
reservatório interno que proporciona umidade por
evaporação natural - unidade de refrigeração com
compressor hermético, gás livre de CFC, com sistema
auxiliar de ventilação do compressor - peças para fluxo do ar
e tampa do evaporador em aço inox AISI 304. Energia: -
painel frontal superior. - resistência blindada em aço inox
AISI 304, com aletas em aço inox AISI 304, 400 watts. -
tomada interna auxiliar, para instalação de equipamentos -
câmara interna com iluminação automática ao abrir a porta -
cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla
isolação, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR
14136 - 220 volts 60 Hz. Garantia Mínima: 2 anos

8

CAPELA PARA EXAUSTÃO DE GASES;estrutura em
fibra de vidro, de 3 mm, com l 150 x p 70 x h 90 (cm); Porta
em vidro temperado, Iluminação interna tipo fluorescente,
painel com interruptores para exaustão e iluminação, ambos
com lâmpada piloto interna, registros para água e gás, Duas
tomadas externas, capacidade até 15A cada, Acompanha
exaustor laminado em fibra de vidro (peça única) com
turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de
saída com diâmetro de 200 mm; Motor blindado de 1/6 HP,
de ventilação externa proteção ip54; Cabo de força com
dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra;
alimentação motor 220v, potência 225 w; Garantia Mínima:
2 anos.

unidade  2 1 2 2 1 1 1

9

Colorímetro microprocessado de leitura direta (análise de
COR em águas) Portátil Faixa de medição de 0 a 500 uC,
resolução automática 0,1(0 a 100 uC / 1(101 a 500Uc),
desvio +/- 1uC, display LCD, comprimento de onda RGB –
400 a 700 nm. Incluir junto ao equipamento os acessórios
necessários para utilização como cubetas para medição,
padrões para calibração, adaptador de tensão AC/DC –
100~240 Vac – 5Vdc 1A, pilhas, manual de instruções em
português e maleta de transporte. Garantia Mínima: 2 anos

unidade  2 1  5 1 2 1

10

Seladora para papel cirúrgico 220 V para embalagens de até
30 cm de largura, sistema de selagem tipo aquecida,
espessura de selagem de 13 mm atendendo as normas
internacionais de segurança; Manual de instruções em
português. Garantia Mínima: 2 anos

unidade 1 2 1 2 2 1 2  

11
Cachimbo de polietileno/latão, cap. 10 ml - CACHIMBO
COLETOR SOLOS, CAPACIDADE 10 ML, MATERIAL
HASTE LATÃO, MATERIAL CILINDRO 0,33 A 0,50

unidade  5 2 5  1 2 5

12

Medidor de sólidos totais dissolvidos portátil –
especificações: exibe partes por milhão (ppm) Incluir junto
ao equipamento os acessórios necessários para medição
como sondas e/ou cubetas necessárias para medições,
padrões para calibração, pilhas, manual de instruções em
português e maleta de transporte. Garantia Mínima: 2 anos

unidade  6 2 4 5 1 2 2

13

Medidor de Cloro, Flúor e Ferro – Especificações: atender as
necessidades de leituras precisas e rápidas dos teores de
cloro, flúor e ferro, em água potável, no campo ou no
laboratório, através métodos de DPD, SPADNS e o-
fenantrolina. Incluir junto ao equipamento os acessórios
necessários para medição como sondas e/ou cubetas
necessárias para medições, padrões para calibração, pilhas,
manual de instruções em português e maleta de transporte.
Garantia Mínima: 2 anos

unidade 1 6 2 2 5 1 2 1

14 Balança digital para cozinha com tigela transparente-
removível e lavável, com capacidade de 700 ml. unidade 1 5 2 2  1   

15 Balança digital pessoal, visor digital, capacidade até 150kg unidade 3  4 1  1  1

16

Aparelho de Pressão Digital de Pulso, totalmente automático
- visor de cristal líquido. Dimensões 6,5x8,5x7,5 cm.
Embalagem com 1 aparelho de pressão digital, 1 manual de
instruções, 1 listagem de assistência técnica e estojo para
viagem.

unidade 5  2  5 1   

17

Manta aquecedora para balões de fundo redondo– deverá
atingir temperatura de até 300°c, elemento de aquecimento
que não produza faíscas e ofereça facilidade na substituição,
fabricado em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com
grande isolamento térmico, com aquecimento no interior do
tecido que possa alcançar até 500°c, capacidade de 500ml c/
ø do balão de 105mm; 1500w 230v, calota externa em chapa
de alumínio c/revestimento em epóxi eletrostático, resistente
a produtos químicos corrosivos, deverá acompanhar controle
eletrônico de potência independentes, haste tranversal
traseira e garras, dimensões aproximadas 115x20x8,3cm,
c/cabo trifilar com aterramento. Garantia mínima de 12
meses.

unidade 2  1 4 10 1 2 1

18 Microscópio biológico trinocular - características: ocular: wf
10x 18 mm; objetiva planacromatica com ótica infinita: 4x,
10x, 40x(s), 100x/1.25(óleo) (s); cabeçote trinocular:
inclinado a 30º, rotação a 360º, distancia r pupilar de 50 75
mm; revolver: quadruplo.; condensador: abbe n.a. 1,25

unidade  7 2 2 6 1 20 1



(diafragma de iris).; iluminação: lâmpada de halogénea
6v/20w.; filtro: azul.; mesa: tamanho da mesa 145 x 140mm;
movimento 76 x 52 mm em escala de 0,1mm; macro e
micro: distancia do movimento 26mm com escala de 2um;
dois prendedores. Suporte integrado original. Sistema de
iluminação esférica único. Suporte traseiro e no observador.
Kit de polarizador/analisador . Bivolt. Manual de instruções .
Garantia mínima de 12 meses

19

Microscópio Binocular Com Sistema De Vídeo Digital E
Tela LCD- Características: cabeça binocular; Inclinado
aproximadamente 45º, digital LCD (opcional); distância
Interpupilar: mínimo 55 - máximo 75mm; aumento:
aproximadamente 40 -1.000x ; ocular: WF 10x
aproximadamente; objetivas acromáticas: aproximadamente
4x/0.10,10x/0.25,40x/0.65,100x/1.25; revólver: quádruplo
(ou outro); estativa: alta resistência; platina dupla:
aproximadamente 140x140mm com charriot graduado
(opcional), área de trabalho de aproximadamente 75x50mm
e controle coaxial; condensador: ABBE 1,25 N.A com ajuste
vertical por pinhão e cremalheira; diafragma: Íris com
suporte para filtro; filtro: azul e verde (ou outro);
iluminação: lâmpada de halogênio, aproximadamente
6V/20W com controle de luminosidade (opcional); enfoque:
macro -micrométrico coaxial com faixa de aproximadamente
24mm e 0,002mm/divisão, com trava de pré -focalização e
tensor (opcional); alimentação: 110 -240v (automático);
acessórios (opcionais): oculares de aproximadamente
16x/11mm (aumento até 1600x).

unidade  8 1 15 38 1 20 20

20

Mesa Agitadora Orbital - Rotação 30 a 200 RPM.
Plataforma: 12 erlenmeyer de 125 ml; 12 erlenmeyer de 250
ml; 8 erlenmeyer de 500 ml. Gabinete em aço carbono com
tratamento anti -corrosivo e pintura eletrostática. Dimensões
L=370 x P=300 x A=170 mm (sem plataforma). Potência150
Watts. Tensão 220 Volts

unidade  1 1 1 2 1 2 1

21

Forno microondas 30 L – mínimo 30L; Display digital;
Painel de controle eletrônico; Cor Branca; Prato giratório;
Descongelamento de pratos prontos; Níveis de potência: 03;
Timer; Relógio; Trava de segurança; Puxador; Alimentação:
220v, potência: 800w; Dimensões aproximadas: (LxAxP):
50 x 30 x 42cm; Manual em português; Garantia de 12
meses

unidade 4 8 4 4  2 1 2

22

Fermentador/reator -em borosicalato aeóbi/anaeróbio. O
equipamento deve ser composto de: fundo de reator: -
encamisado para termostatizacao- saída de fundo com
válvula tipo stop flow - volume total de 5 litros tampa: - em
aço inox aisi 316 - chicana em aço inox aisi 316, com
regulagem de inclinação - 7 (sete) bocais: - um central com
junta 29/42 para o agitador - um para sensor de temperatura -
poço para medidor de oxigênio dissolvido, (sonda não
autoclavavel) - poço para eletrodo de ph – um para aeração -
um para adição de nutrientes - um com dois tubos para
acido/base agitação: agitador mecânico motor de passo,
variador eletrônico de velocidade de 100 a 300 rpm, com
apoio tipo tripé. engate rápido do motor un 1 50 com o eixo
da agitação. eixo e hélice dispersora ou tipo rushton, em aço
inox aisi 304 aeração: aerador em tubo de aço inox. bomba
de ar tipo diafragma, isenta de óleo, com filtro heppa.
rotâmetro para regulagem do fluxo de ar para ate 15 l/min.
termostatização: banho ultratermostatico. caixa em chapa de
aço inox aisi 304. para temperaturas de -10 a 80 c. bomba de
demanda duas peças de mangueira de silicone, com 1500
mm. de comprimento estruturas: caixa em chapa de aço
carbono,com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática
em epóxi - base em chapa de aço inox aisi 304 acessórios: -
medidor de ph, instalado no painel - medidor de oxigênio
dissolvido, instalado no painel - bomba dosadora de ar,
isento de óleo, com regulagem do fluxo - uma bomba
peristáltica para introdução dos nutrientes: - sistema de
controle microprocessado facilita o uso e set -up da bomba,
caso algum problema ocorra durante o funcionamento, a
bomba informa. possui entrada para controle remoto,
permitindo ser ligada e desligada atraves de dispositivo
externo com um rele. saida rs 232, modulo De comunicação
ascii. - número de roletes: 03 – vazão máxima: 1200 ml /
min - tipo de tubos: aceita vários tipos com diâmetros entre 5
mm e 19 mm, ou para 2 canais com tubos de 5 mm de
diâmetro externo - exatidão nas dosagens : até 0,01 ml com
tubo de 5 m - faixa de dosagem : 1 a 999 ml - número de
dosagens: 1 a 1000 - motorização: motor de passo, ultra
exato energia: - cabo de energia trifilar (duas fases e um
terra), com dupla isolação, com tomada e plug, nbr nm 243 e
nbr 14136 - 220 volts, 60 hz. com certificado de calibração
rastreável a rbc e inmetro.

unidade 1 2 1   2  1

23 Centrífuga de bancada refrigerada- com rotores angulares
com tampa para tubos do tipo falcon de 15 mL (para 12
tubos), de 50 mL (para 6 tubos) e para tubos 1,5/2 mL(para
24 tubos) – Voltagem: 110 V/ 60 Hz; Faixa de velocidade:
300 a 18000 rpm / 30000 xg; ajuste de velocidade em rpm e
em RCF; faixa de temperatura: -20 a + 40 °C; motor de
baixo ruído; reconhecimento automático do rotor; controle
microprocessado; pré-resfriamento da câmara do rotor;
câmara interna em aço inoxidáve

unidade 1 2 1 1 2  1 1



24

Dispositivo para testes de corte e cisalhamento - composto
de 2 lâminas: uma sendo com corte reto tipo guilhotina e
outra com corte formato em “v” gabarito para
posicionamento e ajuste do curso vertical do corte, para ser
fixado na plataforma hdp/90 do equipamento de referência.
suporte de fixação da faca na célula de carga do instrumento.
similar ao probe com código hdp/bs. compatível com
texturômetro tá -tx stable microsystem©

unidade  1 1 1  1   

25

Estufa para Secagem com circulação de ar forçado -
Dimensões externas L=2100 x P=1165 x A=1850 mm.
Dimensões internas L=1700 x P=1000 x A=1200 mm.
Volume: 2400 litros. Potência 8000 Watts. Tensão: 380 Volts
(trifásico). Temperatura Ambiente: +7° a 180°C. Controle de
temperatura: Digital microprocessado com sistema PID e
certificado de calibração RBC. Sistema de circulação:
Ventilação interna no sentido horizontal.
Circulação/Renovação: Sistema manual para selecionar o
tipo de circulação. 
Isolamento Térmico com dupla camada de fibra cerâmica e
lã de vidro. Segurança: Sistema de proteção contra
superaquecimento. Vedação: 2 Portas com silicone moldado
(não possui coluna central o que possibilita a entrada de
amostras com largura de até 1150mm). Câmara interna em
aço inox polido. Gabinete em aço carbono com tratamento
anticorrosivo e pintura eletrostática.

unidade 1  1 1   2 2

26

Estufa de circulação forçada de ar - equipada comprateleiras
vazadas para permitir a circulação do ar, possuir sistema de
ventilação, funciona com ventiladores abertos, além de
indicadores de temperatura. Circulação e renovação de ar
forçado, através de tubo ventoinha para deslocamento de ar e
controlador de temperatura de 50° a 250°. Confeccionada em
chapa de aço com tratamento anticorrosivo e interior em aço
inox externamente pintura eletrostática. Isolação térmica
com lã de vidro em todas as paredes, inclusive porta e teto.
Vedação da porta com gaxeta de silicone. Chaves
liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, suporte
para termômetro e dispositivo superior para saída de
arquente. Três prateleira interna móvel e removível em
chapa de aço perfurada. Medidas internas 60x60x70 e
controlador de temperatura. Alimentação: 110/220 V

unidade 1 6 1 2   2 1

27

Balança Determinadora de Umidade – Capacidade: Max:
60g - Min: 0.02g. Leitura: 0.001g - 0.01/0.1% (selecionável).
Repetitividade: 0.15% (2g) - 0.05% (5g) - 0.02% (10g).
Elemento de Aquecimento: Lâmpada de Halogênio. Faixa de
temperatura: 50 a 200°C. Dimensões 202×336×157 mm
(L×P×A). Impressora EP -90 - Capa de proteção do display -
Prato de Alumínio - Prato de Fibra de Vidro - Kit de
Calibração de Temperatura - Prato para amostras - Cabo RS
-232C - Cabo USB - Lâmpada de Halogênio

unidade 3 5 2 1 1  1 2

28

Autoclave Vertical - Capacidade 75 litros. Caldeira vertical
simples em aço inoxidável AISI 304. Tampa Fechamento
dotado de Tampa em aço inoxidável AISI 304 com
acabamento polido sanitário brilhante, com guarnição de
vedação em silicone resistente a altas temperaturas, dotado
de Manípulos para fechamento em baquelite, isolante ao
calor, possui Válvula de Segurança de pressão regulada para
atuar com pressão igual ou Superior à MPTA (máxima
pressão de trabalho admissível) e Válvula de controle em
bronze, com sistema de peso e contrapeso para regulagem da
pressão de trabalho. Cesto em aço inoxidável AISI 304
totalmente perfurados para permitir um boa circulação do
vapor, fato que garante excelente qualidade na esterilização.
Válvula de Segurança com sistema de peso e contrapeso
para regulagem de pressão. Manômetro com duas escalas,
uma para a temperatura (de 100 a 143ºC) e outra para a
pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm2). Pressão máxima de trabalho
1,5 Kgf/cm2, correspondente a 127°C. Parte superior do
gabinete em chapa de aço inoxidável e laterais em chapa de
aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em
epóxi, montado sobre quatro pés de borracha. Manípulos
para fechamento em baquelite (isolante ao calor) e elemento
interno em latão. Resistências de níquel cromo, blindadas em
tubos de INOX. Painel com lâmpada piloto, chave seletora
de calor de três posições e instruções de uso. Escoamento
para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera.
Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão
igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho
admissível). Dimensões internas D=40cm x A=60cm.
Dimensões externas L=53cm x C=57cm x A= 110cm.
Potência – Voltagem 4000 Watts - 220 Volts. Peso 73KG

unidade   1 1 2  1 1

29

Incubadora refrigerada com agitação -Temperatura 5°C a
60°C. Controlador de temperatura digital microprocessado
com sistema PID e certificado de calibração RBC. Agitação
Orbital de 30 a 250 RPM. Controle de agitação analógico
com display digital. Capacidade de refrigeração 480 BTU/h
a 0°C. Plataforma: 31 erlenmeyer de 125 ml; 20 erlenmeyer
de 250 ml; 13 erlenmeyer de 500 ml; 6 erlenmeyer de 1000
ml; 4 erlenmeyer de 2000 ml. Dimensões internas L=610 x
P=460 x A=440 mm. Dimensões externas L=980 x P=600 x
A=810 mm. Peso 85 kg. Potência 750 Watts. Tensão 220
Volts .

unidade 1 1 1 1    1



30 Banho Dubnoff -Temperatura Ambiente +7°C a 70°C.
Controlador de temperatura digital microprocessado com
sistema PID e certificado de calibração RBC. Precisão de
controle ±0,1°C. Uniformidade ±0,3°C. Rotação 50 a 220
BPM (±5 BPM). Controlador de rotação analógico.
Plataforma: 12 erlenmeyer de 125 ml; 8 erlenmeyer de 250
ml; 3 erlenmeyer de 500 ml. Resistência blindada em aço
inox 304; Bandeja e Cuba em aço inox 304; Gabinete em
aço inox 304 e pintura eletrostática. Dimensões da cuba
L=500 x P=290 x A=200 mm. Volume 25 Litros. Dimensões
L=750 x P=370 x A=420 mm. Potência 1500 Watts. Tensão
220 Volts.

unidade  1 1 1    1

31

Banho Ultrassônico - Frequência 25KHZ. Volume útil da
cuba 9,5 litros. Tampa em aço inox. Resistência imersão em
aço inox. Gabinete em Aço carbono com pintura
eletrostática em epóxi. Voltagem 220 Volts. Dimensão útil
L=293 x P=235 x A=150mm.

unidade 2 2 1     1

32

Balança de Precisão- Capacidade 6200g. Precisão 0,01g.
Pesos para calibração externa 1000 a 6200g. Repetitividade
e Linearidade +0,02g. Dimensões do prato 170 x 180 mm.
Dimensões externas 190 (largura) x 317 (profundidade) x 78
(altura) mm. Alimentação 12V, 1A, com fonte externa AC
100 ~240V.

unidade  3 4 1   1 2

33

Forno Mufla - Temperatura +7ºC a 1200ºC. Dimensões
internas L=150 x P=200 x A=100 mm. Dimensões externas
L=300 x P=380 x A=400 mm. Potência 1700 Watts. Tensão
220 Volts.

unidade   1  1  1 1

34

Viscosímetro rotativo para spindles padrão ASTM, entre
outros. Torque 0,05 a 30 mNm. Faixa de temperatura -50 °C
to + 300 °C. Faixa de viscosidade 1 a 540.000.000 mPa.s.
Voltagem 90 - 240 V; 50 – 60 Hz.

unidade 1 1 1 4    1

35

Espectrofotômetro Infra Vermelho Próximo ( NIR) com
range de 1100 a 2500nm. Com janela superior rotativa (
RTW) Especificação Técnica: Dimensões ( L x C x A) mm:
330 x 381 x 508mm ( com Edisplay) 330 x 381 x 270mm (
sem display) Peso: 18kg ( 22kg com monitor) Voltagem: 100
-240VAC, frequência 50 -60Hz Fonte de radiação: Lâmpada
de halognio/tungstênio, com MTBF de 10.000 horas.
Substituída pelo usuário com pré alinhamento Modo de
medida: Reflectãncia e Trasflectãncia Detector: InGaAs de
alta performance com faixa estendida, ultra refrigerado e
temperatura. Acessórios Inclusos: Placa adaptadora multi
copo; Padrão de calibração R99; Padrão de calibração Check
Cell; Software Operacional Infostar®; Copo para amostra
B&L largo com plug; Pacote de calibração para soja, farinha
de soja e soja em grãos incluindo: - Proteína, Umidade,
Fibra, gordura, cinzas, Glicose, Frutose, Sacarose, Refinose,
aminoácidos
(ASP,THR,SER,GLU,PRO,LAN,GLY,ALA,CYS,VAL,MET,
ILE,LEU,TYR,PHE,LYS,HIS, ARG,TRY); Ácidos Graxos:(
F_PA)Palmeic, (F_ST) Stearic, (F_OL) Oleic,(F_LI)Linoeic,
(F_LN)Linolenic. Garantia de performance. - Suporte no
desenvolvimento de novas calibrações e atualizações

unidade 1 2 1 1 1  1 1

36

Espectrofotômetro Digital UV -Vis - Comprimento de onda
190 -1000nm. Largura da banda 4nm. Largura Fotométrica
-0.3 -3A; 0 -200%T. Potência / Tensão AC 85~250V.
Dimensões L=420 x P=280 x A=180 mm.

unidade  2 1  1  1 1

37

Espectrofotômetro de Absorção Atômica – Alta
sensibilidade: sistema ótico permite eficiência de análise,
com excelente limite de detecção inferior para medições em
forno de grafite. Equipamento compacto e robusto: menor
instrumento da categoria para equipamentos tipo dual, que
permitem atomização por chama e forno de grafite.
Excelente estabilidade: sistema de duplo feixe ótico e
hardware robusto possibilitam estabilidade de análise
incomparável em análise por chama. Facilidade de operação:
com a utilização dos sistemas ACC -7000 e ASC -7000 é
possível a completa automação do sistema de análise.
Adequação as necessidades do usuário: quer necessite de
atomização por chama, quer necessita forno de grafite, ou
ainda ambos em único instrumento. Ferramentas de
segurança: como função de verificação automática de
vazamento de gás, sensor de vibração, materiais não
inflamáveis na construção do equipamento e extinção
automática de chama em caso de falha elétrica

unidade  1 1 1 2  1 1

38

Geladeira com capacidade de 360 Litros ou maior 
- REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 360 L
(ou maior), VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS DEGELO SECO, ALTURA média 1.699
MM, LARGURA média 616 MM, PROFUNDIDADE
média 691 MM (as dimensões podem ser até 10 cm maiores
ou menores), COR BRANCA

unidade 2 2 2 6  1 3 2

39 Barrilete 50 litros - em pvc. Capacidade 50 litros. Altura 58
cm. Tampa 40 cm. unidade  5 2    4 2

40 Micro-Destilador de Álcool - Volume da caldeira 1000 ml.
Volume da cuba 250 ml. Vidrarias: Condensador tipo bola e
Caldeira com copo dosador, sistema de abastecimento,
válvula stop -flow e dreno para limpeza constituídos em
vidro borossilicato. Capacidade de destilação ±15

unidade  1 2 1  1  1



ml/minuto. Gabinete em aço inox 304. Dimensões L=540 x
P=300 x A=930 mm. Potência 750 Watts. Tensão 220 volts

41

Agitador de Tubos tipo Vortex - Capacidade de agitação:
Tubos de ensaio de Ø 30 mm, tubos de centrífugas, cubetas
de colorímetros ou espectrofotômetros, pequenos frascos
reagentes e balões volumétricos. Rotação Contínua ou por
pressão em seu receptáculo. Motor 3.800 RPM. Gabinete em
Aço carbono e alumínio. Dimensões L=145 x P=160 x
A=130 mm. Tensão 110/220 Volts (chaveado).

unidade 5 1 1 4  1 2 1

42

Bateria de Extração tipo Sebelin - Temperatura de até 320°C.
Capacidade 6 provas. Placa em alumínio de 120x120 mm.
Resistência em placa de pirocerâmica. Suporte do
condensador em alumínio com garras em aço inox. Gabinete
em aço carbono com tratamento anti - corrosivo e pintura
eletrostática. Dimensões L=800 x P=270 x A=740 mm.
Potência 2400 Watts. Tensão 220 Volts.

unidade  1 1     1

43

Centrífuga refrigerada - com rotor A4 -62 incluindo
adaptadores para tubos cônicos 15/50mL e rotor para 30
microtubos de 1,5 e 2 mL, Tensão de 230 V, frequência de
60 Hz

unidade 2 1 1 1    1

44

Suporte Escorredor para Vidrarias de Laboratório:
Construídos totalmente em polipropileno com pinos de 8
mm em ângulo de 50°, Capacidade: 16 pinos / Medida:
33x33cm

unidade   2 10 10  10 3

45

Datalogger de temperatura e umidade com conexão USB
direta - registrador de temperatura e umidade, com memória
interna de aproximadamente 16350 registros de temperatura
( -40 a 70ºC +/ - 1ºC) e umidade (0 a 100% RH +/ - 3% UR)
em intervalos configurados pelo usuário desde 1 segundo até
24 horas. Registro de máximas e mínimas. Com visor de
LCD permitindo a visualização da temperatura e umidade
além de data e horário, indicação do nível de bateria e
valores de máximo e mínimo registradas. Seleção para
temperatura em º C/º F. Com invólucro plástico protetor e
cadeado com senha. Com conexão direta USB (cabo USB e
software inclusos no equipamento). Dimensões 94 x 50 x 32
mm. Alimentação 3,6 V.

unidade  5 2 2   2 5

46

Contador de colônias digital - em poliestireno (plástico) na
cor branca com sistema de regulagem de inclinação.
Iluminação através de uma lâmpada circular fluorescente de
22 W e lupa de aumento de 1,5 vezes com haste flexível.
Com circuito eletrônico sensível que garanta o registro em
um contador digital dos pulsos originados pela sonda
utilizada. Controlador com memória para até 50 placas com
999 contagens para cada uma das placas. Bacia de
sustentação da placa de petri estampada em acrílico
transparente e quadriculada. Com fusível para proteção
contra descarga elétrica e fusível sobressalmente para
eventual troca e/ou perda repentina. Alimentação em
110/220 V. Dimensões: 8 x 23 x 36 cm

unidade 2 3 1 2 2  2 1

47

Condutivímetro de bancada – totalmente microprocessado.
Aceita 3 tipos de constantes de células: K = 0,1, K = 1 ou K
= 10. Mede condutividade em água ou álcool (S/cm). Mede
sólidos totais dissolvidos com fator programável. Sensor de
temperatura em aço inox. Display alfanumérico.
Compensação de temperatura automático em todas as
escalas. Gabinete ABS. Suporte lateral no equipamento para
célula e sensor de temperatura. Calibração automática

unidade  3 1 2 2  4 3

48

Câmara incubadora de sementes com fotoperíodo - gabinete
em aço 1020 com pintura eletrostática anti - corrosiva.
Cãmara interna de polipropileno. Suporte para 4 prateleiras,
com 2 prateleiras tipo grade em aço 1020 com pintura
eletrostática anti -corrosiva na cor branca. Distância entre
bandejas de 115 mm. Isolação em poliuretano expandido.
Vedação perfil imantado. Circulação interna de ar forçada
por micro -ventiladores. Unidade de refrigeração com
compressor hermético de 1/8 hp, gás livre de CFC.
Programação de temperatura de segurança de no mínimo 2ºC
abaixo e acima do set -point, com alarme áudio/visual e
desligamento de todo sistema para evitar perda de materiais
incubados. Segurança com sistema de proteção de
superaquecimento por termostato analógico. Com
reservatório interno de 30 litros que proporciona umidade
por evaporação natural. 2 controladores de temperatura
microprocessado digital, com sistema PID para fazer
alternância dos parâmetros climáticos. Sensor de
temperatura pt 100, com leitura digital do set point e do
processo. Resistência blindada em aço inox aisi 304.
Simulação do período dia/noite (fotoperíodo) através de 4
lâmpadas fluorescentes 20 watts cada reator eletrônico de
partida para iluminação interna. 2 controladores horário de
24 horas e com divisão de 15 em 15 minutos para
programação, sendo 1 simulação fotoperíodo dia/noite e 1
simulação de alternância de temperatura. Painel frontal
superior com controlador de temperatura, chave liga/desliga,
temporizador ajustável do fotoperíodo e leds com indicação
de aquecimento e refrigeração, com teclas soft -touch.
Dimensões 50 x 52 x 140 cm. Capacidade de 364 litros. 220
Volts.

unidade  3 1 1   2 2

49 Conjunto lavador de pipetas - em pvc. Composto por 4 conjunto  5 2    2 1



peças. 1 depósito de sifão. 1 cesto perfurado. 2 depósitos
para solução

50

Colorímetro - Cabeçote de medição de cor Sistema de
iluminação / visualização d/0 (iluminação difusa/ângulo de
visualização de 0°; componente especular incluso) (de
conformidade com a JIS Z 8722; incluindo a refletância
regular) Detector Fotocélulas de silício (6). Variação Y: de
0,01% a 160,00% (refletância) Fonte de luz Flash de
Xenônio Tempo de medição 1 s. Intervalo mínimo de
Unidade 2 R$ 0,00 medição 3 s. Desempenho das baterias
Aprox. 800 medições Área de medição / iluminação Φ8mm/
Φ11mm Repetibilidade Desvio padrão dentro de ΔE*ab 0,07
(quando a placa de calibração branca é medida 30 vezes a
intervalos de 10 segundos) Concordância entre instrumentos
ΔE*ab: Dentro de 0,6 Média de 12 cores BCRA Série II
Observador Corresponde ao Observador Padrão 2° da CIE
de 1931 (x̄ 2λ, ȳλ, z̄λ) Iluminante *1 *C, D65. Espaço de
cor/ dados colorimétricos XYZ, Y x y, L *a*b*, Hunter Lab,
L*C*h, Munsell (apenas iluminante C), CMC (l: c),
CIE1994, Lab99, LCh99, CIE2000, CIE WI -Tw (apenas
iluminante D65), WI ASTM E313 (apenas iluminante C), YI
ASTM D1925 (apenas iluminante C), YI ASTM E313
(apenas iluminante C), I ASTM E313 (apenas iluminante C),
Índice de Usuário (até seis podem ser registrados no
computador). Idiomas *1 Teclas de funcionamento: inglês
LCD: inglês (padrão)

unidade  2 1    2  

51

Analisador de Textura - Analisador de textura, modelo de
bancada, alta rigidez, monofuso, monocoluna, que pode
aplicar forças até 1 kN (220 lbf) em tensão e compressão
direta. A estrutura incorpora um sistema guia do cabeçote
móvel para prevenir carga lateral da amostra sob teste. Uma
célula de carga XLC é necessária e deve ser pedida
separadamente. Materiais com carga mais leve podem ser
testados com a adição de uma célula de carga XLC opcional
que é facilmente intercambiável. Um encoder de alta
resolução é usado para medir a extensão da amostra e
também para fornecer controle de velocidade de alta
precisão. O cabeçote móvel e acionado por um servo motor e
um servossistema DC para atingir uma ampla faixa de
velocidades através da faixa total de carga. A máquina é
controlada por microprocessador e é operada a partir to
console de controle incorporado, que possibilita que os testes
sejam rápida e facilmente estabelecidos e realizados. Amplo,
teclado de membrana com retorno táctil e audível
possibilitam que os parâmetros de teste sejam estabelecidos
em conjunto com um display de cristal líquido alfanumérico
de 4 linhas. O display LCD mostra os testes e os parâmetros
do mesmo em Inglês, Francês, Alemão, Italiano e
Dinamarquês. A máquina pode ser programada para realizar
até 10 testes diferentes e as estatísticas para cada tipo de
teste são automaticamente calculadas

unidade  1 1 1   1  

52

Sistema Automático de Titulação - Faixa mV -2000.0 a
2000.0 mV Faixa pH -2.000 a 20.000 pH Faixa ISE 1 x 10 -6
a 9.99 x 1010 FaixaTemperatura -5.0 a 105.0°C/23 a 221°F/
268.2 a 378.2 K Resolução mV 0.1 mV Resolução pH
0.1/0.01/0.001 pH Resolução Temperatura 0.1°C/0.1°F/0.1K
Precisão (a 25oC/77oF) mV ±0.1 mV Precisão (a
25oC/77oF) pH ±0.001 pH Precisão (a 25oC/77oF)
Temperatura ±0.1°C/±0.2°F/±0.1K (excluindo o erro da
sonda) Tamanhos de bureta 5, 10, e 25 mL Resolução da
Bureta 1/40000 Resolução daTela 0.001 mL Precisão de
dosagem ±0.1% do volume completo da bureta Tela LCD
gráfico, 320 x 240 pixels Idiomas Inglês, Italiano, Português,
Espanhol Métodos até 10,000 métodos (padrões e definidos
pelo usuário) Detecção automática da bureta o tamanho da
bureta é reconhecido automaticamente quando é inserida na
unidade Agitador programável tipo hélice, 100 -2500 RPM,
se mantem automaticamente em10% do valor definido,
resolução de 100 rpm Taxa de fluxo selecionável desde 0.1
mL/min até 2 x o volume da bureta/min Medida pH/mV os
tituladores também podem realizar medidas diretas de pH e
mV Compensação de Temperatura manual ou automática
Calibração pH manual ou automática em um a cinco pontos
com quatro conjuntos de tampões ou tampões
personalizáveis. Titulações potenciométricas ácido -base
(modo pH ou mV), redox, precipitação, complexométrico,
não aquoso, íon seletivo, argentométrico (em modo mV
somente) Métodos de titulação HI 901 mV fixo ou detecção
do ponto final de pH & detecção do primeiro ponto de
equivalência (com a primeira ou segunda derivação).

unidade  5 1 3 3  2 1

53 DIODE ARRAY ANALYZER: Near Infrared Reflectance
(NIR) espectrofotômetro para grãos, farinhas, alimentos e
rações, matérias -primas e produtos acabados.
Especificações Técnicas: Estabilidade espectral: < 0.2
nm/ano Resolução: 3.125 nm/diodo Detector: T.E. cooled
256 elements InGaAs. Internal Line Source Reference
Aquisição de Dados/Taxa de coleta espectral: Aprox. 100
espectros/segundo Ruido: < 0.00006 AU até 3 s de tempo de
medição Ótica: F/3 Temperatura Ambiente: 5 - 35 °C
Grating: Gold -coated - grating estacionário Vida útil da
lâmpada: Aprox. 5000 hrs, substituível pelo operador
Referência: Cerâmica – Automática Computador Interno: 1

unidade 1 2 1 1     



GHz, 256 MB RAM, 20 GB HDD Plataforma de Operação:
Windows XP, Touch Screen Portas de Comunicação: 2 x
USB, 1 x Paralela, 1 x LAN, 1 x Teclado, 1 x Mouse, 1 x
Monitor Externo Alimentação elétrica: 115/230 V, 50/60 Hz,
115 W Umidade: 35 - 80 % sem condensação. Acompanha
Software Simplicity para operação e coleta de espectros para
serem trabalhos para melhoria das curvas de calibrações.
Disponibilizamos sem custos, curvas de calibrações para
grãos, farinhas, farelos e rações prontas. Acessórios: 2500
2oz cups. Modulo para líquidos claros: Destinado para
líquidos de baixa refletividade. Inclui módulo para pequenas
amostras e pipeta dosadora. Com instalação e treinamento

54

Analisador de Atividade de Água – Faixa de Medição 0,03 a
1,00 aw (3 a 100% U R) em temperaturas de 0 a 50 ºC.
Resolução 0,001 aw +/ -0,1°C Acuracia +/ - 0,003 aw (0,04
a 0,97aw) +/ - 0,2 ºC Repetibilidade/Precisão +/ - 0,002 aw
(0.2% UR). Fonte 90 a 260 VAC; 50/60 Hz; 65W Display
LCD 240X480 pontos com LED. Gabinete/Peso Aço
pintado, aproximadamente 10 Kg. Dimensões
170x392x268mm. Câmara/cubeta de medição Para 15 ml
(cubetas de amostragem: 30 x 14nn); O equipamento inclui
50 cubetas para amostras.Sensor de Umidade Célula de
medição eletrolítica CM -2. Padroes de umidade inclusos: 6
tabletes de sal: SAL -T (11, 33, 58, 75, 84, 97% RH). Filtro
sensor de proteção para Voláteis. Sensor de Temperatura
Resistor preciso NTC. Interface RS -232 Cabo p/ PC DE
1,8m D -Sub 9M/9F, e USB 1,0 port & cable LabMaster
ADVANCED: Interface RS -232 Cabo p/ PC DE 1,8m D -
Sub 9M/9F, e USB 1,0 port & cable Software Isotermas de
Sorção Especiais podem ser gravadas no equipamento

unidade  3 1      

55

Analisador Kjeldahl automático com amostrador – Modelo
de analisador Kjeldahl totalmente automático (unidade de
destilação mais titulador colorimétrico integrado) com
ligação a amostrador automático, a máxima flexibilidade e
operação autônoma. Executado automaticamente, após a
definição de hidróxido de sódio, água de diluição, adição de
ácido bórico e a saída de geração de vapor de 10 a 100%
usando tela colorida sensível ao toque de 6”. Bombas de alta
precisão e bureta asseguraram a dose exata constante de
reagentes. Com o titulador colorimétrico integrado gera
resultados confiáveis de nitrogênio e proteína. Recipiente de
limpeza automática de titulação oferece vantagens
significativas, além da manutenção ao mínimo. Com o
gerador de vapor patenteado que oferece alto desempenho,
segurança (nenhuma pressão no interior) e é livre de
manutenção. Condensador de titânio, oferecendo menor
consumo de água, assegurando que a temperatura do
destilado permanece sempre abaixo do valor de limite acima
do qual um nitrogênio pode ser perdido. A unidade funciona
com uma cabeça de tecnopolímero aumentando a
expectativa de vida de forma substancial e garante nenhuma
manutenção. Arquivo on -board para armazenamento de
dados de amostra, a entrada de uma balança e saída para PC,
pen drive e impressora, em um formato comum, via
Ethernet, USB.

unidade 1 1 1 1     

56

Analisador multiparâmetro de leite ultrasônico completo -
para análises rápidas de gordura, extrato seco, proteínas,
água adicionada, ponto de congelamento, pH, lactose,
temperatura, condutividade e densidade, de uma única e
mesma amostra. Voltagem 220 V.

unidade  3 1 1     

57 Banho térmico tipo bloco seco para antibiótico com
capacidade para 25 testes unidade  2 1      

58

Crioscópio Eletrônico Digital - portátil, com leitura direta no
display, auto -calibração com qualquer valor de solução
padrão, proteção contra solução trocada, valor de referência
do leite programável, resultados em °C ou °H e % de água
no display, idiomas: português/ inglês, capacidade: 30
testes/hora, volume de amostra: 2,5 ml. Acompanhado de 30
tubos de vidro para amostra, 01 estante em aço inox para 30
tubos de vidro, 01 solução anti -congelante com 500 ml, 01
solução padrão de calibração “A” 0,000°H com 200 ml, 01
solução padrão de calibração “B” –0,621°H com 200 ml.
Voltagem 220 V.

unidade   1 1     

59 Manta aquecedora para balões com regulador de potência.
200V, 250 ml. caixa 2  1 2   2 1

60

Estufa de secagem para uso geral. Estrutura externa em aço,
tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática em epóxi,
câmara interna de aço, controlador microprocessado PID,
sensor PT 100 de 7°C acima de ambiente a 200°C, leitura
digital, isolamento feito em lã de vidro com suporte para
prateleiras, resistências em inox de 1000W, com controlador
eletromecânico contra superaquecimento dimensões internas
aproximadas de 300x300x300 mm, 50 litros
aproximadamente; dimensões externas de 480 x 480 x 640
mm. tensão 110/220 (bivolt). Garantia Mínima: 2 anos.

unidade  1 1 2  1 2 2

61 Medidor Digital de ponto de fusão.PFM-II-D. Equipamento
projetado para determinação do ponto de fusão de 3
amostras simultâneas por aquecimento a seco. Base em
chapa de aço com pintura em epóxi eletrostático; Visor e
lupa de aumento; Controle Digital eletrônico de temperatura;
Interruptor geral e de aquecimento direto; Bloco embutido

unidade 1 1 1      



para aquecimento elétrico; Painel com controle digital de
aquecimento direto e controle da temperatura; Iluminação
horizontal diretamente na amostra; Painel com controle
digital de aquecimento direto e controle da temperatura;

62

Refratômetro Abbe. Faixa de medição de índice refrativo
(ND): 1,300 ~ 1,700; Faixa de medição brix (%BRIX): 0 ~
95; Div mínima de índice refrativo (ND): 0,0002; Div
mínima de %brix: 0,25; Valor mínimo da consistência do
açúcar (%BRIX): 0,25; Termômetro digital; INCLUSO:
Taxa de medição de temperatura, prisma padrão para
aferição do aparelho, chave de fenda e pipeta de Pasteur.

unidade 2  1 1 10  2 2

63 Manta aquecedora para balões com regulador de potência.
200V, 100 ml. unidade 2  1 2   2 1

64 Manta aquecedora para balões com regulador de potência.
200V, 1000 ml. unidade 2  1 2  1 2 1

65
Máquina de gelo em cubos. Capacidade de 20 a 30
kg/24horas, com reservatório. Interior e exterior em aço
inoxidável.

unidade 2 1 1 1  1   

66

Banhos de Circulação com Resfriamento/Aquecimento.
Banho com Controlador Digital Padrão - Capacidade Banho
6,5L - Fluxo Máx. 17L/min - Dimensões 20,3X41,7X62,2
cm - 220V - Modelo 12122-04

unidade  1 1 1  1  1

67

DISPERSOR IKA ULTRA TURRAX T18 BASIC, Volume
de dispersão: 1 a 1.500 mL de H2O , Ajuste de velocidade:
3.500 a 24.000 rpm, Indicador de Velocidade: Escala,
Viscosidade máxima: 5.000 mPas, Voltagem: 110 ou 220 V,
Freqüência: 60 Hz, Potência: 500 W, Dimensões (mm):
Larg. – 65 ; Prof. – 80 ; Alt.- 240, Peso: 1,6 Kg, KIT
completo, com elemento dispersor, suporte, garra e mufla.

unidade  4 1 3  1  1

68

Processador Ultrassônico Desruptor (Sonicador) – Volume
da amostra 0,2 mL a 40 Litros – Com Cronômetro
Programável, Processador Ultrassônico - Volume da amostra
0,2 mL a 40 Litros - Cronômetro Programável 1 segundo a
24 horas - 220 Volts - 50/60 Hz - Modelo 04712-84,
Frequência operacional: 20 kHz. Incluído: conversor com
cabo, sonda de 13 mm, conjunto de chave e cabo de
alimentação de 1,8 m e suporte. Adicional: sonda de 3 mm,
n° do catalogo 04711-90 e sonda de 25 mm, n° do catalogo
04712-70.

unidade 2 2 1   1   

69 Compressor isento de Oleo 70 L unidade  1 2 1  1  1

70

Fotômetro - EQUIPAMENTO DIGITAL E
MICROPROCESSADO, COM DISPLAY
TOUCHSCREEM, LEITURA SIMULT ÂNEA DE SÓDIO
(NA)/ POTÁSSIO (K)/ CÁLCIO (CA)/ LÍTIO (LI),
RESOLUÇÃO 0,01, UNI DADE DE ANÁLISE MG/L /
PPM/ %/ MEQ/ MMOL/L.PARÂMETRO DE MEDIÇÃO :
SÓDIO (NA) / POTÁSSIO (K) / LÍTIO (LI) / CÁLCIO
(CA) PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO EMISSÃO ATÔMICA;
NORMA ATENDE A ABNT NBR 10422; INDICAÇÃO
LOCAL DISPLAY TOUCHSCREEN; FAIXA DE
LEITURA DE SÓDIO (NA) 0 A 100 PPM E 0 A 200
MEQ/L; LIMITE DE DETECÇÃO (NA) 0,0 4 LIMITE DE
QUANTIFICAÇÃO (NA) 0,08 FAIXA DE LEITURA DE
POTÁSSIO (K) 0 A 100 P PM E 0 A 200 MEQ/L; LIMITE
DE DETECÇÃO (K) 0,04 LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO

unidade  3 1   1 1 1

71

Macro Moinho Tipo Willyer - TE-650/1 - MOINHO TIPO
WILLYE - 6 FACAS. ROTAÇÃO FIXA EM 930 RPM
MOTOR INDUÇÃO TRIFÁSICO 1 CV, ROTOR 4 FACAS
FIXAS EM AÇO ESPECIAL DE ALTA DUREZA COM
TRATAMENTO ANTI-O XIDAÇÃO, MOAGEM POR
FLUXO CONTÍNUO, SEGURANÇA PERMITE O GIRO
DO ROTOR SOMENTE COM A TAMPA FECHADA,
CÂMARA DE MOAGEM EM ALUMÍNIO COM 6
FACAS REGULÁVEIS EM AÇ O DE ALTA DUREZA E
TRATAMENTO ANTI-OXIDAÇÃO, TAMPA EM
ALUMÍNIO, GABINETE EM AÇ O CARBONO COM
TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA
ELETROSTÁTICA, DIMENSÕES APR OXIMADAS
L=420 X P=560 X A=570MM, POTÊNCIA 1100 WATTS,
TENSÃO 220 VOLTS ACOMPA NHA - 01 TOMADA
STECK FÊMEA; - 03 PENEIRAS EM AÇO INOX COM
MALHA MESH 10,

unidade 1 2 2 1  1 2 1

72 Densimetro de solo unidade  1 4 3  1  10
73 Mesa Agitadora Orbital para Solos - Mesa agitadora orbital

para solos, com as seguintes especificações:caixa em chapa
1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em
epóxi-suporte das bandejas em aço 1020 e oito bandejas em
alumínio com 24 tiras de isopor para 10 provas cada,
capacidade total para 240 copos plásticos de 80 ml, com
tampa de pressão(sistema de resina),dimensões da mesa em
mm: L=610 x P=610 x A=330, dimensões da mesa com a
plataforma em mm:L=900 x P=650 x A=600,
homogeneização: variação de velocidade até 220 RPM, com
conversor de freqüência microprocessado, manutenção de
torque constante, leitura digital da RPM, agitação
orbital,com sistema excêntrico, motor de indução de 180
watts (1/4), não usa escova, temporizador: timer
eletromecânico programável de 09 segundos até 9999 horas,
leitura digital energia: cabo de energia trifilar (duas fases e
um terra), com dupla isolação, com tomada e plug de três

unidade  2 1 1  1 1 2



pinos, NBR NM 243 E NBR 14136, 220 volts, 60 hz,
equipamento deve permitir trabalhar com 16 galerias em
alumínio com garras em aço inox para 176 erlenmayes de
125 ml, Garantia mínima de 12 meses a contar da data de
entrega definitiva do equipamento.

74 Sistema de Purificação de Osmose Reversa unidade 2 1 2   1  1

75

Tampa para Peneira em Aço Inox 8 x2 grande - TAMPA
METAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL,
FORMATO:REDONDA, APLICAÇÃO:PENEIRA
GRANULOMÉTRICA, DIAMETRO:8 POL, ALTURA:2
POL

unidade  2 10 2  1 2 5

76 Idem ao Item 18 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade     4    
77 Idem ao Item 19 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade     12    
78 Idem ao Item 35 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade     1    
79 Idem ao Item 36 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade     1    
80 Idem ao Item 52 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade     1    
81 Idem ao Item 54 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade         
82 Idem ao Item 68 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade         
83 Idem ao Item 70 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade         
84 Idem ao Item 73 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade         
85 Idem ao Item 85 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade     2    

1.7. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da assinatura da ata de
registro de preço prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A jus�fica�va dessa licitação obedece ao O�cio Circular nº 3/2019/PROAD/REI/IFTO,
acostado nos autos do Processo nº 23235.016193/2019-81, documento SEI 0721090, que
versa sobre o planejamento para aquisições de equipamentos laboratoriais para todos
os campi do Ins�tuto Federal do Tocan�ns.

2.2. O campus Paraíso do Tocan�ns do IFTO oferta anualmente cursos na área de
licenciatura em química, matemá�ca, gestão da tecnologia da informação, tecnologia em
alimentos e administração. Além disso, oferta ainda cursos médio integrado em
agroindústria, meio ambiente e informá�ca. Como parte da ro�na dos cursos técnicos
relacionados às áreas que exigem demonstrações e prá�cas laboratoriais para seus
experimentos, fica condicionado a u�lização de enorme variedade de equipamentos,
reagentes, vidrarias e insumos nesses processos. Sendo assim, com o intuito de manter a
con�nuidade das aulas prá�cas, que complementem as aulas teóricas em sala de aula, é
necessário que a administração disponha sempre de atas vigentes para contratação, como
ferramenta de planejamento para, tendo em vista os prazos legais do processo licitatório,
possa suprir de forma intermitente a demanda desses laboratórios.

2.3. O quan�ta�vo expressado, toma como base o planejamento das unidades de
laboratórios de todos os campi do IFTO para realização de suas prá�cas laboratoriais.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens e serviços comuns,
nos termos da Lei 10.520, de 2002.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 90 dias, contados do recebimento da nota de
empenho, em remessa (única ou parcelada), nos seguintes endereços:

ÓRGÃO UASG UNIDADE Endereço

IFTO

158131 Reitoria

Avenida Joaquim Teotônio Segurado 
Quadra 202 Sul, ACSU-SE 20, Conjunto 1, Lote 8 - Plano Diretor Sul 
CEP 77020-450      Palmas - TO 
(63) 3229-2200

 

Campus Avançado Lagoa da Confusão

Rua 02, Quadra 5A, Lote 01, Setor Lagoa da Ilha  
Lagoa da Confusão - TO  
CEP: 77.493-000  
Telefone: (63) 99942-6257 | E-mail: lagoadaconfusao@ifto.edu.br

Campus Avançado Pedro Afonso

Rua Ceará, n.º 1441, Setor Zacarias Campelo  
Pedro Afonso - TO  
CEP: 77.710-000  
Caixa Postal 127  
Telefone: (63) 3466-1633 | E-mail: pedroafonso@ifto.edu.br

 

Campus Avançado Formoso do Araguaia

Rua do Açude/Lago Municipal, s/n, Centro, próximo ao Lago Municipal 
Formoso do Araguaia - TO, CEP: 77.470-000 
Telefone: (63) 3357-1982 | E-mail: formoso@ifto.edu.br

158511 Campus Araguaína

Av. Amazonas, esquina com a Av. Paraguai, Quadra 56, Lote 01, Setor Cimba Araguaína  
Araguaína - TO 
CEP: 77.824-838  
Telefone: (63) 3411-0300 | E-mail: araguaina@ifto.edu.br



158337 Campus Araguatins Povoado Santa Teresa - Km 05, Zona Rural 
CEP 77.950-000 Araguatins - TO 
(63) 3474-4800/4828 
portal.edu.br/araguatins - araguatins@ifto.edu.br

158633 Campus Colinas do Tocantins

Avenida Bernardo Sayão, Lote 29B, Setor Santa Maria, Chácara Raio de Sol 
Colinas do Tocantins - TO 
CEP: 77.760-000 
Telefone: (63) 99972-2908 | E-mail: colinas@ifto.edu.br

158628 Campus Dianópolis

Rodovia TO 040 - Km 349 Loteamento Rio Palmeira - Lote 1 
Dianópolis - TO 
CEP: 77.300-000 
Telefone: (63) 99969-4268 | E-mail: dianopolis@ifto.edu.br

158336 Campus Palmas
Endereço: AE 310 Sul, Avenida LO 05, s/n, Plano Diretor Sul 
Palmas - TO CEP: 77.021-090 
Telefone: (63) 3236-4009 | E-mail: palmas@ifto.edu.br

158557 Campus Porto Nacional

Avenida Tocantins, A.I. - Loteamento Mãe Dedé,  Jardim América

Porto Nacional - TO

CEP: 77.500-000

Telefone: (63) 3363-9700  | E-mail: portonacional@ifto.edu.br

158489 Campus  Paraíso do Tocantins

Distrito Agroindustrial, BR 153, KM 480  
Paraíso do Tocantins - TO 
CEP: 77.600-000, Caixa Postal 151 
Telefone: (63) 3361-0300 | E-mail: paraiso@ifto.edu.br 

 

4.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser
inferior a 1 (um) ano.

4.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de
Referência e na proposta.

4.4. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de
Referência e na proposta.

4.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
subs�tuídos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da no�ficação da contratada, às suas
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.6. Os bens serão recebidos defini�vamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quan�dade do material e
consequente aceitação mediante termo circunstanciado

4.6.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
defini�vo no dia do esgotamento do prazo.

4.7. O recebimento provisório ou defini�vo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento defini�vo;

5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja subs�tuído, reparado ou corrigido;

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto e, ainda:



6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo
e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respec�va nota
fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e
prazo de garan�a ou validade;

6.1.2. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em
português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

6.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
ar�gos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.3. subs�tuir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os mo�vos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;

6.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1. Não será admi�da a subcontratação do objeto licitatório.

8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original; sejam man�das as demais cláusulas e condições do
contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à con�nuidade do contrato.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à
regularização de falhas ou defeitos observados.

9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis
mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela
autoridade competente.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a par�r
do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco,
agência e conta corrente indicados pelo contratado.

10.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, §
3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o
órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sí�os eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.5. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Norma�va nº 3, de
26 de abril de 2018.

10.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos per�nentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

10.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi�da a ordem
bancária para pagamento.

10.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

10.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua no�ficação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

10.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração
deverá realizar consulta ao SICAF para iden�ficar possível suspensão temporária de



par�cipação em licitação, no âmbito do órgão ou en�dade, proibição de contratar com o
Poder Público, bem como ocorrências impedi�vas indiretas, observado o disposto no art. 29,
da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios per�nentes e necessários para garan�r o
recebimento de seus créditos.

10.12. Persis�ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administra�vo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.

10.13. Havendo a efe�va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação
junto ao SICAF.

10.13.1.  Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por mo�vo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de
alta relevância, devidamente jus�ficado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante.

10.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.

10.14.1.  A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efe�vo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe�vo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I= (6/100) 365

I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6%

11. DO REAJUSTE

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.

11.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os
preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o
índice IGPM/FGV exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência
da anualidade.

11.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado
a par�r dos efeitos financeiros do úl�mo reajuste.

11.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela úl�ma variação conhecida, liquidando a
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice defini�vo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

11.5. Nas aferições finais, o índice u�lizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
defini�vo.

11.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser ex�nto ou de qualquer
forma não possa mais ser u�lizado, será adotado, em subs�tuição, o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.

11.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice subs�tuto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo
adi�vo.

11.8. O reajuste será realizado por apos�lamento.

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1.  Não haverá exigência de garan�a contratual da execução, pelas razões abaixo
jus�ficadas:

12.2. Devido aos objetos serem bens/equipamentos à serem entregues pelas licitantes, o
pagamento só será efetuado se o bem for recebido e aprovado pelos fiscais do contrato, com
o ateste da nota, tendo assim a garan�a da execução.

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administra�va nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520,
de 2002, a Contratada que:

13.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;

13.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

13.1.4. comportar-se de modo inidôneo;



13.1.5. cometer fraude fiscal;

13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar
à CONTRATADA as seguintes sanções:

13.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significa�vos para a Contratante;

13.2.2. multa moratória de 0,1 % (dez décimos por cento) por dia de atraso injus�ficado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de15 (quinze) dias

13.2.3.  multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total do objeto;

13.2.4.  em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

13.2.5.  suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en�dade ou unidade
administra�va pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

13.2.6.  impedimento de licitar e contratar com órgãos e en�dades da União com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

13.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administra�va no subitem 13.1
deste Termo de Referência.

13.3.  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

13.4.   As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.3.3, 13.3.4 e 13.3.5 poderão ser aplicadas
à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

13.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

13.5.1.  tenham sofrido condenação defini�va por pra�car, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

13.5.2.  tenham pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação;

13.5.3.  demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos pra�cados.

13.6.  A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administra�vo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se
o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de
1999.

13.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garan�a, ou ainda, quando
for o caso, serão inscritos na Dívida A�va da União e cobrados judicialmente.

13.8. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de
30 (TRINTA) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.

13.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, a União ou En�dade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme ar�go 419 do Código Civil.

13.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educa�vo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá�ca de
infração administra�va �pificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra�vo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser reme�das à autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de inves�gação preliminar ou Processo Administra�vo de Responsabilização -
PAR

13.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administra�vas não consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administra�va.

13.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administra�vos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo come�do por pessoa jurídica, com ou
sem a par�cipação de agente público.

13.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

14.  ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

14.1. O custo es�mado da contratação está descrito por item nesse termo de referênncia.

 
Paraíso do Tocan�ns, 02 de novembro de 2019.

 

 

Fernanda Alves Costa
TECNICO DE LABORATORIO AREA

 
Claudia Veloso



TECNICO EM ALIMENTOS E LATICINIOS
 

Naylon Barroso Gomes
TECNICO DE LABORATORIO AREA

 
Fabricio Barbosa da Costa

Coordenador de Compras e Licitação

Equipe responsável pela elaboração do Termo
 

Mo�vação: O presente termo está em conformidade com a Lei 10.520, de 17 de julho de
2002,  bem como do Decreto n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019, cuja finalidade é
subsidiar os licitantes de todas as informações necessárias e suficientes de caracterização
para aquisição de link de internet para todas as unidades do IFTO, conforme as
especificações e condições constantes deste instrumento e seus anexos, estando presentes
os elementos necessários à iden�ficação do objeto, seu custo e todos os critérios para
par�cipação de forma clara e concisa.

 

Aprovado por:

FLÁVIO ELIZIÁRIO DE SOUZA
Ordenador de Despesas

 

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Fabricio Barbosa da Costa,
Coordenador, em 15/11/2019, às 07:10, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.i�o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0848753 e o código CRC 9642070D.

 
Rodovia Br-153, Km 480, Distrito Agroindustrial — CEP 77.600-000 

Paraíso do Tocan�ns/TO — (63) 3361-0300
portal.i�o.edu.br — reitoria@i�o.edu.br

Referência: Processo nº 23234.023067/2019-92 SEI nº 0848753

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS PARAÍSO DO TOCANTINS

 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 40

 
 

O Campus Paraíso do Tocantins do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins, sediado na Rodovia Br-153, Km 480, Distrito Agroindustrial, Paraíso do
Tocantins-TO, Cep: 77.600-000, neste ato representado(a) pelo(a) ...... (cargo e nome),
nomeado(a) pela  Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., publicada no ....... de ..... de ....... de
....., inscrito(a) no CPF sob o nº .............portador(a) da Carteira de Identidade nº .......,
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para
REGISTRO DE PREÇOS nº ......./200..., publicada no ...... de ...../...../200....., processo
administrativo n.º ........, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) 
quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
 

1. DO OBJETO
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição
equipamentos para os laboratórios, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo I
do edital de Pregão nº 31/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item
do
TR

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)
 

X Especificação
Marca
(se exigida
no edital)

Modelo
(se exigido
no edital)

Unidade Quantidade Valor
Un

Prazo
garantia
ou
validade

        

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO
UNIDADE
DE
MEDIDA

ARAGUAÍNA ARAGUATINS 
COLINAS
DO
TOCANTINS

DIANÓPOLIS PALMAS PORTO
NACIONAL

PEDRO
AFONSO

LA
CO

1

BALANCA ANALÍTICA DE PRECISÃO CAPACIDADE
– 220G - Resolução 0,0001G. Estrutura externa em liga de
metal com alta resistência química. Capa de proteção contra
respingos. Célula de carga por compensação de força
eletromagnética tipo Monobloco. Sistema de proteção a
sobrecargas. Sistema exclusivo FACT para ajuste interno
automático, programado por tempo e temperatura. Protetor
de vento com portas laterais e superior deslizantes, com
função “QuickLock” que facilita o processo de limpeza da
câmara de pesagem, sem mover o instrumento do local e
permitindo lavagem das peças para total assepsia. Display
HCD (auto contraste) com operação intuitiva pelo usuário.
Data e hora incorporado no software do instrumento.
Proteção de acesso a configuração do instrumento. Função
DeltaTrac, indicador de peso por barras em toda a faixa de
pesagem. Três teclas de atalho para as principais funções.
Funções adicionais: contagem de peças, pesagem em
percentagem, pesagem dinâmica com início manual ou
automático, fator de pesagem customizado, formulação,
totalização e pesagem +/-. .Idiomas: Português, Inglês.
Dispositivo para pesar por baixo da balança. Adaptação ao
ambiente. Interface RS232 para conexão com periféricos
Interface USB para conexão com PC. Diferentes unidades de
peso: g, mg e ct. Função Tara em toda a faixa da balança. "
Indicador de nível na parte frontal da balança.
Especificações técnicas: Carga Máxima: 220 g. Resolução:
0,0001 g. Repetitividade (s): 0,1 mg. Linearidade: ± 0.2 mg.
Peso mínimo conforme 1% e k=2 20 mg. Peso mínimo
conforme US Pharmacopea 300 mg. Desvio da sensibilidade
por temperatura: (10ºC – 30 ºC) 1,5 ppm/ ºC. Prato: ø 90
mm, Altura útil (protetor de vento) 237 mm, Dimensões (L x
P x A) mm: 347 x 204 x 345, Tempo de estabilização: 2 s.
Grau de proteção IP: IP54, Peso líquido: 6,5 kg. Voltagem:
100 – 240 V 50/60 Hz, 0,8 A. Garantia Mínima: 2 anos

unidade 1 2 2 3  1 2 1

2 MEDIDOR PH DE BANCADA (para medir pH de Água)
Equipamento microprocessado; Com grau de proteção IP 54;
1 a 5 pontos de calibração; Auto-reconhecimento de Padrões

unidade 2 7 2 4 5 1 4 5



e Buffers; Calibração automática ou manual;
COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA E
MANUAL; Conexão BNC para pH. Todas as entradas com
proteção emborrachadas; 200 pontos de armazenamento de
dados e armazena até 10 métodos de análises; Saída RS232.
Possibilita leitura de ORP desde que cotado eletrodo para
ORP e demais soluções. Função Smart Stability Muda
automaticamente os critérios de estabilidade com base na
resolução definida no método do contador, que também é a
resolução do monitor. Maximiza o tempo de resposta,
proporcionando uma leitura que combina a exatidão e
150417precisão da resolução selecionada. Função Smart
Averaging Alterna 106780automaticamente entre a média e
leituras diretas com base nos critérios de estabilidade para
eliminar o ruído eletroquímico enquanto instantaneamente
responde a mudanças reais na medição. Smart Averaging
começará uma vez que os critérios de estabilidade foram
cumpridos. Se as mudanças estabilidade ocorrerem durante o
processo Smart Averaging, o equipamento mudará
imediatamente de volta para modo de leitura direta. O ícone
da unidade de medida (por exemplo pH para pH ou mg / L
para TDS modo de leitura direta – que não piscará se a
estabilidade foi alcançada e as leituras estão sendo
calculadas. Estas funções otimizam o tempo de resposta,
exatidão e precisão, sem intervenção do usuário
Especificações: Range de pH: -2.000 to 19.999. Resolução:
0,1/0,01/0,001. Acuracidade Relativa: +/- 0.002.
Temperatura: -5 to 105°c. Range em mV/Resolução: +/-
1999.9/0.1. ORP: mV/RmV/EH Range: +/- 1999.9.
Resolução: +/- 0,1. Acuracidade Relativa: +/- 0,2mV ou
0,05%. Equipamento funciona com fonte externa de bancada
e 4 pilhas alcalinas AA 1,5v. Acompanha o pHmetro:
Equipamento pH: 1112000. Eletrodo Triodo
pH/TEMPERATURA Combinado: 8157BNUMD (1m de
cabo). Eletrodo de pH Ross Ultra Triodo, para análise de pH.
Ideal para amostras gerais e de baixa força iônica. Faixa de
pH: 0-14. Precisão: 0,01. Temperatura: 0-100 C. Referencia
interna: ROSS Junção: Fibra de vidro Solução interna:
810007 Dimensões: 12x120 mm. Conexão: BNC / Mini Din
Solução Buffer pH 4,01 (475ml): 910104. Solução Buffer
7,00 (475 ml): 910107 Solução Buffer 10,01 (475ml):
910110 Solução de Estocagem para Eletrodo: 910001.
Suporte para Eletrodo: 1110001. Garantia mínima: 2 anos no
equipamento e 6 meses nos eletrodos

3

MEDIDOR DE OD PORTÁTIL, (oxigênio dissolvido em
água). especificações: mínimo 2 horas de bateria em
continua operação, armazena 200 dados de memória,
ipi67,compensação de pressão barométrica e salinidade,
entrada mini dim paa probe de od, guia rápido dos botões
atrás do equipamento. Acompanha: probe de od 083010md.
Co n c e n t r a t i o n : 0.00 to 90.00 mg/l Relative accuracy:
0.2 mg/l % saturation: 0.0 to 600 Salinity factor: 0 to 45 ppt
Barometric pressure: 450-850 mm hg Temperature: -5 to
105°c Garantia mínima de 2 anos no equipamento e 6 meses
nos eletrodos

unidade  4 2 1 5 1 2 1

4

TURBIDIMETRO PORTATIL com display em português,
realiza leituras de turbidez segundo princípio nefelométrico.
Sistema óptico composto por dois detectores, um a 90º e um
de luz transmitida, corrige a interferência decorrente da cor
dos materiais que absorvem a luz e compensa as flutuações
da intensidade luminosa da lâmpada, proporcionando
estabilidade de calibração a longo prazo. Fonte de luz
lâmpada com filamento de tungstênio. Possui funções média
de sinal, função rapidly settling usada para determinar
turbidez em amostras que sedimentam rapidamente e função
de congelamento dos resultados. Desligamento automático
programável, se nenhuma tecla for acionada, funciona com 4
pilhas AA ou energia elétrica. Capacidade de
armazenamento de 500 dados, permite a transferência para
PC, Impressora ou Pen Drive via USB através de um módulo
opcional, e permite a identificação do analista e da amostra
em cada resultado. Possui gráfico indicativo do status da
calibração, função lembrete de calibração, função de
verificação da calibração e armazena histórico das
calibrações. Controle de senha de acessos, restringindo
acesso em alguns menus. Atende critérios de desempenho
especificados no método 180.1 da USEPA. Especificações:
Faixa de medição: 0 a 1000NTU. Resolução: 0,01NTU
Repetibilidade: ± 1% da leitura ou 0.01 NTU. Modo de
leitura: seleção automática do ponto decimal ou manual
selecionável de 0 a 9,99 / 0 a 99,9 / 0 a 1000 NTU. Grau de
Proteção: IP67 com a tampa fechada. Tempo de resposta: 6
segundos com a função média de sinal desligada. Vida útil
das pilhas: 300 testes com média de sinal desligada; 180
testes com média de sinal ligada Acompanha o turbidímetro,
seis cubetas 25 mm 10 ml, padrões de Formazina
Estabilizada nas concentrações de 20, 100 e 800 NTU,
padrão para checagem da calibração, óleo de silicone, pano
para limpeza, manual de instruções em português, cartão de
consulta rápida e maleta.

unidade 1 1 2 1 5 1 2 1

5 AGITADOR PARA FLOCULAÇÃO "JAR TEST" COM
FILTRO DE AREIA (06 Provas) Características Técnicas

unidade  1 1 1 3 1 1  



"Gabinete de chapa de aço-carbono SAE 1020 com
tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura
eletrostática a pó; "Velocidade de Rotação de até 600 rpm;
"Gradiente de velocidade entre 10 e 2.000 s-1; "Hastes em
aço inox AISI 304 removíveis que podem ser facilmente
retiradas durante a agitação, permitem variar o tempo de
floculação para um mesmo gradiente" de velocidade; "Jarros
de acrílico incolor com capacidade de 2000 ml; "Iluminação
na parte inferior do equipamento iluminando os jarros;
"Tacômetro/controle de rotação microprocessado com
indicação digital e 4 programas de 12 segmentos de rampa e
patamares; "Aplicação simultânea de coagulante e polímero
em todos os jarros; "Dispositivo para coleta simultânea de
amostras de água decantada, para diferentes velocidades de
sedimentação "Dispositivo centralizador de jarros; "Tensão
110v ou 220v – 50/60 Hz. 01 – FILTRO DE
LABORATÓRIO DE ARÉIA (FLA). E 06 PROVAS "Tubo
em acrílico transparente de 300 a 400 mm de comprimento,
com diâmetro interno de 19 mm. Na parte inferior do tubo é
acoplada uma tampa de acrílico dotada de uma tela de aço
inox AISI 304 e um dispositivo de saída para mangueira de
silicone. Neste tubo pode-se utilizar areia com granulometria
de 0,297 a 1,41mm. "A tela se faz necessário para não
obstruir a saída do filtrado com areia. "Este filtro tem em sua
saída uma conexão em "T" para facilitar a lavagem sem
desmontar o sistema. "Estes FLA'S estão dispostos em um
suporte construído em chapa de aço-carbono SAE 1020 com
tratamento anticorrosivo e pintado com tinta eletrostática a
pó. A bandeja de coleta de respingo e os grampos de fixação
dos tubos são confeccionados em aço inox AISI 304 com
bico para ligação do dreno. Características Técnicas
especiais "Torneiras de esfera para controlar o fluxo de saída
dos copos. "Sistema de tração por correia sincronizada, para
não ter diferença de rotação entre os copos, "Tubos coletores
fixos na régua, para coletar simultaneamente sem diferença
de angulação Acessórios Acompanham o equipamento: 6
frascos em acrílico graduados com orifício de saída e válvula
de controle; 6 hastes de agitação; 18 tubos de vidro com
fundo abaulado; 12 tubos de vidro com fundo chato; 36 anéis
de fixação dos copos; 6 colunas de filtração; Bico de
gotejamento; Manual de operação em português. Garantia
Mínima: 2 anos

6

ESTUFA PARA CULTURA E BACTERIOLOGIA com
circulação forçada de ar, internamente em aço inox, sem
refrigeração e com certificado de calibração rbc do
controlador digital de temperatura 150 litros. controladores
de temperatura: Controle HX automático microprocessado,
com sistema PID; Indicação Digital (Display LED resolução
de 0,1ºC; RAMPA/PATAMAR: Sessenta e quatro (64)
segmentos para utilização de rampa/patamar de temperatura
possibilitando o operador a configurar diversos tipos de
rampa de aquecimento, com alarme visual no controlador.
PAINEL DE TEMPERATURA: Um (01) controlador HX e
indicador digital de temperatura, chaves de acionamento
luminoso e botões liga/desliga para circulação e
aquecimento. SISTEMA DE AQUECIMENTO: Resistência
de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas
em aço inox AISI 304. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO:
Circulação forçada de ar que garante perfeita
homogeneização da temperatura, através de um
microventilador. FAIXA DE CONTROLE: Temperatura
regulável de (ambiente + 15ºC) a 60ºC; Uniformidade ± 1ºC
a 40ºC; Estabilidade de ± 0,5ºC a 40ºC. ESTRUTURA
INTERNA: Chapa de aço inox AISI 430 com suportes para
acomodação de cinco (05) prateleiras espaçadas de 8,5 em
8,5 cm. ESTRUTURA EXTERNA: Chapa de aço carbono
SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura
eletrostática a pó. PÉS: Pés niveladores de uso em bancada.
PORTA EXTERNA: Chapa de aço-carbono 1020 com
tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó,
internamente em aço inox AISI 430, guarnição magnética
em todo perímetro e puxador injetado. PORTA INTERNA:
Vidro transparente e moldura em aço inox AISI 430.
ISOLAMENTE TÉRMICO: Isolação térmica na porta.
COMUNICAÇÃO: Saída 4 a 20 mA, para registro e
monitoramento de temperatura via software.
PRATELEIRAS: Acompanha uma (01) prateleira aramada.
CERTIFICADOS: Certificado de calibração do controlador
de temperatura pela RBC (Rede Brasileira de Calibração).
ACOMPANHA: Cabo de força com dupla isolação e plug
com três pinos, duas fases e um terra NBR 13249; Manual
de instrução em português. MEDIDAS INTERNAS: L 600 x
P 500 x A 500 mm MEDIDAS EXTERNAS: L 895 x P 645
x A 650 mm VOLTAGEM: Equipamento fornecido em
220V.

unidade 2 3 1 1 2 1 1 1

7 INCUBADORA PARA B.O.D. Estrutura: caixa interna em
polipropileno. - caixa externa em chapa de aço com pintura
eletrostática em epóxi - isolação em poliuretano expandido. -
9 suportes para ajuste da altura entre prateleiras,
acompanham 5 prateleiras - medidas internas em mm.: L=
510 x P= 450 x A= 1150; livre A= 900 mm. - medidas
externas em mm.: L= 600 x P= 650 x A= 1700 - volume da

unidade 1 3 1 3  1 1 1



câmara: 334 litros. – Peso Liquido: 80 kg. – Peso Bruto: 85
kg – Dimensões da Embalagem (mm): L=700 x P=800 x A=
1800 Termostatização: - controlador eletrônico de
temperatura microprocessado, tipo PID, sensor PT. 100, com
resolução de 0,1 C, e variação no controlador de +/-0,4 C,
leitura digital do set point e do processo. - programação de
temperatura de segurança contra subida/descida da
temperatura, programável pelo operador para no mínimo 2°
C acima e abaixo do set point, com alarme áudio-visual -
temperatura de trabalho de 0 a 60° C - termostato bimetálico
de segurança para temperaturas superiores a 60 C. -
ventilação interna com dois mini ventiladores, no sentido
vertical, com volume de 5,4 metros cúbicos/minuto. - possui
reservatório interno que proporciona umidade por
evaporação natural - unidade de refrigeração com
compressor hermético, gás livre de CFC, com sistema
auxiliar de ventilação do compressor - peças para fluxo do ar
e tampa do evaporador em aço inox AISI 304. Energia: -
painel frontal superior. - resistência blindada em aço inox
AISI 304, com aletas em aço inox AISI 304, 400 watts. -
tomada interna auxiliar, para instalação de equipamentos -
câmara interna com iluminação automática ao abrir a porta -
cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla
isolação, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR
14136 - 220 volts 60 Hz. Garantia Mínima: 2 anos

8

CAPELA PARA EXAUSTÃO DE GASES;estrutura em
fibra de vidro, de 3 mm, com l 150 x p 70 x h 90 (cm); Porta
em vidro temperado, Iluminação interna tipo fluorescente,
painel com interruptores para exaustão e iluminação, ambos
com lâmpada piloto interna, registros para água e gás, Duas
tomadas externas, capacidade até 15A cada, Acompanha
exaustor laminado em fibra de vidro (peça única) com
turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de
saída com diâmetro de 200 mm; Motor blindado de 1/6 HP,
de ventilação externa proteção ip54; Cabo de força com
dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra;
alimentação motor 220v, potência 225 w; Garantia Mínima:
2 anos.

unidade  2 1 2 2 1 1 1

9

Colorímetro microprocessado de leitura direta (análise de
COR em águas) Portátil Faixa de medição de 0 a 500 uC,
resolução automática 0,1(0 a 100 uC / 1(101 a 500Uc),
desvio +/- 1uC, display LCD, comprimento de onda RGB –
400 a 700 nm. Incluir junto ao equipamento os acessórios
necessários para utilização como cubetas para medição,
padrões para calibração, adaptador de tensão AC/DC –
100~240 Vac – 5Vdc 1A, pilhas, manual de instruções em
português e maleta de transporte. Garantia Mínima: 2 anos

unidade  2 1  5 1 2 1

10

Seladora para papel cirúrgico 220 V para embalagens de até
30 cm de largura, sistema de selagem tipo aquecida,
espessura de selagem de 13 mm atendendo as normas
internacionais de segurança; Manual de instruções em
português. Garantia Mínima: 2 anos

unidade 1 2 1 2 2 1 2  

11
Cachimbo de polietileno/latão, cap. 10 ml - CACHIMBO
COLETOR SOLOS, CAPACIDADE 10 ML, MATERIAL
HASTE LATÃO, MATERIAL CILINDRO 0,33 A 0,50

unidade  5 2 5  1 2 5

12

Medidor de sólidos totais dissolvidos portátil –
especificações: exibe partes por milhão (ppm) Incluir junto
ao equipamento os acessórios necessários para medição
como sondas e/ou cubetas necessárias para medições,
padrões para calibração, pilhas, manual de instruções em
português e maleta de transporte. Garantia Mínima: 2 anos

unidade  6 2 4 5 1 2 2

13

Medidor de Cloro, Flúor e Ferro – Especificações: atender as
necessidades de leituras precisas e rápidas dos teores de
cloro, flúor e ferro, em água potável, no campo ou no
laboratório, através métodos de DPD, SPADNS e o-
fenantrolina. Incluir junto ao equipamento os acessórios
necessários para medição como sondas e/ou cubetas
necessárias para medições, padrões para calibração, pilhas,
manual de instruções em português e maleta de transporte.
Garantia Mínima: 2 anos

unidade 1 6 2 2 5 1 2 1

14 Balança digital para cozinha com tigela transparente-
removível e lavável, com capacidade de 700 ml. unidade 1 5 2 2  1   

15 Balança digital pessoal, visor digital, capacidade até 150kg unidade 3  4 1  1  1

16

Aparelho de Pressão Digital de Pulso, totalmente automático
- visor de cristal líquido. Dimensões 6,5x8,5x7,5 cm.
Embalagem com 1 aparelho de pressão digital, 1 manual de
instruções, 1 listagem de assistência técnica e estojo para
viagem.

unidade 5  2  5 1   

17 Manta aquecedora para balões de fundo redondo– deverá
atingir temperatura de até 300°c, elemento de aquecimento
que não produza faíscas e ofereça facilidade na substituição,
fabricado em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com
grande isolamento térmico, com aquecimento no interior do
tecido que possa alcançar até 500°c, capacidade de 500ml c/
ø do balão de 105mm; 1500w 230v, calota externa em chapa
de alumínio c/revestimento em epóxi eletrostático, resistente
a produtos químicos corrosivos, deverá acompanhar controle
eletrônico de potência independentes, haste tranversal
traseira e garras, dimensões aproximadas 115x20x8,3cm,

unidade 2  1 4 10 1 2 1



c/cabo trifilar com aterramento. Garantia mínima de 12
meses.

18

Microscópio biológico trinocular - características: ocular: wf
10x 18 mm; objetiva planacromatica com ótica infinita: 4x,
10x, 40x(s), 100x/1.25(óleo) (s); cabeçote trinocular:
inclinado a 30º, rotação a 360º, distancia r pupilar de 50 75
mm; revolver: quadruplo.; condensador: abbe n.a. 1,25
(diafragma de iris).; iluminação: lâmpada de halogénea
6v/20w.; filtro: azul.; mesa: tamanho da mesa 145 x 140mm;
movimento 76 x 52 mm em escala de 0,1mm; macro e
micro: distancia do movimento 26mm com escala de 2um;
dois prendedores. Suporte integrado original. Sistema de
iluminação esférica único. Suporte traseiro e no observador.
Kit de polarizador/analisador . Bivolt. Manual de instruções .
Garantia mínima de 12 meses

unidade  7 2 2 6 1 20 1

19

Microscópio Binocular Com Sistema De Vídeo Digital E
Tela LCD- Características: cabeça binocular; Inclinado
aproximadamente 45º, digital LCD (opcional); distância
Interpupilar: mínimo 55 - máximo 75mm; aumento:
aproximadamente 40 -1.000x ; ocular: WF 10x
aproximadamente; objetivas acromáticas: aproximadamente
4x/0.10,10x/0.25,40x/0.65,100x/1.25; revólver: quádruplo
(ou outro); estativa: alta resistência; platina dupla:
aproximadamente 140x140mm com charriot graduado
(opcional), área de trabalho de aproximadamente 75x50mm
e controle coaxial; condensador: ABBE 1,25 N.A com ajuste
vertical por pinhão e cremalheira; diafragma: Íris com
suporte para filtro; filtro: azul e verde (ou outro);
iluminação: lâmpada de halogênio, aproximadamente
6V/20W com controle de luminosidade (opcional); enfoque:
macro -micrométrico coaxial com faixa de aproximadamente
24mm e 0,002mm/divisão, com trava de pré -focalização e
tensor (opcional); alimentação: 110 -240v (automático);
acessórios (opcionais): oculares de aproximadamente
16x/11mm (aumento até 1600x).

unidade  8 1 15 38 1 20 20

20

Mesa Agitadora Orbital - Rotação 30 a 200 RPM.
Plataforma: 12 erlenmeyer de 125 ml; 12 erlenmeyer de 250
ml; 8 erlenmeyer de 500 ml. Gabinete em aço carbono com
tratamento anti -corrosivo e pintura eletrostática. Dimensões
L=370 x P=300 x A=170 mm (sem plataforma). Potência150
Watts. Tensão 220 Volts

unidade  1 1 1 2 1 2 1

21

Forno microondas 30 L – mínimo 30L; Display digital;
Painel de controle eletrônico; Cor Branca; Prato giratório;
Descongelamento de pratos prontos; Níveis de potência: 03;
Timer; Relógio; Trava de segurança; Puxador; Alimentação:
220v, potência: 800w; Dimensões aproximadas: (LxAxP):
50 x 30 x 42cm; Manual em português; Garantia de 12
meses

unidade 4 8 4 4  2 1 2

22

Fermentador/reator -em borosicalato aeóbi/anaeróbio. O
equipamento deve ser composto de: fundo de reator: -
encamisado para termostatizacao- saída de fundo com
válvula tipo stop flow - volume total de 5 litros tampa: - em
aço inox aisi 316 - chicana em aço inox aisi 316, com
regulagem de inclinação - 7 (sete) bocais: - um central com
junta 29/42 para o agitador - um para sensor de temperatura -
poço para medidor de oxigênio dissolvido, (sonda não
autoclavavel) - poço para eletrodo de ph – um para aeração -
um para adição de nutrientes - um com dois tubos para
acido/base agitação: agitador mecânico motor de passo,
variador eletrônico de velocidade de 100 a 300 rpm, com
apoio tipo tripé. engate rápido do motor un 1 50 com o eixo
da agitação. eixo e hélice dispersora ou tipo rushton, em aço
inox aisi 304 aeração: aerador em tubo de aço inox. bomba
de ar tipo diafragma, isenta de óleo, com filtro heppa.
rotâmetro para regulagem do fluxo de ar para ate 15 l/min.
termostatização: banho ultratermostatico. caixa em chapa de
aço inox aisi 304. para temperaturas de -10 a 80 c. bomba de
demanda duas peças de mangueira de silicone, com 1500
mm. de comprimento estruturas: caixa em chapa de aço
carbono,com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática
em epóxi - base em chapa de aço inox aisi 304 acessórios: -
medidor de ph, instalado no painel - medidor de oxigênio
dissolvido, instalado no painel - bomba dosadora de ar,
isento de óleo, com regulagem do fluxo - uma bomba
peristáltica para introdução dos nutrientes: - sistema de
controle microprocessado facilita o uso e set -up da bomba,
caso algum problema ocorra durante o funcionamento, a
bomba informa. possui entrada para controle remoto,
permitindo ser ligada e desligada atraves de dispositivo
externo com um rele. saida rs 232, modulo De comunicação
ascii. - número de roletes: 03 – vazão máxima: 1200 ml /
min - tipo de tubos: aceita vários tipos com diâmetros entre 5
mm e 19 mm, ou para 2 canais com tubos de 5 mm de
diâmetro externo - exatidão nas dosagens : até 0,01 ml com
tubo de 5 m - faixa de dosagem : 1 a 999 ml - número de
dosagens: 1 a 1000 - motorização: motor de passo, ultra
exato energia: - cabo de energia trifilar (duas fases e um
terra), com dupla isolação, com tomada e plug, nbr nm 243 e
nbr 14136 - 220 volts, 60 hz. com certificado de calibração
rastreável a rbc e inmetro.

unidade 1 2 1   2  1

23 Centrífuga de bancada refrigerada- com rotores angulares unidade 1 2 1 1 2  1 1



com tampa para tubos do tipo falcon de 15 mL (para 12
tubos), de 50 mL (para 6 tubos) e para tubos 1,5/2 mL(para
24 tubos) – Voltagem: 110 V/ 60 Hz; Faixa de velocidade:
300 a 18000 rpm / 30000 xg; ajuste de velocidade em rpm e
em RCF; faixa de temperatura: -20 a + 40 °C; motor de
baixo ruído; reconhecimento automático do rotor; controle
microprocessado; pré-resfriamento da câmara do rotor;
câmara interna em aço inoxidáve

24

Dispositivo para testes de corte e cisalhamento - composto
de 2 lâminas: uma sendo com corte reto tipo guilhotina e
outra com corte formato em “v” gabarito para
posicionamento e ajuste do curso vertical do corte, para ser
fixado na plataforma hdp/90 do equipamento de referência.
suporte de fixação da faca na célula de carga do instrumento.
similar ao probe com código hdp/bs. compatível com
texturômetro tá -tx stable microsystem©

unidade  1 1 1  1   

25

Estufa para Secagem com circulação de ar forçado -
Dimensões externas L=2100 x P=1165 x A=1850 mm.
Dimensões internas L=1700 x P=1000 x A=1200 mm.
Volume: 2400 litros. Potência 8000 Watts. Tensão: 380 Volts
(trifásico). Temperatura Ambiente: +7° a 180°C. Controle de
temperatura: Digital microprocessado com sistema PID e
certificado de calibração RBC. Sistema de circulação:
Ventilação interna no sentido horizontal.
Circulação/Renovação: Sistema manual para selecionar o
tipo de circulação. 
Isolamento Térmico com dupla camada de fibra cerâmica e
lã de vidro. Segurança: Sistema de proteção contra
superaquecimento. Vedação: 2 Portas com silicone moldado
(não possui coluna central o que possibilita a entrada de
amostras com largura de até 1150mm). Câmara interna em
aço inox polido. Gabinete em aço carbono com tratamento
anticorrosivo e pintura eletrostática.

unidade 1  1 1   2 2

26

Estufa de circulação forçada de ar - equipada comprateleiras
vazadas para permitir a circulação do ar, possuir sistema de
ventilação, funciona com ventiladores abertos, além de
indicadores de temperatura. Circulação e renovação de ar
forçado, através de tubo ventoinha para deslocamento de ar e
controlador de temperatura de 50° a 250°. Confeccionada em
chapa de aço com tratamento anticorrosivo e interior em aço
inox externamente pintura eletrostática. Isolação térmica
com lã de vidro em todas as paredes, inclusive porta e teto.
Vedação da porta com gaxeta de silicone. Chaves
liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, suporte
para termômetro e dispositivo superior para saída de
arquente. Três prateleira interna móvel e removível em
chapa de aço perfurada. Medidas internas 60x60x70 e
controlador de temperatura. Alimentação: 110/220 V

unidade 1 6 1 2   2 1

27

Balança Determinadora de Umidade – Capacidade: Max:
60g - Min: 0.02g. Leitura: 0.001g - 0.01/0.1% (selecionável).
Repetitividade: 0.15% (2g) - 0.05% (5g) - 0.02% (10g).
Elemento de Aquecimento: Lâmpada de Halogênio. Faixa de
temperatura: 50 a 200°C. Dimensões 202×336×157 mm
(L×P×A). Impressora EP -90 - Capa de proteção do display -
Prato de Alumínio - Prato de Fibra de Vidro - Kit de
Calibração de Temperatura - Prato para amostras - Cabo RS
-232C - Cabo USB - Lâmpada de Halogênio

unidade 3 5 2 1 1  1 2

28

Autoclave Vertical - Capacidade 75 litros. Caldeira vertical
simples em aço inoxidável AISI 304. Tampa Fechamento
dotado de Tampa em aço inoxidável AISI 304 com
acabamento polido sanitário brilhante, com guarnição de
vedação em silicone resistente a altas temperaturas, dotado
de Manípulos para fechamento em baquelite, isolante ao
calor, possui Válvula de Segurança de pressão regulada para
atuar com pressão igual ou Superior à MPTA (máxima
pressão de trabalho admissível) e Válvula de controle em
bronze, com sistema de peso e contrapeso para regulagem da
pressão de trabalho. Cesto em aço inoxidável AISI 304
totalmente perfurados para permitir um boa circulação do
vapor, fato que garante excelente qualidade na esterilização.
Válvula de Segurança com sistema de peso e contrapeso
para regulagem de pressão. Manômetro com duas escalas,
uma para a temperatura (de 100 a 143ºC) e outra para a
pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm2). Pressão máxima de trabalho
1,5 Kgf/cm2, correspondente a 127°C. Parte superior do
gabinete em chapa de aço inoxidável e laterais em chapa de
aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em
epóxi, montado sobre quatro pés de borracha. Manípulos
para fechamento em baquelite (isolante ao calor) e elemento
interno em latão. Resistências de níquel cromo, blindadas em
tubos de INOX. Painel com lâmpada piloto, chave seletora
de calor de três posições e instruções de uso. Escoamento
para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera.
Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão
igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho
admissível). Dimensões internas D=40cm x A=60cm.
Dimensões externas L=53cm x C=57cm x A= 110cm.
Potência – Voltagem 4000 Watts - 220 Volts. Peso 73KG

unidade   1 1 2  1 1

29 Incubadora refrigerada com agitação -Temperatura 5°C a
60°C. Controlador de temperatura digital microprocessado
com sistema PID e certificado de calibração RBC. Agitação

unidade 1 1 1 1    1



Orbital de 30 a 250 RPM. Controle de agitação analógico
com display digital. Capacidade de refrigeração 480 BTU/h
a 0°C. Plataforma: 31 erlenmeyer de 125 ml; 20 erlenmeyer
de 250 ml; 13 erlenmeyer de 500 ml; 6 erlenmeyer de 1000
ml; 4 erlenmeyer de 2000 ml. Dimensões internas L=610 x
P=460 x A=440 mm. Dimensões externas L=980 x P=600 x
A=810 mm. Peso 85 kg. Potência 750 Watts. Tensão 220
Volts .

30

Banho Dubnoff -Temperatura Ambiente +7°C a 70°C.
Controlador de temperatura digital microprocessado com
sistema PID e certificado de calibração RBC. Precisão de
controle ±0,1°C. Uniformidade ±0,3°C. Rotação 50 a 220
BPM (±5 BPM). Controlador de rotação analógico.
Plataforma: 12 erlenmeyer de 125 ml; 8 erlenmeyer de 250
ml; 3 erlenmeyer de 500 ml. Resistência blindada em aço
inox 304; Bandeja e Cuba em aço inox 304; Gabinete em
aço inox 304 e pintura eletrostática. Dimensões da cuba
L=500 x P=290 x A=200 mm. Volume 25 Litros. Dimensões
L=750 x P=370 x A=420 mm. Potência 1500 Watts. Tensão
220 Volts.

unidade  1 1 1    1

31

Banho Ultrassônico - Frequência 25KHZ. Volume útil da
cuba 9,5 litros. Tampa em aço inox. Resistência imersão em
aço inox. Gabinete em Aço carbono com pintura
eletrostática em epóxi. Voltagem 220 Volts. Dimensão útil
L=293 x P=235 x A=150mm.

unidade 2 2 1     1

32

Balança de Precisão- Capacidade 6200g. Precisão 0,01g.
Pesos para calibração externa 1000 a 6200g. Repetitividade
e Linearidade +0,02g. Dimensões do prato 170 x 180 mm.
Dimensões externas 190 (largura) x 317 (profundidade) x 78
(altura) mm. Alimentação 12V, 1A, com fonte externa AC
100 ~240V.

unidade  3 4 1   1 2

33

Forno Mufla - Temperatura +7ºC a 1200ºC. Dimensões
internas L=150 x P=200 x A=100 mm. Dimensões externas
L=300 x P=380 x A=400 mm. Potência 1700 Watts. Tensão
220 Volts.

unidade   1  1  1 1

34

Viscosímetro rotativo para spindles padrão ASTM, entre
outros. Torque 0,05 a 30 mNm. Faixa de temperatura -50 °C
to + 300 °C. Faixa de viscosidade 1 a 540.000.000 mPa.s.
Voltagem 90 - 240 V; 50 – 60 Hz.

unidade 1 1 1 4    1

35

Espectrofotômetro Infra Vermelho Próximo ( NIR) com
range de 1100 a 2500nm. Com janela superior rotativa (
RTW) Especificação Técnica: Dimensões ( L x C x A) mm:
330 x 381 x 508mm ( com Edisplay) 330 x 381 x 270mm (
sem display) Peso: 18kg ( 22kg com monitor) Voltagem: 100
-240VAC, frequência 50 -60Hz Fonte de radiação: Lâmpada
de halognio/tungstênio, com MTBF de 10.000 horas.
Substituída pelo usuário com pré alinhamento Modo de
medida: Reflectãncia e Trasflectãncia Detector: InGaAs de
alta performance com faixa estendida, ultra refrigerado e
temperatura. Acessórios Inclusos: Placa adaptadora multi
copo; Padrão de calibração R99; Padrão de calibração Check
Cell; Software Operacional Infostar®; Copo para amostra
B&L largo com plug; Pacote de calibração para soja, farinha
de soja e soja em grãos incluindo: - Proteína, Umidade,
Fibra, gordura, cinzas, Glicose, Frutose, Sacarose, Refinose,
aminoácidos
(ASP,THR,SER,GLU,PRO,LAN,GLY,ALA,CYS,VAL,MET,
ILE,LEU,TYR,PHE,LYS,HIS, ARG,TRY); Ácidos Graxos:(
F_PA)Palmeic, (F_ST) Stearic, (F_OL) Oleic,(F_LI)Linoeic,
(F_LN)Linolenic. Garantia de performance. - Suporte no
desenvolvimento de novas calibrações e atualizações

unidade 1 2 1 1 1  1 1

36

Espectrofotômetro Digital UV -Vis - Comprimento de onda
190 -1000nm. Largura da banda 4nm. Largura Fotométrica
-0.3 -3A; 0 -200%T. Potência / Tensão AC 85~250V.
Dimensões L=420 x P=280 x A=180 mm.

unidade  2 1  1  1 1

37

Espectrofotômetro de Absorção Atômica – Alta
sensibilidade: sistema ótico permite eficiência de análise,
com excelente limite de detecção inferior para medições em
forno de grafite. Equipamento compacto e robusto: menor
instrumento da categoria para equipamentos tipo dual, que
permitem atomização por chama e forno de grafite.
Excelente estabilidade: sistema de duplo feixe ótico e
hardware robusto possibilitam estabilidade de análise
incomparável em análise por chama. Facilidade de operação:
com a utilização dos sistemas ACC -7000 e ASC -7000 é
possível a completa automação do sistema de análise.
Adequação as necessidades do usuário: quer necessite de
atomização por chama, quer necessita forno de grafite, ou
ainda ambos em único instrumento. Ferramentas de
segurança: como função de verificação automática de
vazamento de gás, sensor de vibração, materiais não
inflamáveis na construção do equipamento e extinção
automática de chama em caso de falha elétrica

unidade  1 1 1 2  1 1

38

Geladeira com capacidade de 360 Litros ou maior 
- REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 360 L
(ou maior), VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS DEGELO SECO, ALTURA média 1.699
MM, LARGURA média 616 MM, PROFUNDIDADE
média 691 MM (as dimensões podem ser até 10 cm maiores
ou menores), COR BRANCA

unidade 2 2 2 6  1 3 2



39 Barrilete 50 litros - em pvc. Capacidade 50 litros. Altura 58
cm. Tampa 40 cm.

unidade  5 2    4 2

40

Micro-Destilador de Álcool - Volume da caldeira 1000 ml.
Volume da cuba 250 ml. Vidrarias: Condensador tipo bola e
Caldeira com copo dosador, sistema de abastecimento,
válvula stop -flow e dreno para limpeza constituídos em
vidro borossilicato. Capacidade de destilação ±15
ml/minuto. Gabinete em aço inox 304. Dimensões L=540 x
P=300 x A=930 mm. Potência 750 Watts. Tensão 220 volts

unidade  1 2 1  1  1

41

Agitador de Tubos tipo Vortex - Capacidade de agitação:
Tubos de ensaio de Ø 30 mm, tubos de centrífugas, cubetas
de colorímetros ou espectrofotômetros, pequenos frascos
reagentes e balões volumétricos. Rotação Contínua ou por
pressão em seu receptáculo. Motor 3.800 RPM. Gabinete em
Aço carbono e alumínio. Dimensões L=145 x P=160 x
A=130 mm. Tensão 110/220 Volts (chaveado).

unidade 5 1 1 4  1 2 1

42

Bateria de Extração tipo Sebelin - Temperatura de até 320°C.
Capacidade 6 provas. Placa em alumínio de 120x120 mm.
Resistência em placa de pirocerâmica. Suporte do
condensador em alumínio com garras em aço inox. Gabinete
em aço carbono com tratamento anti - corrosivo e pintura
eletrostática. Dimensões L=800 x P=270 x A=740 mm.
Potência 2400 Watts. Tensão 220 Volts.

unidade  1 1     1

43

Centrífuga refrigerada - com rotor A4 -62 incluindo
adaptadores para tubos cônicos 15/50mL e rotor para 30
microtubos de 1,5 e 2 mL, Tensão de 230 V, frequência de
60 Hz

unidade 2 1 1 1    1

44

Suporte Escorredor para Vidrarias de Laboratório:
Construídos totalmente em polipropileno com pinos de 8
mm em ângulo de 50°, Capacidade: 16 pinos / Medida:
33x33cm

unidade   2 10 10  10 3

45

Datalogger de temperatura e umidade com conexão USB
direta - registrador de temperatura e umidade, com memória
interna de aproximadamente 16350 registros de temperatura
( -40 a 70ºC +/ - 1ºC) e umidade (0 a 100% RH +/ - 3% UR)
em intervalos configurados pelo usuário desde 1 segundo até
24 horas. Registro de máximas e mínimas. Com visor de
LCD permitindo a visualização da temperatura e umidade
além de data e horário, indicação do nível de bateria e
valores de máximo e mínimo registradas. Seleção para
temperatura em º C/º F. Com invólucro plástico protetor e
cadeado com senha. Com conexão direta USB (cabo USB e
software inclusos no equipamento). Dimensões 94 x 50 x 32
mm. Alimentação 3,6 V.

unidade  5 2 2   2 5

46

Contador de colônias digital - em poliestireno (plástico) na
cor branca com sistema de regulagem de inclinação.
Iluminação através de uma lâmpada circular fluorescente de
22 W e lupa de aumento de 1,5 vezes com haste flexível.
Com circuito eletrônico sensível que garanta o registro em
um contador digital dos pulsos originados pela sonda
utilizada. Controlador com memória para até 50 placas com
999 contagens para cada uma das placas. Bacia de
sustentação da placa de petri estampada em acrílico
transparente e quadriculada. Com fusível para proteção
contra descarga elétrica e fusível sobressalmente para
eventual troca e/ou perda repentina. Alimentação em
110/220 V. Dimensões: 8 x 23 x 36 cm

unidade 2 3 1 2 2  2 1

47

Condutivímetro de bancada – totalmente microprocessado.
Aceita 3 tipos de constantes de células: K = 0,1, K = 1 ou K
= 10. Mede condutividade em água ou álcool (S/cm). Mede
sólidos totais dissolvidos com fator programável. Sensor de
temperatura em aço inox. Display alfanumérico.
Compensação de temperatura automático em todas as
escalas. Gabinete ABS. Suporte lateral no equipamento para
célula e sensor de temperatura. Calibração automática

unidade  3 1 2 2  4 3

48 Câmara incubadora de sementes com fotoperíodo - gabinete
em aço 1020 com pintura eletrostática anti - corrosiva.
Cãmara interna de polipropileno. Suporte para 4 prateleiras,
com 2 prateleiras tipo grade em aço 1020 com pintura
eletrostática anti -corrosiva na cor branca. Distância entre
bandejas de 115 mm. Isolação em poliuretano expandido.
Vedação perfil imantado. Circulação interna de ar forçada
por micro -ventiladores. Unidade de refrigeração com
compressor hermético de 1/8 hp, gás livre de CFC.
Programação de temperatura de segurança de no mínimo 2ºC
abaixo e acima do set -point, com alarme áudio/visual e
desligamento de todo sistema para evitar perda de materiais
incubados. Segurança com sistema de proteção de
superaquecimento por termostato analógico. Com
reservatório interno de 30 litros que proporciona umidade
por evaporação natural. 2 controladores de temperatura
microprocessado digital, com sistema PID para fazer
alternância dos parâmetros climáticos. Sensor de
temperatura pt 100, com leitura digital do set point e do
processo. Resistência blindada em aço inox aisi 304.
Simulação do período dia/noite (fotoperíodo) através de 4
lâmpadas fluorescentes 20 watts cada reator eletrônico de
partida para iluminação interna. 2 controladores horário de
24 horas e com divisão de 15 em 15 minutos para
programação, sendo 1 simulação fotoperíodo dia/noite e 1

unidade  3 1 1   2 2



simulação de alternância de temperatura. Painel frontal
superior com controlador de temperatura, chave liga/desliga,
temporizador ajustável do fotoperíodo e leds com indicação
de aquecimento e refrigeração, com teclas soft -touch.
Dimensões 50 x 52 x 140 cm. Capacidade de 364 litros. 220
Volts.

49
Conjunto lavador de pipetas - em pvc. Composto por 4
peças. 1 depósito de sifão. 1 cesto perfurado. 2 depósitos
para solução

conjunto  5 2    2 1

50

Colorímetro - Cabeçote de medição de cor Sistema de
iluminação / visualização d/0 (iluminação difusa/ângulo de
visualização de 0°; componente especular incluso) (de
conformidade com a JIS Z 8722; incluindo a refletância
regular) Detector Fotocélulas de silício (6). Variação Y: de
0,01% a 160,00% (refletância) Fonte de luz Flash de
Xenônio Tempo de medição 1 s. Intervalo mínimo de
Unidade 2 R$ 0,00 medição 3 s. Desempenho das baterias
Aprox. 800 medições Área de medição / iluminação Φ8mm/
Φ11mm Repetibilidade Desvio padrão dentro de ΔE*ab 0,07
(quando a placa de calibração branca é medida 30 vezes a
intervalos de 10 segundos) Concordância entre instrumentos
ΔE*ab: Dentro de 0,6 Média de 12 cores BCRA Série II
Observador Corresponde ao Observador Padrão 2° da CIE
de 1931 (x̄ 2λ, ȳλ, z̄λ) Iluminante *1 *C, D65. Espaço de
cor/ dados colorimétricos XYZ, Y x y, L *a*b*, Hunter Lab,
L*C*h, Munsell (apenas iluminante C), CMC (l: c),
CIE1994, Lab99, LCh99, CIE2000, CIE WI -Tw (apenas
iluminante D65), WI ASTM E313 (apenas iluminante C), YI
ASTM D1925 (apenas iluminante C), YI ASTM E313
(apenas iluminante C), I ASTM E313 (apenas iluminante C),
Índice de Usuário (até seis podem ser registrados no
computador). Idiomas *1 Teclas de funcionamento: inglês
LCD: inglês (padrão)

unidade  2 1    2  

51

Analisador de Textura - Analisador de textura, modelo de
bancada, alta rigidez, monofuso, monocoluna, que pode
aplicar forças até 1 kN (220 lbf) em tensão e compressão
direta. A estrutura incorpora um sistema guia do cabeçote
móvel para prevenir carga lateral da amostra sob teste. Uma
célula de carga XLC é necessária e deve ser pedida
separadamente. Materiais com carga mais leve podem ser
testados com a adição de uma célula de carga XLC opcional
que é facilmente intercambiável. Um encoder de alta
resolução é usado para medir a extensão da amostra e
também para fornecer controle de velocidade de alta
precisão. O cabeçote móvel e acionado por um servo motor e
um servossistema DC para atingir uma ampla faixa de
velocidades através da faixa total de carga. A máquina é
controlada por microprocessador e é operada a partir to
console de controle incorporado, que possibilita que os testes
sejam rápida e facilmente estabelecidos e realizados. Amplo,
teclado de membrana com retorno táctil e audível
possibilitam que os parâmetros de teste sejam estabelecidos
em conjunto com um display de cristal líquido alfanumérico
de 4 linhas. O display LCD mostra os testes e os parâmetros
do mesmo em Inglês, Francês, Alemão, Italiano e
Dinamarquês. A máquina pode ser programada para realizar
até 10 testes diferentes e as estatísticas para cada tipo de
teste são automaticamente calculadas

unidade  1 1 1   1  

52

Sistema Automático de Titulação - Faixa mV -2000.0 a
2000.0 mV Faixa pH -2.000 a 20.000 pH Faixa ISE 1 x 10 -6
a 9.99 x 1010 FaixaTemperatura -5.0 a 105.0°C/23 a 221°F/
268.2 a 378.2 K Resolução mV 0.1 mV Resolução pH
0.1/0.01/0.001 pH Resolução Temperatura 0.1°C/0.1°F/0.1K
Precisão (a 25oC/77oF) mV ±0.1 mV Precisão (a
25oC/77oF) pH ±0.001 pH Precisão (a 25oC/77oF)
Temperatura ±0.1°C/±0.2°F/±0.1K (excluindo o erro da
sonda) Tamanhos de bureta 5, 10, e 25 mL Resolução da
Bureta 1/40000 Resolução daTela 0.001 mL Precisão de
dosagem ±0.1% do volume completo da bureta Tela LCD
gráfico, 320 x 240 pixels Idiomas Inglês, Italiano, Português,
Espanhol Métodos até 10,000 métodos (padrões e definidos
pelo usuário) Detecção automática da bureta o tamanho da
bureta é reconhecido automaticamente quando é inserida na
unidade Agitador programável tipo hélice, 100 -2500 RPM,
se mantem automaticamente em10% do valor definido,
resolução de 100 rpm Taxa de fluxo selecionável desde 0.1
mL/min até 2 x o volume da bureta/min Medida pH/mV os
tituladores também podem realizar medidas diretas de pH e
mV Compensação de Temperatura manual ou automática
Calibração pH manual ou automática em um a cinco pontos
com quatro conjuntos de tampões ou tampões
personalizáveis. Titulações potenciométricas ácido -base
(modo pH ou mV), redox, precipitação, complexométrico,
não aquoso, íon seletivo, argentométrico (em modo mV
somente) Métodos de titulação HI 901 mV fixo ou detecção
do ponto final de pH & detecção do primeiro ponto de
equivalência (com a primeira ou segunda derivação).

unidade  5 1 3 3  2 1

53 DIODE ARRAY ANALYZER: Near Infrared Reflectance
(NIR) espectrofotômetro para grãos, farinhas, alimentos e
rações, matérias -primas e produtos acabados.
Especificações Técnicas: Estabilidade espectral: < 0.2
nm/ano Resolução: 3.125 nm/diodo Detector: T.E. cooled

unidade 1 2 1 1     



256 elements InGaAs. Internal Line Source Reference
Aquisição de Dados/Taxa de coleta espectral: Aprox. 100
espectros/segundo Ruido: < 0.00006 AU até 3 s de tempo de
medição Ótica: F/3 Temperatura Ambiente: 5 - 35 °C
Grating: Gold -coated - grating estacionário Vida útil da
lâmpada: Aprox. 5000 hrs, substituível pelo operador
Referência: Cerâmica – Automática Computador Interno: 1
GHz, 256 MB RAM, 20 GB HDD Plataforma de Operação:
Windows XP, Touch Screen Portas de Comunicação: 2 x
USB, 1 x Paralela, 1 x LAN, 1 x Teclado, 1 x Mouse, 1 x
Monitor Externo Alimentação elétrica: 115/230 V, 50/60 Hz,
115 W Umidade: 35 - 80 % sem condensação. Acompanha
Software Simplicity para operação e coleta de espectros para
serem trabalhos para melhoria das curvas de calibrações.
Disponibilizamos sem custos, curvas de calibrações para
grãos, farinhas, farelos e rações prontas. Acessórios: 2500
2oz cups. Modulo para líquidos claros: Destinado para
líquidos de baixa refletividade. Inclui módulo para pequenas
amostras e pipeta dosadora. Com instalação e treinamento

54

Analisador de Atividade de Água – Faixa de Medição 0,03 a
1,00 aw (3 a 100% U R) em temperaturas de 0 a 50 ºC.
Resolução 0,001 aw +/ -0,1°C Acuracia +/ - 0,003 aw (0,04
a 0,97aw) +/ - 0,2 ºC Repetibilidade/Precisão +/ - 0,002 aw
(0.2% UR). Fonte 90 a 260 VAC; 50/60 Hz; 65W Display
LCD 240X480 pontos com LED. Gabinete/Peso Aço
pintado, aproximadamente 10 Kg. Dimensões
170x392x268mm. Câmara/cubeta de medição Para 15 ml
(cubetas de amostragem: 30 x 14nn); O equipamento inclui
50 cubetas para amostras.Sensor de Umidade Célula de
medição eletrolítica CM -2. Padroes de umidade inclusos: 6
tabletes de sal: SAL -T (11, 33, 58, 75, 84, 97% RH). Filtro
sensor de proteção para Voláteis. Sensor de Temperatura
Resistor preciso NTC. Interface RS -232 Cabo p/ PC DE
1,8m D -Sub 9M/9F, e USB 1,0 port & cable LabMaster
ADVANCED: Interface RS -232 Cabo p/ PC DE 1,8m D -
Sub 9M/9F, e USB 1,0 port & cable Software Isotermas de
Sorção Especiais podem ser gravadas no equipamento

unidade  3 1      

55

Analisador Kjeldahl automático com amostrador – Modelo
de analisador Kjeldahl totalmente automático (unidade de
destilação mais titulador colorimétrico integrado) com
ligação a amostrador automático, a máxima flexibilidade e
operação autônoma. Executado automaticamente, após a
definição de hidróxido de sódio, água de diluição, adição de
ácido bórico e a saída de geração de vapor de 10 a 100%
usando tela colorida sensível ao toque de 6”. Bombas de alta
precisão e bureta asseguraram a dose exata constante de
reagentes. Com o titulador colorimétrico integrado gera
resultados confiáveis de nitrogênio e proteína. Recipiente de
limpeza automática de titulação oferece vantagens
significativas, além da manutenção ao mínimo. Com o
gerador de vapor patenteado que oferece alto desempenho,
segurança (nenhuma pressão no interior) e é livre de
manutenção. Condensador de titânio, oferecendo menor
consumo de água, assegurando que a temperatura do
destilado permanece sempre abaixo do valor de limite acima
do qual um nitrogênio pode ser perdido. A unidade funciona
com uma cabeça de tecnopolímero aumentando a
expectativa de vida de forma substancial e garante nenhuma
manutenção. Arquivo on -board para armazenamento de
dados de amostra, a entrada de uma balança e saída para PC,
pen drive e impressora, em um formato comum, via
Ethernet, USB.

unidade 1 1 1 1     

56

Analisador multiparâmetro de leite ultrasônico completo -
para análises rápidas de gordura, extrato seco, proteínas,
água adicionada, ponto de congelamento, pH, lactose,
temperatura, condutividade e densidade, de uma única e
mesma amostra. Voltagem 220 V.

unidade  3 1 1     

57 Banho térmico tipo bloco seco para antibiótico com
capacidade para 25 testes unidade  2 1      

58

Crioscópio Eletrônico Digital - portátil, com leitura direta no
display, auto -calibração com qualquer valor de solução
padrão, proteção contra solução trocada, valor de referência
do leite programável, resultados em °C ou °H e % de água
no display, idiomas: português/ inglês, capacidade: 30
testes/hora, volume de amostra: 2,5 ml. Acompanhado de 30
tubos de vidro para amostra, 01 estante em aço inox para 30
tubos de vidro, 01 solução anti -congelante com 500 ml, 01
solução padrão de calibração “A” 0,000°H com 200 ml, 01
solução padrão de calibração “B” –0,621°H com 200 ml.
Voltagem 220 V.

unidade   1 1     

59 Manta aquecedora para balões com regulador de potência.
200V, 250 ml. caixa 2  1 2   2 1

60 Estufa de secagem para uso geral. Estrutura externa em aço,
tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática em epóxi,
câmara interna de aço, controlador microprocessado PID,
sensor PT 100 de 7°C acima de ambiente a 200°C, leitura
digital, isolamento feito em lã de vidro com suporte para
prateleiras, resistências em inox de 1000W, com controlador
eletromecânico contra superaquecimento dimensões internas
aproximadas de 300x300x300 mm, 50 litros

unidade  1 1 2  1 2 2



aproximadamente; dimensões externas de 480 x 480 x 640
mm. tensão 110/220 (bivolt). Garantia Mínima: 2 anos.

61

Medidor Digital de ponto de fusão.PFM-II-D. Equipamento
projetado para determinação do ponto de fusão de 3
amostras simultâneas por aquecimento a seco. Base em
chapa de aço com pintura em epóxi eletrostático; Visor e
lupa de aumento; Controle Digital eletrônico de temperatura;
Interruptor geral e de aquecimento direto; Bloco embutido
para aquecimento elétrico; Painel com controle digital de
aquecimento direto e controle da temperatura; Iluminação
horizontal diretamente na amostra; Painel com controle
digital de aquecimento direto e controle da temperatura;

unidade 1 1 1      

62

Refratômetro Abbe. Faixa de medição de índice refrativo
(ND): 1,300 ~ 1,700; Faixa de medição brix (%BRIX): 0 ~
95; Div mínima de índice refrativo (ND): 0,0002; Div
mínima de %brix: 0,25; Valor mínimo da consistência do
açúcar (%BRIX): 0,25; Termômetro digital; INCLUSO:
Taxa de medição de temperatura, prisma padrão para
aferição do aparelho, chave de fenda e pipeta de Pasteur.

unidade 2  1 1 10  2 2

63 Manta aquecedora para balões com regulador de potência.
200V, 100 ml. unidade 2  1 2   2 1

64 Manta aquecedora para balões com regulador de potência.
200V, 1000 ml. unidade 2  1 2  1 2 1

65
Máquina de gelo em cubos. Capacidade de 20 a 30
kg/24horas, com reservatório. Interior e exterior em aço
inoxidável.

unidade 2 1 1 1  1   

66

Banhos de Circulação com Resfriamento/Aquecimento.
Banho com Controlador Digital Padrão - Capacidade Banho
6,5L - Fluxo Máx. 17L/min - Dimensões 20,3X41,7X62,2
cm - 220V - Modelo 12122-04

unidade  1 1 1  1  1

67

DISPERSOR IKA ULTRA TURRAX T18 BASIC, Volume
de dispersão: 1 a 1.500 mL de H2O , Ajuste de velocidade:
3.500 a 24.000 rpm, Indicador de Velocidade: Escala,
Viscosidade máxima: 5.000 mPas, Voltagem: 110 ou 220 V,
Freqüência: 60 Hz, Potência: 500 W, Dimensões (mm):
Larg. – 65 ; Prof. – 80 ; Alt.- 240, Peso: 1,6 Kg, KIT
completo, com elemento dispersor, suporte, garra e mufla.

unidade  4 1 3  1  1

68

Processador Ultrassônico Desruptor (Sonicador) – Volume
da amostra 0,2 mL a 40 Litros – Com Cronômetro
Programável, Processador Ultrassônico - Volume da amostra
0,2 mL a 40 Litros - Cronômetro Programável 1 segundo a
24 horas - 220 Volts - 50/60 Hz - Modelo 04712-84,
Frequência operacional: 20 kHz. Incluído: conversor com
cabo, sonda de 13 mm, conjunto de chave e cabo de
alimentação de 1,8 m e suporte. Adicional: sonda de 3 mm,
n° do catalogo 04711-90 e sonda de 25 mm, n° do catalogo
04712-70.

unidade 2 2 1   1   

69 Compressor isento de Oleo 70 L unidade  1 2 1  1  1

70

Fotômetro - EQUIPAMENTO DIGITAL E
MICROPROCESSADO, COM DISPLAY
TOUCHSCREEM, LEITURA SIMULT ÂNEA DE SÓDIO
(NA)/ POTÁSSIO (K)/ CÁLCIO (CA)/ LÍTIO (LI),
RESOLUÇÃO 0,01, UNI DADE DE ANÁLISE MG/L /
PPM/ %/ MEQ/ MMOL/L.PARÂMETRO DE MEDIÇÃO :
SÓDIO (NA) / POTÁSSIO (K) / LÍTIO (LI) / CÁLCIO
(CA) PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO EMISSÃO ATÔMICA;
NORMA ATENDE A ABNT NBR 10422; INDICAÇÃO
LOCAL DISPLAY TOUCHSCREEN; FAIXA DE
LEITURA DE SÓDIO (NA) 0 A 100 PPM E 0 A 200
MEQ/L; LIMITE DE DETECÇÃO (NA) 0,0 4 LIMITE DE
QUANTIFICAÇÃO (NA) 0,08 FAIXA DE LEITURA DE
POTÁSSIO (K) 0 A 100 P PM E 0 A 200 MEQ/L; LIMITE
DE DETECÇÃO (K) 0,04 LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO

unidade  3 1   1 1 1

71

Macro Moinho Tipo Willyer - TE-650/1 - MOINHO TIPO
WILLYE - 6 FACAS. ROTAÇÃO FIXA EM 930 RPM
MOTOR INDUÇÃO TRIFÁSICO 1 CV, ROTOR 4 FACAS
FIXAS EM AÇO ESPECIAL DE ALTA DUREZA COM
TRATAMENTO ANTI-O XIDAÇÃO, MOAGEM POR
FLUXO CONTÍNUO, SEGURANÇA PERMITE O GIRO
DO ROTOR SOMENTE COM A TAMPA FECHADA,
CÂMARA DE MOAGEM EM ALUMÍNIO COM 6
FACAS REGULÁVEIS EM AÇ O DE ALTA DUREZA E
TRATAMENTO ANTI-OXIDAÇÃO, TAMPA EM
ALUMÍNIO, GABINETE EM AÇ O CARBONO COM
TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA
ELETROSTÁTICA, DIMENSÕES APR OXIMADAS
L=420 X P=560 X A=570MM, POTÊNCIA 1100 WATTS,
TENSÃO 220 VOLTS ACOMPA NHA - 01 TOMADA
STECK FÊMEA; - 03 PENEIRAS EM AÇO INOX COM
MALHA MESH 10,

unidade 1 2 2 1  1 2 1

72 Densimetro de solo unidade  1 4 3  1  10
73 Mesa Agitadora Orbital para Solos - Mesa agitadora orbital

para solos, com as seguintes especificações:caixa em chapa
1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em
epóxi-suporte das bandejas em aço 1020 e oito bandejas em
alumínio com 24 tiras de isopor para 10 provas cada,
capacidade total para 240 copos plásticos de 80 ml, com
tampa de pressão(sistema de resina),dimensões da mesa em
mm: L=610 x P=610 x A=330, dimensões da mesa com a

unidade  2 1 1  1 1 2



plataforma em mm:L=900 x P=650 x A=600,
homogeneização: variação de velocidade até 220 RPM, com
conversor de freqüência microprocessado, manutenção de
torque constante, leitura digital da RPM, agitação
orbital,com sistema excêntrico, motor de indução de 180
watts (1/4), não usa escova, temporizador: timer
eletromecânico programável de 09 segundos até 9999 horas,
leitura digital energia: cabo de energia trifilar (duas fases e
um terra), com dupla isolação, com tomada e plug de três
pinos, NBR NM 243 E NBR 14136, 220 volts, 60 hz,
equipamento deve permitir trabalhar com 16 galerias em
alumínio com garras em aço inox para 176 erlenmayes de
125 ml, Garantia mínima de 12 meses a contar da data de
entrega definitiva do equipamento.

74 Sistema de Purificação de Osmose Reversa unidade 2 1 2   1  1

75

Tampa para Peneira em Aço Inox 8 x2 grande - TAMPA
METAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL,
FORMATO:REDONDA, APLICAÇÃO:PENEIRA
GRANULOMÉTRICA, DIAMETRO:8 POL, ALTURA:2
POL

unidade  2 10 2  1 2 5

76 Idem ao Item 18 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade     4    
77 Idem ao Item 19 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade     12    
78 Idem ao Item 35 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade     1    
79 Idem ao Item 36 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade     1    
80 Idem ao Item 52 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade     1    
81 Idem ao Item 54 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade         
82 Idem ao Item 68 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade         
83 Idem ao Item 70 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade         
84 Idem ao Item 73 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade         
85 Idem ao Item 85 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade     2    

 

3.2. Quantitativo Total dos itens:

 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO UNIDADE
DE MEDIDA QUANTIDADE

1

BALANCA ANALÍTICA DE PRECISÃO CAPACIDADE – 220G -
Resolução 0,0001G. Estrutura externa em liga de metal com alta resistência
química. Capa de proteção contra respingos. Célula de carga por
compensação de força eletromagnética tipo Monobloco. Sistema de proteção
a sobrecargas. Sistema exclusivo FACT para ajuste interno automático,
programado por tempo e temperatura. Protetor de vento com portas laterais e
superior deslizantes, com função “QuickLock” que facilita o processo de
limpeza da câmara de pesagem, sem mover o instrumento do local e
permitindo lavagem das peças para total assepsia. Display HCD (auto
contraste) com operação intuitiva pelo usuário. Data e hora incorporado no
software do instrumento. Proteção de acesso a configuração do instrumento.
Função DeltaTrac, indicador de peso por barras em toda a faixa de pesagem.
Três teclas de atalho para as principais funções. Funções adicionais:
contagem de peças, pesagem em percentagem, pesagem dinâmica com início
manual ou automático, fator de pesagem customizado, formulação,
totalização e pesagem +/-. .Idiomas: Português, Inglês. Dispositivo para pesar
por baixo da balança. Adaptação ao ambiente. Interface RS232 para conexão
com periféricos Interface USB para conexão com PC. Diferentes unidades de
peso: g, mg e ct. Função Tara em toda a faixa da balança. " Indicador de nível
na parte frontal da balança. Especificações técnicas: Carga Máxima: 220 g.
Resolução: 0,0001 g. Repetitividade (s): 0,1 mg. Linearidade: ± 0.2 mg. Peso
mínimo conforme 1% e k=2 20 mg. Peso mínimo conforme US Pharmacopea
300 mg. Desvio da sensibilidade por temperatura: (10ºC – 30 ºC) 1,5 ppm/
ºC. Prato: ø 90 mm, Altura útil (protetor de vento) 237 mm, Dimensões (L x
P x A) mm: 347 x 204 x 345, Tempo de estabilização: 2 s. Grau de proteção
IP: IP54, Peso líquido: 6,5 kg. Voltagem: 100 – 240 V 50/60 Hz, 0,8 A.
Garantia Mínima: 2 anos

unidade 18

2 MEDIDOR PH DE BANCADA (para medir pH de Água) Equipamento
microprocessado; Com grau de proteção IP 54; 1 a 5 pontos de calibração;
Auto-reconhecimento de Padrões e Buffers; Calibração automática ou
manual; COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA E
MANUAL; Conexão BNC para pH. Todas as entradas com proteção
emborrachadas; 200 pontos de armazenamento de dados e armazena até 10
métodos de análises; Saída RS232. Possibilita leitura de ORP desde que
cotado eletrodo para ORP e demais soluções. Função Smart Stability Muda
automaticamente os critérios de estabilidade com base na resolução definida
no método do contador, que também é a resolução do monitor. Maximiza o
tempo de resposta, proporcionando uma leitura que combina a exatidão e
150417precisão da resolução selecionada. Função Smart Averaging Alterna
106780automaticamente entre a média e leituras diretas com base nos
critérios de estabilidade para eliminar o ruído eletroquímico enquanto
instantaneamente responde a mudanças reais na medição. Smart Averaging
começará uma vez que os critérios de estabilidade foram cumpridos. Se as
mudanças estabilidade ocorrerem durante o processo Smart Averaging, o
equipamento mudará imediatamente de volta para modo de leitura direta. O
ícone da unidade de medida (por exemplo pH para pH ou mg / L para TDS
modo de leitura direta – que não piscará se a estabilidade foi alcançada e as
leituras estão sendo calculadas. Estas funções otimizam o tempo de resposta,
exatidão e precisão, sem intervenção do usuário Especificações: Range de
pH: -2.000 to 19.999. Resolução: 0,1/0,01/0,001. Acuracidade Relativa: +/-

unidade 40



0.002. Temperatura: -5 to 105°c. Range em mV/Resolução: +/- 1999.9/0.1.
ORP: mV/RmV/EH Range: +/- 1999.9. Resolução: +/- 0,1. Acuracidade
Relativa: +/- 0,2mV ou 0,05%. Equipamento funciona com fonte externa de
bancada e 4 pilhas alcalinas AA 1,5v. Acompanha o pHmetro: Equipamento
pH: 1112000. Eletrodo Triodo pH/TEMPERATURA Combinado:
8157BNUMD (1m de cabo). Eletrodo de pH Ross Ultra Triodo, para análise
de pH. Ideal para amostras gerais e de baixa força iônica. Faixa de pH: 0-14.
Precisão: 0,01. Temperatura: 0-100 C. Referencia interna: ROSS Junção:
Fibra de vidro Solução interna: 810007 Dimensões: 12x120 mm. Conexão:
BNC / Mini Din Solução Buffer pH 4,01 (475ml): 910104. Solução Buffer
7,00 (475 ml): 910107 Solução Buffer 10,01 (475ml): 910110 Solução de
Estocagem para Eletrodo: 910001. Suporte para Eletrodo: 1110001. Garantia
mínima: 2 anos no equipamento e 6 meses nos eletrodos

3

MEDIDOR DE OD PORTÁTIL, (oxigênio dissolvido em água).
especificações: mínimo 2 horas de bateria em continua operação, armazena
200 dados de memória, ipi67,compensação de pressão barométrica e
salinidade, entrada mini dim paa probe de od, guia rápido dos botões atrás do
equipamento. Acompanha: probe de od 083010md. Co n c e n t r a t i o n :
0.00 to 90.00 mg/l Relative accuracy: 0.2 mg/l % saturation: 0.0 to 600
Salinity factor: 0 to 45 ppt Barometric pressure: 450-850 mm hg
Temperature: -5 to 105°c Garantia mínima de 2 anos no equipamento e 6
meses nos eletrodos

unidade 26

4

TURBIDIMETRO PORTATIL com display em português, realiza leituras de
turbidez segundo princípio nefelométrico. Sistema óptico composto por dois
detectores, um a 90º e um de luz transmitida, corrige a interferência
decorrente da cor dos materiais que absorvem a luz e compensa as flutuações
da intensidade luminosa da lâmpada, proporcionando estabilidade de
calibração a longo prazo. Fonte de luz lâmpada com filamento de tungstênio.
Possui funções média de sinal, função rapidly settling usada para determinar
turbidez em amostras que sedimentam rapidamente e função de
congelamento dos resultados. Desligamento automático programável, se
nenhuma tecla for acionada, funciona com 4 pilhas AA ou energia elétrica.
Capacidade de armazenamento de 500 dados, permite a transferência para
PC, Impressora ou Pen Drive via USB através de um módulo opcional, e
permite a identificação do analista e da amostra em cada resultado. Possui
gráfico indicativo do status da calibração, função lembrete de calibração,
função de verificação da calibração e armazena histórico das calibrações.
Controle de senha de acessos, restringindo acesso em alguns menus. Atende
critérios de desempenho especificados no método 180.1 da USEPA.
Especificações: Faixa de medição: 0 a 1000NTU. Resolução: 0,01NTU
Repetibilidade: ± 1% da leitura ou 0.01 NTU. Modo de leitura: seleção
automática do ponto decimal ou manual selecionável de 0 a 9,99 / 0 a 99,9 / 0
a 1000 NTU. Grau de Proteção: IP67 com a tampa fechada. Tempo de
resposta: 6 segundos com a função média de sinal desligada. Vida útil das
pilhas: 300 testes com média de sinal desligada; 180 testes com média de
sinal ligada Acompanha o turbidímetro, seis cubetas 25 mm 10 ml, padrões
de Formazina Estabilizada nas concentrações de 20, 100 e 800 NTU, padrão
para checagem da calibração, óleo de silicone, pano para limpeza, manual de
instruções em português, cartão de consulta rápida e maleta.

unidade 16

5

AGITADOR PARA FLOCULAÇÃO "JAR TEST" COM FILTRO DE
AREIA (06 Provas) Características Técnicas "Gabinete de chapa de aço-
carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura
eletrostática a pó; "Velocidade de Rotação de até 600 rpm; "Gradiente de
velocidade entre 10 e 2.000 s-1; "Hastes em aço inox AISI 304 removíveis
que podem ser facilmente retiradas durante a agitação, permitem variar o
tempo de floculação para um mesmo gradiente" de velocidade; "Jarros de
acrílico incolor com capacidade de 2000 ml; "Iluminação na parte inferior do
equipamento iluminando os jarros; "Tacômetro/controle de rotação
microprocessado com indicação digital e 4 programas de 12 segmentos de
rampa e patamares; "Aplicação simultânea de coagulante e polímero em
todos os jarros; "Dispositivo para coleta simultânea de amostras de água
decantada, para diferentes velocidades de sedimentação "Dispositivo
centralizador de jarros; "Tensão 110v ou 220v – 50/60 Hz. 01 – FILTRO DE
LABORATÓRIO DE ARÉIA (FLA). E 06 PROVAS "Tubo em acrílico
transparente de 300 a 400 mm de comprimento, com diâmetro interno de 19
mm. Na parte inferior do tubo é acoplada uma tampa de acrílico dotada de
uma tela de aço inox AISI 304 e um dispositivo de saída para mangueira de
silicone. Neste tubo pode-se utilizar areia com granulometria de 0,297 a
1,41mm. "A tela se faz necessário para não obstruir a saída do filtrado com
areia. "Este filtro tem em sua saída uma conexão em "T" para facilitar a
lavagem sem desmontar o sistema. "Estes FLA'S estão dispostos em um
suporte construído em chapa de aço-carbono SAE 1020 com tratamento
anticorrosivo e pintado com tinta eletrostática a pó. A bandeja de coleta de
respingo e os grampos de fixação dos tubos são confeccionados em aço inox
AISI 304 com bico para ligação do dreno. Características Técnicas especiais
"Torneiras de esfera para controlar o fluxo de saída dos copos. "Sistema de
tração por correia sincronizada, para não ter diferença de rotação entre os
copos, "Tubos coletores fixos na régua, para coletar simultaneamente sem
diferença de angulação Acessórios Acompanham o equipamento: 6 frascos
em acrílico graduados com orifício de saída e válvula de controle; 6 hastes de
agitação; 18 tubos de vidro com fundo abaulado; 12 tubos de vidro com
fundo chato; 36 anéis de fixação dos copos; 6 colunas de filtração; Bico de
gotejamento; Manual de operação em português. Garantia Mínima: 2 anos

unidade 11

6 ESTUFA PARA CULTURA E BACTERIOLOGIA com circulação forçada
de ar, internamente em aço inox, sem refrigeração e com certificado de
calibração rbc do controlador digital de temperatura 150 litros. controladores
de temperatura: Controle HX automático microprocessado, com sistema PID;
Indicação Digital (Display LED resolução de 0,1ºC; RAMPA/PATAMAR:
Sessenta e quatro (64) segmentos para utilização de rampa/patamar de
temperatura possibilitando o operador a configurar diversos tipos de rampa
de aquecimento, com alarme visual no controlador. PAINEL DE
TEMPERATURA: Um (01) controlador HX e indicador digital de

unidade 17



temperatura, chaves de acionamento luminoso e botões liga/desliga para
circulação e aquecimento. SISTEMA DE AQUECIMENTO: Resistência de
aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas em aço inox AISI
304. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO: Circulação forçada de ar que garante
perfeita homogeneização da temperatura, através de um microventilador.
FAIXA DE CONTROLE: Temperatura regulável de (ambiente + 15ºC) a
60ºC; Uniformidade ± 1ºC a 40ºC; Estabilidade de ± 0,5ºC a 40ºC.
ESTRUTURA INTERNA: Chapa de aço inox AISI 430 com suportes para
acomodação de cinco (05) prateleiras espaçadas de 8,5 em 8,5 cm.
ESTRUTURA EXTERNA: Chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento
anticorrosivo, pintura eletrostática a pó. PÉS: Pés niveladores de uso em
bancada. PORTA EXTERNA: Chapa de aço-carbono 1020 com tratamento
anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, internamente em aço inox AISI 430,
guarnição magnética em todo perímetro e puxador injetado. PORTA
INTERNA: Vidro transparente e moldura em aço inox AISI 430.
ISOLAMENTE TÉRMICO: Isolação térmica na porta. COMUNICAÇÃO:
Saída 4 a 20 mA, para registro e monitoramento de temperatura via software.
PRATELEIRAS: Acompanha uma (01) prateleira aramada.
CERTIFICADOS: Certificado de calibração do controlador de temperatura
pela RBC (Rede Brasileira de Calibração). ACOMPANHA: Cabo de força
com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra NBR 13249;
Manual de instrução em português. MEDIDAS INTERNAS: L 600 x P 500 x
A 500 mm MEDIDAS EXTERNAS: L 895 x P 645 x A 650 mm
VOLTAGEM: Equipamento fornecido em 220V.

7

INCUBADORA PARA B.O.D. Estrutura: caixa interna em polipropileno. -
caixa externa em chapa de aço com pintura eletrostática em epóxi - isolação
em poliuretano expandido. - 9 suportes para ajuste da altura entre prateleiras,
acompanham 5 prateleiras - medidas internas em mm.: L= 510 x P= 450 x
A= 1150; livre A= 900 mm. - medidas externas em mm.: L= 600 x P= 650 x
A= 1700 - volume da câmara: 334 litros. – Peso Liquido: 80 kg. – Peso
Bruto: 85 kg – Dimensões da Embalagem (mm): L=700 x P=800 x A= 1800
Termostatização: - controlador eletrônico de temperatura microprocessado,
tipo PID, sensor PT. 100, com resolução de 0,1 C, e variação no controlador
de +/-0,4 C, leitura digital do set point e do processo. - programação de
temperatura de segurança contra subida/descida da temperatura, programável
pelo operador para no mínimo 2° C acima e abaixo do set point, com alarme
áudio-visual - temperatura de trabalho de 0 a 60° C - termostato bimetálico
de segurança para temperaturas superiores a 60 C. - ventilação interna com
dois mini ventiladores, no sentido vertical, com volume de 5,4 metros
cúbicos/minuto. - possui reservatório interno que proporciona umidade por
evaporação natural - unidade de refrigeração com compressor hermético, gás
livre de CFC, com sistema auxiliar de ventilação do compressor - peças para
fluxo do ar e tampa do evaporador em aço inox AISI 304. Energia: - painel
frontal superior. - resistência blindada em aço inox AISI 304, com aletas em
aço inox AISI 304, 400 watts. - tomada interna auxiliar, para instalação de
equipamentos - câmara interna com iluminação automática ao abrir a porta -
cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com
tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136 - 220 volts 60 Hz.
Garantia Mínima: 2 anos

unidade 15

8

CAPELA PARA EXAUSTÃO DE GASES;estrutura em fibra de vidro, de 3
mm, com l 150 x p 70 x h 90 (cm); Porta em vidro temperado, Iluminação
interna tipo fluorescente, painel com interruptores para exaustão e
iluminação, ambos com lâmpada piloto interna, registros para água e gás,
Duas tomadas externas, capacidade até 15A cada, Acompanha exaustor
laminado em fibra de vidro (peça única) com turbina em material resistente
aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 200 mm; Motor
blindado de 1/6 HP, de ventilação externa proteção ip54; Cabo de força com
dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra; alimentação
motor 220v, potência 225 w; Garantia Mínima: 2 anos.

unidade 11

9

Colorímetro microprocessado de leitura direta (análise de COR em águas)
Portátil Faixa de medição de 0 a 500 uC, resolução automática 0,1(0 a 100
uC / 1(101 a 500Uc), desvio +/- 1uC, display LCD, comprimento de onda
RGB – 400 a 700 nm. Incluir junto ao equipamento os acessórios necessários
para utilização como cubetas para medição, padrões para calibração,
adaptador de tensão AC/DC – 100~240 Vac – 5Vdc 1A, pilhas, manual de
instruções em português e maleta de transporte. Garantia Mínima: 2 anos

unidade 14

10

Seladora para papel cirúrgico 220 V para embalagens de até 30 cm de
largura, sistema de selagem tipo aquecida, espessura de selagem de 13 mm
atendendo as normas internacionais de segurança; Manual de instruções em
português. Garantia Mínima: 2 anos

unidade 12

11
Cachimbo de polietileno/latão, cap. 10 ml - CACHIMBO COLETOR
SOLOS, CAPACIDADE 10 ML, MATERIAL HASTE LATÃO, MATERIAL
CILINDRO 0,33 A 0,50

unidade 25

12

Medidor de sólidos totais dissolvidos portátil – especificações: exibe partes
por milhão (ppm) Incluir junto ao equipamento os acessórios necessários para
medição como sondas e/ou cubetas necessárias para medições, padrões para
calibração, pilhas, manual de instruções em português e maleta de transporte.
Garantia Mínima: 2 anos

unidade 26

13

Medidor de Cloro, Flúor e Ferro – Especificações: atender as necessidades de
leituras precisas e rápidas dos teores de cloro, flúor e ferro, em água potável,
no campo ou no laboratório, através métodos de DPD, SPADNS e o-
fenantrolina. Incluir junto ao equipamento os acessórios necessários para
medição como sondas e/ou cubetas necessárias para medições, padrões para
calibração, pilhas, manual de instruções em português e maleta de transporte.
Garantia Mínima: 2 anos

unidade 22

14 Balança digital para cozinha com tigela transparente- removível e lavável,
com capacidade de 700 ml. unidade 13

15 Balança digital pessoal, visor digital, capacidade até 150kg unidade 12
16 Aparelho de Pressão Digital de Pulso, totalmente automático - visor de cristal

líquido. Dimensões 6,5x8,5x7,5 cm. Embalagem com 1 aparelho de pressão
unidade 15



digital, 1 manual de instruções, 1 listagem de assistência técnica e estojo para
viagem.

17

Manta aquecedora para balões de fundo redondo– deverá atingir temperatura
de até 300°c, elemento de aquecimento que não produza faíscas e ofereça
facilidade na substituição, fabricado em tecido de fibra de vidro anti-
inflamável com grande isolamento térmico, com aquecimento no interior do
tecido que possa alcançar até 500°c, capacidade de 500ml c/ø do balão de
105mm; 1500w 230v, calota externa em chapa de alumínio c/revestimento
em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos, deverá
acompanhar controle eletrônico de potência independentes, haste tranversal
traseira e garras, dimensões aproximadas 115x20x8,3cm, c/cabo trifilar com
aterramento. Garantia mínima de 12 meses.

unidade 31

18

Microscópio biológico trinocular - características: ocular: wf 10x 18 mm;
objetiva planacromatica com ótica infinita: 4x, 10x, 40x(s), 100x/1.25(óleo)
(s); cabeçote trinocular: inclinado a 30º, rotação a 360º, distancia r pupilar de
50 75 mm; revolver: quadruplo.; condensador: abbe n.a. 1,25 (diafragma de
iris).; iluminação: lâmpada de halogénea 6v/20w.; filtro: azul.; mesa:
tamanho da mesa 145 x 140mm; movimento 76 x 52 mm em escala de
0,1mm; macro e micro: distancia do movimento 26mm com escala de 2um;
dois prendedores. Suporte integrado original. Sistema de iluminação esférica
único. Suporte traseiro e no observador. Kit de polarizador/analisador .
Bivolt. Manual de instruções . Garantia mínima de 12 meses

unidade 40

19

Microscópio Binocular Com Sistema De Vídeo Digital E Tela LCD-
Características: cabeça binocular; Inclinado aproximadamente 45º, digital
LCD (opcional); distância Interpupilar: mínimo 55 - máximo 75mm;
aumento: aproximadamente 40 -1.000x ; ocular: WF 10x aproximadamente;
objetivas acromáticas: aproximadamente
4x/0.10,10x/0.25,40x/0.65,100x/1.25; revólver: quádruplo (ou outro);
estativa: alta resistência; platina dupla: aproximadamente 140x140mm com
charriot graduado (opcional), área de trabalho de aproximadamente
75x50mm e controle coaxial; condensador: ABBE 1,25 N.A com ajuste
vertical por pinhão e cremalheira; diafragma: Íris com suporte para filtro;
filtro: azul e verde (ou outro); iluminação: lâmpada de halogênio,
aproximadamente 6V/20W com controle de luminosidade (opcional);
enfoque: macro -micrométrico coaxial com faixa de aproximadamente 24mm
e 0,002mm/divisão, com trava de pré -focalização e tensor (opcional);
alimentação: 110 -240v (automático); acessórios (opcionais): oculares de
aproximadamente 16x/11mm (aumento até 1600x).

unidade 104

20

Mesa Agitadora Orbital - Rotação 30 a 200 RPM. Plataforma: 12 erlenmeyer
de 125 ml; 12 erlenmeyer de 250 ml; 8 erlenmeyer de 500 ml. Gabinete em
aço carbono com tratamento anti -corrosivo e pintura eletrostática.
Dimensões L=370 x P=300 x A=170 mm (sem plataforma). Potência150
Watts. Tensão 220 Volts

unidade 11

21

Forno microondas 30 L – mínimo 30L; Display digital; Painel de controle
eletrônico; Cor Branca; Prato giratório; Descongelamento de pratos prontos;
Níveis de potência: 03; Timer; Relógio; Trava de segurança; Puxador;
Alimentação: 220v, potência: 800w; Dimensões aproximadas: (LxAxP): 50 x
30 x 42cm; Manual em português; Garantia de 12 meses

unidade 27

22

Fermentador/reator -em borosicalato aeóbi/anaeróbio. O equipamento deve
ser composto de: fundo de reator: -encamisado para termostatizacao- saída de
fundo com válvula tipo stop flow - volume total de 5 litros tampa: - em aço
inox aisi 316 - chicana em aço inox aisi 316, com regulagem de inclinação - 7
(sete) bocais: - um central com junta 29/42 para o agitador - um para sensor
de temperatura - poço para medidor de oxigênio dissolvido, (sonda não
autoclavavel) - poço para eletrodo de ph – um para aeração - um para adição
de nutrientes - um com dois tubos para acido/base agitação: agitador
mecânico motor de passo, variador eletrônico de velocidade de 100 a 300
rpm, com apoio tipo tripé. engate rápido do motor un 1 50 com o eixo da
agitação. eixo e hélice dispersora ou tipo rushton, em aço inox aisi 304
aeração: aerador em tubo de aço inox. bomba de ar tipo diafragma, isenta de
óleo, com filtro heppa. rotâmetro para regulagem do fluxo de ar para ate 15
l/min. termostatização: banho ultratermostatico. caixa em chapa de aço inox
aisi 304. para temperaturas de -10 a 80 c. bomba de demanda duas peças de
mangueira de silicone, com 1500 mm. de comprimento estruturas: caixa em
chapa de aço carbono,com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em
epóxi - base em chapa de aço inox aisi 304 acessórios: - medidor de ph,
instalado no painel - medidor de oxigênio dissolvido, instalado no painel -
bomba dosadora de ar, isento de óleo, com regulagem do fluxo - uma bomba
peristáltica para introdução dos nutrientes: - sistema de controle
microprocessado facilita o uso e set -up da bomba, caso algum problema
ocorra durante o funcionamento, a bomba informa. possui entrada para
controle remoto, permitindo ser ligada e desligada atraves de dispositivo
externo com um rele. saida rs 232, modulo De comunicação ascii. - número
de roletes: 03 – vazão máxima: 1200 ml / min - tipo de tubos: aceita vários
tipos com diâmetros entre 5 mm e 19 mm, ou para 2 canais com tubos de 5
mm de diâmetro externo - exatidão nas dosagens : até 0,01 ml com tubo de 5
m - faixa de dosagem : 1 a 999 ml - número de dosagens: 1 a 1000 -
motorização: motor de passo, ultra exato energia: - cabo de energia trifilar
(duas fases e um terra), com dupla isolação, com tomada e plug, nbr nm 243
e nbr 14136 - 220 volts, 60 hz. com certificado de calibração rastreável a rbc
e inmetro.

unidade 8

23

Centrífuga de bancada refrigerada- com rotores angulares com tampa para
tubos do tipo falcon de 15 mL (para 12 tubos), de 50 mL (para 6 tubos) e para
tubos 1,5/2 mL(para 24 tubos) – Voltagem: 110 V/ 60 Hz; Faixa de
velocidade: 300 a 18000 rpm / 30000 xg; ajuste de velocidade em rpm e em
RCF; faixa de temperatura: -20 a + 40 °C; motor de baixo ruído;
reconhecimento automático do rotor; controle microprocessado; pré-
resfriamento da câmara do rotor; câmara interna em aço inoxidáve

unidade 10

24 Dispositivo para testes de corte e cisalhamento - composto de 2 lâminas: uma
sendo com corte reto tipo guilhotina e outra com corte formato em “v”
gabarito para posicionamento e ajuste do curso vertical do corte, para ser

unidade 5



fixado na plataforma hdp/90 do equipamento de referência. suporte de
fixação da faca na célula de carga do instrumento. similar ao probe com
código hdp/bs. compatível com texturômetro tá -tx stable microsystem©

25

Estufa para Secagem com circulação de ar forçado -Dimensões externas
L=2100 x P=1165 x A=1850 mm. Dimensões internas L=1700 x P=1000 x
A=1200 mm. Volume: 2400 litros. Potência 8000 Watts. Tensão: 380 Volts
(trifásico). Temperatura Ambiente: +7° a 180°C. Controle de temperatura:
Digital microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC.
Sistema de circulação: Ventilação interna no sentido horizontal.
Circulação/Renovação: Sistema manual para selecionar o tipo de circulação. 
Isolamento Térmico com dupla camada de fibra cerâmica e lã de vidro.
Segurança: Sistema de proteção contra superaquecimento. Vedação: 2 Portas
com silicone moldado (não possui coluna central o que possibilita a entrada
de amostras com largura de até 1150mm). Câmara interna em aço inox
polido. Gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura
eletrostática.

unidade 9

26

Estufa de circulação forçada de ar - equipada com prateleiras vazadas para
permitir a circulação do ar, possuir sistema de ventilação, funciona com
ventiladores abertos, além de indicadores de temperatura. Circulação e
renovação de ar forçado, através de tubo ventoinha para deslocamento de ar e
controlador de temperatura de 50° a 250°. Confeccionada em chapa de aço
com tratamento anticorrosivo e interior em aço inox externamente pintura
eletrostática. Isolação térmica com lã de vidro em todas as paredes, inclusive
porta e teto. Vedação da porta com gaxeta de silicone. Chaves liga/desliga,
fusível de segurança, lâmpada piloto, suporte para termômetro e dispositivo
superior para saída de arquente. Três prateleira interna móvel e removível em
chapa de aço perfurada. Medidas internas 60x60x70 e controlador de
temperatura. Alimentação: 110/220 V

unidade 15

27

Balança Determinadora de Umidade – Capacidade: Max: 60g - Min: 0.02g.
Leitura: 0.001g - 0.01/0.1% (selecionável). Repetitividade: 0.15% (2g) -
0.05% (5g) - 0.02% (10g). Elemento de Aquecimento: Lâmpada de
Halogênio. Faixa de temperatura: 50 a 200°C. Dimensões 202×336×157 mm
(L×P×A). Impressora EP -90 - Capa de proteção do display - Prato de
Alumínio - Prato de Fibra de Vidro - Kit de Calibração de Temperatura -
Prato para amostras - Cabo RS -232C - Cabo USB - Lâmpada de Halogênio

unidade 16

28

Autoclave Vertical - Capacidade 75 litros. Caldeira vertical simples em aço
inoxidável AISI 304. Tampa Fechamento dotado de Tampa em aço
inoxidável AISI 304 com acabamento polido sanitário brilhante, com
guarnição de vedação em silicone resistente a altas temperaturas, dotado de
Manípulos para fechamento em baquelite, isolante ao calor, possui Válvula
de Segurança de pressão regulada para atuar com pressão igual ou Superior à
MPTA (máxima pressão de trabalho admissível) e Válvula de controle em
bronze, com sistema de peso e contrapeso para regulagem da pressão de
trabalho. Cesto em aço inoxidável AISI 304 totalmente perfurados para
permitir um boa circulação do vapor, fato que garante excelente qualidade na
esterilização. Válvula de Segurança com sistema de peso e contrapeso para
regulagem de pressão. Manômetro com duas escalas, uma para a temperatura
(de 100 a 143ºC) e outra para a pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm2). Pressão
máxima de trabalho 1,5 Kgf/cm2, correspondente a 127°C. Parte superior do
gabinete em chapa de aço inoxidável e laterais em chapa de aço-carbono com
tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, montado sobre quatro pés de
borracha. Manípulos para fechamento em baquelite (isolante ao calor) e
elemento interno em latão. Resistências de níquel cromo, blindadas em tubos
de INOX. Painel com lâmpada piloto, chave seletora de calor de três posições
e instruções de uso. Escoamento para limpeza e drenagem total, através de
registro de esfera. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com
pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível).
Dimensões internas D=40cm x A=60cm. Dimensões externas L=53cm x
C=57cm x A= 110cm. Potência – Voltagem 4000 Watts - 220 Volts. Peso
73KG

unidade 7

29

Incubadora refrigerada com agitação -Temperatura 5°C a 60°C. Controlador
de temperatura digital microprocessado com sistema PID e certificado de
calibração RBC. Agitação Orbital de 30 a 250 RPM. Controle de agitação
analógico com display digital. Capacidade de refrigeração 480 BTU/h a 0°C.
Plataforma: 31 erlenmeyer de 125 ml; 20 erlenmeyer de 250 ml; 13
erlenmeyer de 500 ml; 6 erlenmeyer de 1000 ml; 4 erlenmeyer de 2000 ml.
Dimensões internas L=610 x P=460 x A=440 mm. Dimensões externas
L=980 x P=600 x A=810 mm. Peso 85 kg. Potência 750 Watts. Tensão 220
Volts .

unidade 6

30

Banho Dubnoff -Temperatura Ambiente +7°C a 70°C. Controlador de
temperatura digital microprocessado com sistema PID e certificado de
calibração RBC. Precisão de controle ±0,1°C. Uniformidade ±0,3°C. Rotação
50 a 220 BPM (±5 BPM). Controlador de rotação analógico. Plataforma: 12
erlenmeyer de 125 ml; 8 erlenmeyer de 250 ml; 3 erlenmeyer de 500 ml.
Resistência blindada em aço inox 304; Bandeja e Cuba em aço inox 304;
Gabinete em aço inox 304 e pintura eletrostática. Dimensões da cuba L=500
x P=290 x A=200 mm. Volume 25 Litros. Dimensões L=750 x P=370 x
A=420 mm. Potência 1500 Watts. Tensão 220 Volts.

unidade 5

31

Banho Ultrassônico - Frequência 25KHZ. Volume útil da cuba 9,5 litros.
Tampa em aço inox. Resistência imersão em aço inox. Gabinete em Aço
carbono com pintura eletrostática em epóxi. Voltagem 220 Volts. Dimensão
útil L=293 x P=235 x A=150mm.

unidade 7

32

Balança de Precisão- Capacidade 6200g. Precisão 0,01g. Pesos para
calibração externa 1000 a 6200g. Repetitividade e Linearidade +0,02g.
Dimensões do prato 170 x 180 mm. Dimensões externas 190 (largura) x 317
(profundidade) x 78 (altura) mm. Alimentação 12V, 1A, com fonte externa
AC 100 ~240V.

unidade 13

33
Forno Mufla - Temperatura +7ºC a 1200ºC. Dimensões internas L=150 x
P=200 x A=100 mm. Dimensões externas L=300 x P=380 x A=400 mm.
Potência 1700 Watts. Tensão 220 Volts.

unidade 5



34 Viscosímetro rotativo para spindles padrão ASTM, entre outros. Torque 0,05
a 30 mNm. Faixa de temperatura -50 °C to + 300 °C. Faixa de viscosidade 1
a 540.000.000 mPa.s. Voltagem 90 - 240 V; 50 – 60 Hz.

unidade 9

35

Espectrofotômetro Infra Vermelho Próximo ( NIR) com range de 1100 a
2500nm. Com janela superior rotativa ( RTW) Especificação Técnica:
Dimensões ( L x C x A) mm: 330 x 381 x 508mm ( com Edisplay) 330 x 381
x 270mm ( sem display) Peso: 18kg ( 22kg com monitor) Voltagem: 100
-240VAC, frequência 50 -60Hz Fonte de radiação: Lâmpada de
halognio/tungstênio, com MTBF de 10.000 horas. Substituída pelo usuário
com pré alinhamento Modo de medida: Reflectãncia e Trasflectãncia
Detector: InGaAs de alta performance com faixa estendida, ultra refrigerado
e temperatura. Acessórios Inclusos: Placa adaptadora multi copo; Padrão de
calibração R99; Padrão de calibração Check Cell; Software Operacional
Infostar®; Copo para amostra B&L largo com plug; Pacote de calibração
para soja, farinha de soja e soja em grãos incluindo: - Proteína, Umidade,
Fibra, gordura, cinzas, Glicose, Frutose, Sacarose, Refinose, aminoácidos
(ASP,THR,SER,GLU,PRO,LAN,GLY,ALA,CYS,VAL,MET,
ILE,LEU,TYR,PHE,LYS,HIS, ARG,TRY); Ácidos Graxos:( F_PA)Palmeic,
(F_ST) Stearic, (F_OL) Oleic,(F_LI)Linoeic,(F_LN)Linolenic. Garantia de
performance. - Suporte no desenvolvimento de novas calibrações e
atualizações

unidade 10

36
Espectrofotômetro Digital UV -Vis - Comprimento de onda 190 -1000nm.
Largura da banda 4nm. Largura Fotométrica -0.3 -3A; 0 -200%T. Potência /
Tensão AC 85~250V. Dimensões L=420 x P=280 x A=180 mm.

unidade 7

37

Espectrofotômetro de Absorção Atômica – Alta sensibilidade: sistema ótico
permite eficiência de análise, com excelente limite de detecção inferior para
medições em forno de grafite. Equipamento compacto e robusto: menor
instrumento da categoria para equipamentos tipo dual, que permitem
atomização por chama e forno de grafite. Excelente estabilidade: sistema de
duplo feixe ótico e hardware robusto possibilitam estabilidade de análise
incomparável em análise por chama. Facilidade de operação: com a utilização
dos sistemas ACC -7000 e ASC -7000 é possível a completa automação do
sistema de análise. Adequação as necessidades do usuário: quer necessite de
atomização por chama, quer necessita forno de grafite, ou ainda ambos em
único instrumento. Ferramentas de segurança: como função de verificação
automática de vazamento de gás, sensor de vibração, materiais não
inflamáveis na construção do equipamento e extinção automática de chama
em caso de falha elétrica

unidade 8

38

Geladeira com capacidade de 360 Litros ou maior  - REFRIGERADOR
DOMÉSTICO, CAPACIDADE 360 L (ou maior), VOLTAGEM 110/220 V,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DEGELO SECO, ALTURA média
1.699 MM, LARGURA média 616 MM, PROFUNDIDADE média 691 MM
(as dimensões podem ser até 10 cm maiores ou menores), COR BRANCA

unidade 23

39 Barrilete 50 litros - em pvc. Capacidade 50 litros. Altura 58 cm. Tampa 40
cm. unidade 15

40

Micro-Destilador de Álcool - Volume da caldeira 1000 ml. Volume da cuba
250 ml. Vidrarias: Condensador tipo bola e Caldeira com copo dosador,
sistema de abastecimento, válvula stop -flow e dreno para limpeza
constituídos em vidro borossilicato. Capacidade de destilação ±15 ml/minuto.
Gabinete em aço inox 304. Dimensões L=540 x P=300 x A=930 mm.
Potência 750 Watts. Tensão 220 volts

unidade 7

41

Agitador de Tubos tipo Vortex - Capacidade de agitação: Tubos de ensaio de
Ø 30 mm, tubos de centrífugas, cubetas de colorímetros ou
espectrofotômetros, pequenos frascos reagentes e balões volumétricos.
Rotação Contínua ou por pressão em seu receptáculo. Motor 3.800 RPM.
Gabinete em Aço carbono e alumínio. Dimensões L=145 x P=160 x A=130
mm. Tensão 110/220 Volts (chaveado).

unidade 17

42

Bateria de Extração tipo Sebelin - Temperatura de até 320°C. Capacidade 6
provas. Placa em alumínio de 120x120 mm. Resistência em placa de
pirocerâmica. Suporte do condensador em alumínio com garras em aço inox.
Gabinete em aço carbono com tratamento anti - corrosivo e pintura
eletrostática. Dimensões L=800 x P=270 x A=740 mm. Potência 2400 Watts.
Tensão 220 Volts.

unidade 4

43
Centrífuga refrigerada - com rotor A4 -62 incluindo adaptadores para tubos
cônicos 15/50mL e rotor para 30 microtubos de 1,5 e 2 mL, Tensão de 230 V,
frequência de 60 Hz

unidade 7

44
Suporte Escorredor para Vidrarias de Laboratório: Construídos totalmente em
polipropileno com pinos de 8 mm em ângulo de 50°, Capacidade: 16 pinos /
Medida: 33x33cm

unidade 45

45

Datalogger de temperatura e umidade com conexão USB direta - registrador
de temperatura e umidade, com memória interna de aproximadamente 16350
registros de temperatura ( -40 a 70ºC +/ - 1ºC) e umidade (0 a 100% RH +/ -
3% UR) em intervalos configurados pelo usuário desde 1 segundo até 24
horas. Registro de máximas e mínimas. Com visor de LCD permitindo a
visualização da temperatura e umidade além de data e horário, indicação do
nível de bateria e valores de máximo e mínimo registradas. Seleção para
temperatura em º C/º F. Com invólucro plástico protetor e cadeado com
senha. Com conexão direta USB (cabo USB e software inclusos no
equipamento). Dimensões 94 x 50 x 32 mm. Alimentação 3,6 V.

unidade 21

46

Contador de colônias digital - em poliestireno (plástico) na cor branca com
sistema de regulagem de inclinação. Iluminação através de uma lâmpada
circular fluorescente de 22 W e lupa de aumento de 1,5 vezes com haste
flexível. Com circuito eletrônico sensível que garanta o registro em um
contador digital dos pulsos originados pela sonda utilizada. Controlador com
memória para até 50 placas com 999 contagens para cada uma das placas.
Bacia de sustentação da placa de petri estampada em acrílico transparente e
quadriculada. Com fusível para proteção contra descarga elétrica e fusível
sobressalmente para eventual troca e/ou perda repentina. Alimentação em
110/220 V. Dimensões: 8 x 23 x 36 cm

unidade 16



47 Condutivímetro de bancada – totalmente microprocessado. Aceita 3 tipos de
constantes de células: K = 0,1, K = 1 ou K = 10. Mede condutividade em
água ou álcool (S/cm). Mede sólidos totais dissolvidos com fator
programável. Sensor de temperatura em aço inox. Display alfanumérico.
Compensação de temperatura automático em todas as escalas. Gabinete ABS.
Suporte lateral no equipamento para célula e sensor de temperatura.
Calibração automática

unidade 17

48

Câmara incubadora de sementes com fotoperíodo - gabinete em aço 1020
com pintura eletrostática anti - corrosiva. Cãmara interna de polipropileno.
Suporte para 4 prateleiras, com 2 prateleiras tipo grade em aço 1020 com
pintura eletrostática anti -corrosiva na cor branca. Distância entre bandejas de
115 mm. Isolação em poliuretano expandido. Vedação perfil imantado.
Circulação interna de ar forçada por micro -ventiladores. Unidade de
refrigeração com compressor hermético de 1/8 hp, gás livre de CFC.
Programação de temperatura de segurança de no mínimo 2ºC abaixo e acima
do set -point, com alarme áudio/visual e desligamento de todo sistema para
evitar perda de materiais incubados. Segurança com sistema de proteção de
superaquecimento por termostato analógico. Com reservatório interno de 30
litros que proporciona umidade por evaporação natural. 2 controladores de
temperatura microprocessado digital, com sistema PID para fazer alternância
dos parâmetros climáticos. Sensor de temperatura pt 100, com leitura digital
do set point e do processo. Resistência blindada em aço inox aisi 304.
Simulação do período dia/noite (fotoperíodo) através de 4 lâmpadas
fluorescentes 20 watts cada reator eletrônico de partida para iluminação
interna. 2 controladores horário de 24 horas e com divisão de 15 em 15
minutos para programação, sendo 1 simulação fotoperíodo dia/noite e 1
simulação de alternância de temperatura. Painel frontal superior com
controlador de temperatura, chave liga/desliga, temporizador ajustável do
fotoperíodo e leds com indicação de aquecimento e refrigeração, com teclas
soft -touch. Dimensões 50 x 52 x 140 cm. Capacidade de 364 litros. 220
Volts.

unidade 11

49 Conjunto lavador de pipetas - em pvc. Composto por 4 peças. 1 depósito de
sifão. 1 cesto perfurado. 2 depósitos para solução conjunto 13

50

Colorímetro - Cabeçote de medição de cor Sistema de iluminação /
visualização d/0 (iluminação difusa/ângulo de visualização de 0°;
componente especular incluso) (de conformidade com a JIS Z 8722;
incluindo a refletância regular) Detector Fotocélulas de silício (6). Variação
Y: de 0,01% a 160,00% (refletância) Fonte de luz Flash de Xenônio Tempo
de medição 1 s. Intervalo mínimo de Unidade 2 R$ 0,00 medição 3 s.
Desempenho das baterias Aprox. 800 medições Área de medição /
iluminação Φ8mm/ Φ11mm Repetibilidade Desvio padrão dentro de ΔE*ab
0,07 (quando a placa de calibração branca é medida 30 vezes a intervalos de
10 segundos) Concordância entre instrumentos ΔE*ab: Dentro de 0,6 Média
de 12 cores BCRA Série II Observador Corresponde ao Observador Padrão
2° da CIE de 1931 (x̄ 2λ, ȳλ, z̄λ) Iluminante *1 *C, D65. Espaço de cor/
dados colorimétricos XYZ, Y x y, L *a*b*, Hunter Lab, L*C*h, Munsell
(apenas iluminante C), CMC (l: c), CIE1994, Lab99, LCh99, CIE2000, CIE
WI -Tw (apenas iluminante D65), WI ASTM E313 (apenas iluminante C), YI
ASTM D1925 (apenas iluminante C), YI ASTM E313 (apenas iluminante C),
I ASTM E313 (apenas iluminante C), Índice de Usuário (até seis podem ser
registrados no computador). Idiomas *1 Teclas de funcionamento: inglês
LCD: inglês (padrão)

unidade 7

51

Analisador de Textura - Analisador de textura, modelo de bancada, alta
rigidez, monofuso, monocoluna, que pode aplicar forças até 1 kN (220 lbf)
em tensão e compressão direta. A estrutura incorpora um sistema guia do
cabeçote móvel para prevenir carga lateral da amostra sob teste. Uma célula
de carga XLC é necessária e deve ser pedida separadamente. Materiais com
carga mais leve podem ser testados com a adição de uma célula de carga
XLC opcional que é facilmente intercambiável. Um encoder de alta resolução
é usado para medir a extensão da amostra e também para fornecer controle de
velocidade de alta precisão. O cabeçote móvel e acionado por um servo
motor e um servossistema DC para atingir uma ampla faixa de velocidades
através da faixa total de carga. A máquina é controlada por microprocessador
e é operada a partir to console de controle incorporado, que possibilita que os
testes sejam rápida e facilmente estabelecidos e realizados. Amplo, teclado de
membrana com retorno táctil e audível possibilitam que os parâmetros de
teste sejam estabelecidos em conjunto com um display de cristal líquido
alfanumérico de 4 linhas. O display LCD mostra os testes e os parâmetros do
mesmo em Inglês, Francês, Alemão, Italiano e Dinamarquês. A máquina
pode ser programada para realizar até 10 testes diferentes e as estatísticas
para cada tipo de teste são automaticamente calculadas

unidade 5

52 Sistema Automático de Titulação - Faixa mV -2000.0 a 2000.0 mV Faixa pH
-2.000 a 20.000 pH Faixa ISE 1 x 10 -6 a 9.99 x 1010 FaixaTemperatura -5.0
a 105.0°C/23 a 221°F/ 268.2 a 378.2 K Resolução mV 0.1 mV Resolução pH
0.1/0.01/0.001 pH Resolução Temperatura 0.1°C/0.1°F/0.1K Precisão (a
25oC/77oF) mV ±0.1 mV Precisão (a 25oC/77oF) pH ±0.001 pH Precisão (a
25oC/77oF) Temperatura ±0.1°C/±0.2°F/±0.1K (excluindo o erro da sonda)
Tamanhos de bureta 5, 10, e 25 mL Resolução da Bureta 1/40000 Resolução
daTela 0.001 mL Precisão de dosagem ±0.1% do volume completo da bureta
Tela LCD gráfico, 320 x 240 pixels Idiomas Inglês, Italiano, Português,
Espanhol Métodos até 10,000 métodos (padrões e definidos pelo usuário)
Detecção automática da bureta o tamanho da bureta é reconhecido
automaticamente quando é inserida na unidade Agitador programável tipo
hélice, 100 -2500 RPM, se mantem automaticamente em10% do valor
definido, resolução de 100 rpm Taxa de fluxo selecionável desde 0.1 mL/min
até 2 x o volume da bureta/min Medida pH/mV os tituladores também podem
realizar medidas diretas de pH e mV Compensação de Temperatura manual
ou automática Calibração pH manual ou automática em um a cinco pontos
com quatro conjuntos de tampões ou tampões personalizáveis. Titulações
potenciométricas ácido -base (modo pH ou mV), redox, precipitação,
complexométrico, não aquoso, íon seletivo, argentométrico (em modo mV
somente) Métodos de titulação HI 901 mV fixo ou detecção do ponto final de

unidade 16



pH & detecção do primeiro ponto de equivalência (com a primeira ou
segunda derivação).

53

DIODE ARRAY ANALYZER: Near Infrared Reflectance (NIR)
espectrofotômetro para grãos, farinhas, alimentos e rações, matérias -primas e
produtos acabados. Especificações Técnicas: Estabilidade espectral: < 0.2
nm/ano Resolução: 3.125 nm/diodo Detector: T.E. cooled 256 elements
InGaAs. Internal Line Source Reference Aquisição de Dados/Taxa de coleta
espectral: Aprox. 100 espectros/segundo Ruido: < 0.00006 AU até 3 s de
tempo de medição Ótica: F/3 Temperatura Ambiente: 5 - 35 °C Grating: Gold
-coated - grating estacionário Vida útil da lâmpada: Aprox. 5000 hrs,
substituível pelo operador Referência: Cerâmica – Automática Computador
Interno: 1 GHz, 256 MB RAM, 20 GB HDD Plataforma de Operação:
Windows XP, Touch Screen Portas de Comunicação: 2 x USB, 1 x Paralela, 1
x LAN, 1 x Teclado, 1 x Mouse, 1 x Monitor Externo Alimentação elétrica:
115/230 V, 50/60 Hz, 115 W Umidade: 35 - 80 % sem condensação.
Acompanha Software Simplicity para operação e coleta de espectros para
serem trabalhos para melhoria das curvas de calibrações. Disponibilizamos
sem custos, curvas de calibrações para grãos, farinhas, farelos e rações
prontas. Acessórios: 2500 2oz cups. Modulo para líquidos claros: Destinado
para líquidos de baixa refletividade. Inclui módulo para pequenas amostras e
pipeta dosadora. Com instalação e treinamento

unidade 6

54

Analisador de Atividade de Água – Faixa de Medição 0,03 a 1,00 aw (3 a
100% U R) em temperaturas de 0 a 50 ºC. Resolução 0,001 aw +/ -0,1°C
Acuracia +/ - 0,003 aw (0,04 a 0,97aw) +/ - 0,2 ºC Repetibilidade/Precisão +/
- 0,002 aw (0.2% UR). Fonte 90 a 260 VAC; 50/60 Hz; 65W Display LCD
240X480 pontos com LED. Gabinete/Peso Aço pintado, aproximadamente 10
Kg. Dimensões 170x392x268mm. Câmara/cubeta de medição Para 15 ml
(cubetas de amostragem: 30 x 14nn); O equipamento inclui 50 cubetas para
amostras.Sensor de Umidade Célula de medição eletrolítica CM -2. Padroes
de umidade inclusos: 6 tabletes de sal: SAL -T (11, 33, 58, 75, 84, 97% RH).
Filtro sensor de proteção para Voláteis. Sensor de Temperatura Resistor
preciso NTC. Interface RS -232 Cabo p/ PC DE 1,8m D -Sub 9M/9F, e USB
1,0 port & cable LabMaster ADVANCED: Interface RS -232 Cabo p/ PC DE
1,8m D -Sub 9M/9F, e USB 1,0 port & cable Software Isotermas de Sorção
Especiais podem ser gravadas no equipamento

unidade 6

55

Analisador Kjeldahl automático com amostrador – Modelo de analisador
Kjeldahl totalmente automático (unidade de destilação mais titulador
colorimétrico integrado) com ligação a amostrador automático, a máxima
flexibilidade e operação autônoma. Executado automaticamente, após a
definição de hidróxido de sódio, água de diluição, adição de ácido bórico e a
saída de geração de vapor de 10 a 100% usando tela colorida sensível ao
toque de 6”. Bombas de alta precisão e bureta asseguraram a dose exata
constante de reagentes. Com o titulador colorimétrico integrado gera
resultados confiáveis de nitrogênio e proteína. Recipiente de limpeza
automática de titulação oferece vantagens significativas, além da manutenção
ao mínimo. Com o gerador de vapor patenteado que oferece alto
desempenho, segurança (nenhuma pressão no interior) e é livre de
manutenção. Condensador de titânio, oferecendo menor consumo de água,
assegurando que a temperatura do destilado permanece sempre abaixo do
valor de limite acima do qual um nitrogênio pode ser perdido. A unidade
funciona com uma cabeça de tecnopolímero aumentando a expectativa de
vida de forma substancial e garante nenhuma manutenção. Arquivo on -board
para armazenamento de dados de amostra, a entrada de uma balança e saída
para PC, pen drive e impressora, em um formato comum, via Ethernet, USB.

unidade 6

56

Analisador multiparâmetro de leite ultrasônico completo - para análises
rápidas de gordura, extrato seco, proteínas, água adicionada, ponto de
congelamento, pH, lactose, temperatura, condutividade e densidade, de uma
única e mesma amostra. Voltagem 220 V.

unidade 6

57 Banho térmico tipo bloco seco para antibiótico com capacidade para 25 testes unidade 4

58

Crioscópio Eletrônico Digital - portátil, com leitura direta no display, auto -
calibração com qualquer valor de solução padrão, proteção contra solução
trocada, valor de referência do leite programável, resultados em °C ou °H e
% de água no display, idiomas: português/ inglês, capacidade: 30 testes/hora,
volume de amostra: 2,5 ml. Acompanhado de 30 tubos de vidro para amostra,
01 estante em aço inox para 30 tubos de vidro, 01 solução anti -congelante
com 500 ml, 01 solução padrão de calibração “A” 0,000°H com 200 ml, 01
solução padrão de calibração “B” –0,621°H com 200 ml. Voltagem 220 V.

unidade 3

59 Manta aquecedora para balões com regulador de potência. 200V, 250 ml. unidade 18

60

Estufa de secagem para uso geral. Estrutura externa em aço, tratamento
anticorrosivo, pintura eletrostática em epóxi, câmara interna de aço,
controlador microprocessado PID, sensor PT 100 de 7°C acima de ambiente a
200°C, leitura digital, isolamento feito em lã de vidro com suporte para
prateleiras, resistências em inox de 1000W, com controlador eletromecânico
contra superaquecimento dimensões internas aproximadas de 300x300x300
mm, 50 litros aproximadamente; dimensões externas de 480 x 480 x 640 mm.
tensão 110/220 (bivolt). Garantia Mínima: 2 anos.

unidade 10

61

Medidor Digital de ponto de fusão.PFM-II-D. Equipamento projetado para
determinação do ponto de fusão de 3 amostras simultâneas por aquecimento a
seco. Base em chapa de aço com pintura em epóxi eletrostático; Visor e lupa
de aumento; Controle Digital eletrônico de temperatura; Interruptor geral e de
aquecimento direto; Bloco embutido para aquecimento elétrico; Painel com
controle digital de aquecimento direto e controle da temperatura; Iluminação
horizontal diretamente na amostra; Painel com controle digital de
aquecimento direto e controle da temperatura;

unidade 7

62

Refratômetro Abbe. Faixa de medição de índice refrativo (ND): 1,300 ~
1,700; Faixa de medição brix (%BRIX): 0 ~ 95; Div mínima de índice
refrativo (ND): 0,0002; Div mínima de %brix: 0,25; Valor mínimo da
consistência do açúcar (%BRIX): 0,25; Termômetro digital; INCLUSO: Taxa
de medição de temperatura, prisma padrão para aferição do aparelho, chave
de fenda e pipeta de Pasteur.

unidade 26



63 Manta aquecedora para balões com regulador de potência. 200V, 100 ml. unidade 13
64 Manta aquecedora para balões com regulador de potência. 200V, 1000 ml. unidade 13

65 Máquina de gelo em cubos. Capacidade de 20 a 30 kg/24horas, com
reservatório. Interior e exterior em aço inoxidável. unidade 7

66
Banhos de Circulação com Resfriamento/Aquecimento. Banho com
Controlador Digital Padrão - Capacidade Banho 6,5L - Fluxo Máx. 17L/min -
Dimensões 20,3X41,7X62,2 cm - 220V - Modelo 12122-04

unidade 7

67

DISPERSOR IKA ULTRA TURRAX T18 BASIC, Volume de dispersão: 1 a
1.500 mL de H2O , Ajuste de velocidade: 3.500 a 24.000 rpm, Indicador de
Velocidade: Escala, Viscosidade máxima: 5.000 mPas, Voltagem: 110 ou 220
V, Freqüência: 60 Hz, Potência: 500 W, Dimensões (mm): Larg. – 65 ; Prof. –
80 ; Alt.- 240, Peso: 1,6 Kg, KIT completo, com elemento dispersor, suporte,
garra e mufla.

unidade 11

68

Processador Ultrassônico Desruptor (Sonicador) – Volume da amostra 0,2
mL a 40 Litros – Com Cronômetro Programável, Processador Ultrassônico -
Volume da amostra 0,2 mL a 40 Litros - Cronômetro Programável 1 segundo
a 24 horas - 220 Volts - 50/60 Hz - Modelo 04712-84, Frequência
operacional: 20 kHz. Incluído: conversor com cabo, sonda de 13 mm,
conjunto de chave e cabo de alimentação de 1,8 m e suporte. Adicional:
sonda de 3 mm, n° do catalogo 04711-90 e sonda de 25 mm, n° do catalogo
04712-70.

unidade 6

69 Compressor isento de Oleo 70 L unidade 7

70

Fotômetro - EQUIPAMENTO DIGITAL E MICROPROCESSADO, COM
DISPLAY TOUCHSCREEM, LEITURA SIMULT ÂNEA DE SÓDIO (NA)/
POTÁSSIO (K)/ CÁLCIO (CA)/ LÍTIO (LI), RESOLUÇÃO 0,01, UNI
DADE DE ANÁLISE MG/L / PPM/ %/ MEQ/ MMOL/L.PARÂMETRO DE
MEDIÇÃO : SÓDIO (NA) / POTÁSSIO (K) / LÍTIO (LI) / CÁLCIO (CA)
PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO EMISSÃO ATÔMICA; NORMA ATENDE A
ABNT NBR 10422; INDICAÇÃO LOCAL DISPLAY TOUCHSCREEN;
FAIXA DE LEITURA DE SÓDIO (NA) 0 A 100 PPM E 0 A 200 MEQ/L;
LIMITE DE DETECÇÃO (NA) 0,0 4 LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO
(NA) 0,08 FAIXA DE LEITURA DE POTÁSSIO (K) 0 A 100 P PM E 0 A
200 MEQ/L; LIMITE DE DETECÇÃO (K) 0,04 LIMITE DE
QUANTIFICAÇÃO

unidade 7

71

Macro Moinho Tipo Willyer - TE-650/1 - MOINHO TIPO WILLYE - 6
FACAS. ROTAÇÃO FIXA EM 930 RPM MOTOR INDUÇÃO TRIFÁSICO
1 CV, ROTOR 4 FACAS FIXAS EM AÇO ESPECIAL DE ALTA DUREZA
COM TRATAMENTO ANTI-O XIDAÇÃO, MOAGEM POR FLUXO
CONTÍNUO, SEGURANÇA PERMITE O GIRO DO ROTOR SOMENTE
COM A TAMPA FECHADA, CÂMARA DE MOAGEM EM ALUMÍNIO
COM 6 FACAS REGULÁVEIS EM AÇ O DE ALTA DUREZA E
TRATAMENTO ANTI-OXIDAÇÃO, TAMPA EM ALUMÍNIO,
GABINETE EM AÇ O CARBONO COM TRATAMENTO ANTI-
CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, DIMENSÕES APR
OXIMADAS L=420 X P=560 X A=570MM, POTÊNCIA 1100 WATTS,
TENSÃO 220 VOLTS ACOMPA NHA - 01 TOMADA STECK FÊMEA; -
03 PENEIRAS EM AÇO INOX COM MALHA MESH 10,

unidade 11

72 Densimetro de solo unidade 29

73

Mesa Agitadora Orbital para Solos - Mesa agitadora orbital para solos, com
as seguintes especificações:caixa em chapa 1020 com tratamento
anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi-suporte das bandejas em aço
1020 e oito bandejas em alumínio com 24 tiras de isopor para 10 provas cada,
capacidade total para 240 copos plásticos de 80 ml, com tampa de
pressão(sistema de resina),dimensões da mesa em mm: L=610 x P=610 x
A=330, dimensões da mesa com a plataforma em mm:L=900 x P=650 x
A=600, homogeneização: variação de velocidade até 220 RPM, com
conversor de freqüência microprocessado, manutenção de torque constante,
leitura digital da RPM, agitação orbital,com sistema excêntrico, motor de
indução de 180 watts (1/4), não usa escova, temporizador: timer
eletromecânico programável de 09 segundos até 9999 horas, leitura digital
energia: cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação,
com tomada e plug de três pinos, NBR NM 243 E NBR 14136, 220 volts, 60
hz, equipamento deve permitir trabalhar com 16 galerias em alumínio com
garras em aço inox para 176 erlenmayes de 125 ml, Garantia mínima de 12
meses a contar da data de entrega definitiva do equipamento.

unidade 9

74 Sistema de Purificação de Osmose Reversa unidade 8

75

Tampa para Peneira em Aço Inox 8 x2 grande - TAMPA METAL,
MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:REDONDA,
APLICAÇÃO:PENEIRA GRANULOMÉTRICA, DIAMETRO:8 POL,
ALTURA:2 POL

unidade 27

76 Idem ao Item 18 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade 4
77 Idem ao Item 19 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade 12
78 Idem ao Item 35 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade 1
79 Idem ao Item 36 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade 1
80 Idem ao Item 52 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade 1
81 Idem ao Item 54 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade 1
82 Idem ao Item 68 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade 1
83 Idem ao Item 70 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade 1
84 Idem ao Item 73 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade 1
85 Idem ao Item 1 – Cota reservada para ME/EPP em 10% unidade 2

 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório,



mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e
no Decreto nº 7.892, de 2013.
4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para
adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à
realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de
preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a
administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme
estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão
4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador
e órgãos participantes.
4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder,
por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente
aderirem.
4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e
cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador
somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos
valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas
à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão
TCU nº 2957/2011 – P).
4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro
de Preços.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação
do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que
solicitada pelo órgão não participante.

5. VALIDADE DA ATA
5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de sua assinatura,
não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO
6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços
registrados nesta Ata.
6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução
dos preços aos valores praticados pelo mercado.
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; e
6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:
6.9.1. por razão de interesse público; ou



6.9.2. a pedido do fornecedor. 

7. DAS PENALIDADES
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital.
7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações
dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da
penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências
previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS
8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12,
§1º do Decreto nº 7892/13.
8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a
contratação dos itens nas seguintes hipóteses.
8.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de
quantitativos definidos no certame; ou
8.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja
o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances
8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame,
será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892,
de 2014.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor,
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos
demais órgãos participantes.

Paraíso do Tocantins, xx de xxxx de 2019.
 

Nome do Servidor
Cargo/função

 
Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s)

registrado(s)
 
 

Documento assinado eletronicamente por Flávio Eliziário de Souza, Diretor-Geral,
em 04/11/2019, às 08:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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